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Ohjeen tarkoitus on selventdé autonostimien kayttdonotto- ja maaraaikaistarkastusten suorittamista
ensisijaisesti niissa tapauksissa, joissa nostolaitteelle ei ole erikseen laadittuja tarkastusohjeita.

Tama ohje perustuu tyoturvallisuuslakiin (738/2002) seké valtioneuvoston asetukseen (403/2008) tyo-
valineiden turvallisesta kdytosta ja tarkastamisesta. Ohje on laadittu nostimia tarkastavien henkildiden
avuksi kaytettavaksi seka tarkastustilanteessa etté heidan laatiessaan kirjallista kuvausta tarkastusme-
netelmistadn. Myos muut voivat kayttaa tata ohjetta arvioidessaan sitd, onko tydpaikalla kaytossé oleva
nostin séaddosten mukainen ja onko nostin turvallinen siind k&yttoymparistossa ja kayttotarkoituksessa,
jossa sita tyopaikalla kaytetaan.
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SOVELTAMISALA

JOHDANTO

tarkastukset

Ohje koskee valtioneuvoston asetuksessa 403/2008 tyovalineiden turvalli-
sesta kaytosta ja tarkastamisesta, myéhemmin kayttéasetus, sen liitteessa
mainittujen autonostimien tarkastamista.

Huom. Autonostimen valmistusta koskevat ohjeet, jotka ilmenevat
standardista SFS-EN 1493, madrittelevét autonostimen eri ta-
valla kuin kayttoasetus.

Kéyttoasetuksen liitteessd on mainittu autonostin seuraavasti;

Autonostin jonka nostokorkeus on yli 0,5 m ja jota kaytettadessa tyosken-
nellddn nostolaitteen varassa olevan kuorman alla.

Autonostin (ajoneuvojen huoltonostin) on méaritelty seuraavasti; Autonos-
tin on konekayttdinen laite, joka on tarkoitettu auton tai muun ajoneuvon
nostamiseen tai kallistamiseen huoltoa, voitelua, korjausta tai muuta ajo-
neuvon alla tehtévaa tyota varten.

Huom. Tarkastettavia autonostimia (ajoneuvojen huoltonostimia)
ovat ndin ollen myos konekayttoiset (muulla kuin kasi- tai jal-
kapumpulla toimivat) moottoripydréanostimet sekd moottori-
kelkkojen nostimet, joiden nostokorkeus on yli 0,5 m ja joiden
kannattaman kuorman alla tyoskennell&an.

Huom. Nostokorkeudella tarkoitetaan nostolaitteen ylapinnan (jota
vasten ajoneuvo lepad) etaisyytta lattiatasoon.
Kiskoajoneuvonostimilla ja vastaavilla, joilla nostomatka on
yleensé lyhyt, nostokorkeus lasketaan huoltomontun pohjalta.

Soveltamisalan ulkopuolelle jaavat ndin ollen ns. matalanostimet / renkaan-

vaihtonostimet, joiden;

- nostokorkeus on maksimissaan 0,5 m, tai

- joiden nostokorkeus ylittdd 0,5 m mutta joiden varassa olevan kuorman
alla ei tyoskennella.

Néille soveltamisalan ulkopuolelle ja&ville nostimillekin on tehtdva kaytto-

asetuksen 58:n mukaiset asennuksen ja turvallisuusmuutosten selvitykset

seka toimintakunnon seuranta.

Huom. Laitetarkastaja, jolla on patevyys tehdd tarkastuksia kayttoase-
tuksen liitteessa mainittuihin autonostimiin, voi tehdé tarkas-
tuksen myos néille matalanostimille.

Tama ohje perustuu asiantuntija-nakemykseen siitd, mihin autonostimien
kayttdonotto- ja maaraaikaistarkastuksessa on syyta kiinnittad huomiota.
Taman ohjeen tarkoitus on selvent&a tarkastusten suorittamista ensisijaisesti
niissa tapauksissa, joissa kéytettavissé ei ole nostinkohtaisia tarkastusohjei-
ta. Jos nostimen valmistaja tai kielialueelle tuoja on laatinut tarkastusohjeet,
noudatetaan tarkastuksissa ensisijaisesti niita ja niihin mahdollisesti jalkika-
teen annettuja liséohjeita.

Nostolaitteen turvallisessa kdyttokunnossa pitdminen ja tarkastuksista huo-
lehtiminen ovat tyénantajan velvoitteita. Autonostimien kayttéonotto- ja
méérdaikaistarkastuksista sdédetddn valtioneuvoston asetuksella (403/2008)
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tyovalineiden turvallisesta kdytosta ja tarkastamisesta, kayttoasetus. Kéyt-
toonotto- ja madraaikaistarkastukset teettad tyonantaja kyseiseen tehtévéaén
patevyytensa osoittaneella asiantuntijayhteisoll4 tai asiantuntijalla.
Asetuksessa yksittdisilta asiantuntija -tarkastajilta edellytetaan péatevyyden
osoittamista. Patevyyden yksittaisille tarkastajille myont&d hakemuksesta
Inspecta Sertifiointi Oy, jonka nettisivuilta (www.inspecta.com) 16ytyvét
tarkemmat hakuohjeet.

Tarkastuksen tekijé laatii tarkastuspoytékirjan. Mikali nostimessa on huo-
mautettavaa, annetaan tarkastuspoytékirjassa myos korjausohjeet tyonanta-
jalle.

Huom. Korjausohjeilla tarkoitetaan tdssa yhteydessa sité, ettd tarkas-
taja kirjaa puutteen asianmukaisesti, arvioi sen vaikutuksen
tyoturvallisuuteen ja antaa ohjeen siitd, miten puutteen kanssa
tulee menetelld. Yksityiskohtaisia, esim. hitsausmenetelmé&oh-
jeita, ei tarkastajan edellytetd antavan.

Jotkin puutteet voivat olla sellaisia, ettd ennen niiden korjaamista tulee olla
yhteydesséa nostolaitteen valmistajaan / myyjaan. Kayttoasetus edellyttéaa,
ettd valmistajan ohjeet tulee ottaa huomioon mm. asennuksessa, kaytossa,
kunnossapidossa ja tarkastuksessa.

Tama ohje on laadittu tarkastajien avuksi kéytettavaksi tarkastustilanteessa.
Ohje on myos tarkoitettu autonostimien tarkastuksia tekeville asiantunti-
jayhteis@ille ja asiantuntijoille huomioon otettavaksi heidén laatiessaan
omaan kéyttéonsé tarkastusta koskevia yksityiskohtaisempia ohjeita. Tyo-
suojeluhallinnon tarkastajat voivat myos kayttéa tatd ohjetta arvioidessaan
tyopaikkatarkastuksissa sitd, onko tydpaikalla kéytéssa olevan nostimen
tarkastukset tehty saddosten mukaisesti ja onko nostin turvallinen siin
kayttotarkoituksessa, jossa sita tyopaikalla kéytetaan.

Laitetarkastajat voivat kayttaa tatd ohjetta avukseen myds laatiessaan kirjal-
lista kuvausta tarkastusmenetelmistdan. Kayttoasetuksen 37 8§ edellyttaa, et-
t& asiantuntijaksi hyvaksytylla tarkastajalla on kirjallinen kuvaus tarkastus-
menetelmistaan. Tarkastusmenetelmissa tulee olla myds kuvaus kéyttdase-
tuksen 35 §:ss& saddetyn perusteellisen maaraaikaistarkastuksen suoritta-
mistavasta seka ainetta rikkomattomien tarkastusmenetelmien kaytosta.

Tarkastuksesta laaditaan aina poytakirja. Tahén ohjeeseen liittyva poytakir-
jamalli on liitteend. Valmistajan laatimia tai muita tarkastuspoytékirjoja voi
kayttaa liitteend olevan esimerkkitarkastuspoytakirjan sijasta. Talloin on
kuitenkin huomioitava ne asiat, jotka kayttoasetus velvoittaa poytakirjassa
ilmoittamaan. Esimerkkitarkastuspoytékirjaa voi muokata tarpeen mukaan
omaan kayttoon soveltuvaksi. Poytakirjamallin yldreunaan on jatetty tila,
jossa tarkastaja voi halutessaan ilmoittaa firmansa tiedot.

Huom. Jos esimerkkitarkastuspdytakirjan tyyppista poytakirjaa tar-
kastuksesta ei laadita, on pOytékirjasta kuitenkin kéytava riit-
tavén selkeasti ilmi tehdyn tarkastuksen siséltd, sen perusteel-
la annetut ohjeet, esitettyjen toimenpiteiden mééraajat, seu-
raavan maaréaikaistarkastuksen tekoaika seka ajat tulevalle
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perusteelliselle maadréaikaistarkastukselle ja tehdylle perus-
teelliselle méaaraaikaistarkastukselle (mikali tehty).

Tama ohje on tehty yleisohjeeksi kaikentyyppisille autonostimille. Ohje ei
kuitenkaan kata erikoissovellutuksia (alustasuojaus, rajahdysvaaralliset ti-
lat, yms.), joiden osalta tarvittava vaatimustaso rakenteiden turvallisuuden
osalta on tarkastajan aina erikseen selvitettava.

Kéyttdasetuksen 5 8 velvoittaa tydnantajaa myos muihin tarkastuksiin ja
testauksiin kuin mité tassé ohjeessa kerrotaan. Namaé tarkastukset voi tehda
ao0. §:ssé kerrotuin patevyyksin.

Tassé ohjeessa kaytetty numerointi viittaa ohjeen liitteend olevan esimerk-
kitarkastuspoytékirjan kohtiin.

Huom. Ohijetta ja siihen liittyvaa esimerkkitarkastuspoytakirjaa paivi-
tetd&n. Niiden oikeaan ylareunaan on merkitty paivitysversion
paivamaara.

Ohjeessa on sinisellad varilla merkitty ne kohdat, jotka ovat
muuttuneet tai jotka on lisatty aikaisempaan ohjeeseen.

Ohjeen eri versiot versioon 29.8.2014 asti ja niihin liittyvat poytakirjamallit
ovat olleet tydsuojeluhallinnon sivulla, josta se poistettiin vuoden 2015
syksylla. Sen jélkeen ohje on ollut saatavissa AEL:n sivuilla.

SAADOKSET JA STANDARDIT

Saadokset, yleista

Tdssa ohjeessa esitetty tarkastamista koskeva vaatimustaso perustuu tyotur-
vallisuuslakiin (738/2002) sek& sen nojalla annettuihin saadoksiin.

Tyoturvallisuuslaissa on yleiset sdadokset tarkastuksista ja tarkastuksen
suorittajista. Voimassa olevista tarkastuksista on saddelty tarkemmin kayt-
tOasetuksessa. Sdadokset sisaltavat tydnantajan velvoitteet sekd kaytdssa
olevia nostimia koskevia vaatimuksia.

Autonostimien kayttoa ja tarkastamista koskevat osittain ainakin seuraavat

séadokset:

- Tyo6turvallisuuslaki 738/2002

- Valtioneuvoston asetus tydvalineiden turvallisesta kdytosté ja tarkas-
tamisesta 403/2008 (kayttdasetus)

- Valtioneuvoston asetus (687/2015) tydpaikkojen turvamerkeista ja
niiden véhimmaisvaatimuksista

Kayttoasetuksessa kielletdan (32 8) asetuksen liitteessd mainitun tyovali-
neen kaytto tyossd, ellei tarkastusta ole asianmukaisesti suoritettu. Tama
koskee myds autonostinta.

Autonostimien rakenteiden turvallisuus perustuu valmistusta saatelevaan
lainsaadantoon seké standardeihin., kuten;

- Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta 400/2008.

- Autonostimia koskeva standardi SFS-EN 1493.
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Autonostimia koskevia julkaisuja ja ohjeita on lueteltu tdiman ohjeen lopus-
sa.

Nostinta koskevia saadoksia kayttoonoton ajankohdasta riippuen

Ohjeessa esitetty riittava turvallisuustaso on riippuvainen kayttdolosuhtei-
den lisaksi my6s nostimen valmistusajankohdasta. Vuodesta 1995 alkaen
autonostimien valmistamiseen on sovellettu valtioneuvoston paatosta ko-
neiden turvallisuudesta 1314/1994* (myo6h. “konepaatos”). Siité l&htien uu-
den autonostimen, jota ei ole viela EY:n / ETA -alueella ké&ytetty, mukana
valmistaja on toimittanut vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja nostimeen
on kiinnitetty CE-merkinta.

29.12.2009 tuli voimaan valtioneuvoston asetus 400/2009 koneiden turval-
lisuudesta (myoh. koneasetus) ja se korvasi konepaattksen.

Nostin voidaan tuoda Suomeen myos kaytettyna. Tallaisten nostimien on
oltava kayttod koskevien sd&ddosten mukaisia ja vastattava turvallisuustasol-
taan muita Suomessa jo kaytdssa olevia vastaavia nostimia. ETA-alueen si-
séltd Suomeen tuotuja nostimia koskevat samat sd&ddokset kuin vastaavan
ikaisiltd Suomessa olevilta nostimilta edellytetddn. ETA-alueen ulkopuolel-
ta tuotavia nostimia, myos kaytettyja, kohdellaan aina uusina ja niiden on
taytettava uusilta nostimilta edellytetyt vaatimukset.

Huom. ETA-alueen ulkopuolelta tuotaville kéytetyille nostimille on
ldahes mahdotonta saada uusilta nostimilta edellytettyd asian-
mukaista ja riittdvaa teknista rakennetiedostoa, mika on este
niiden k&yttoonotolle ETA-alueella.

Nostimen mukana tulee aina olla myds suomen- ja tarvittaessa ruotsinkieli-
set kéyttoohjeet. Ohjeiden k&d&ntdmisvelvoite on silla taholla tai henkil6ll,
joka nostimen tuo Suomeen ellei valmistaja ole k&&nnosta tehnyt.

Huom. Uuden nostimen myyjélla / edelleen luovuttajalla on oltava
valmius toimittaa nostimen mukana sekd suomen- etté ruot-
sinkieliset ohjeet.

Ty0Onantaja voi ratkaisunsa mukaan sailyttaa sen kieliversion
ohjeista, jonka han tarvitsee.

Autonostimien markkinoilla oloa (valmistusta) koskeneet ja koskevat saa-
dokset on typistetysti koottu oheiseen taulukkoon.

Huom. Autonostimien valmistusta koskevat sdéannokset eivét ole
taannehtivia. Taman vuoksi esim. vuonna 2009 valmistettua
autonostinta ei voida kuormittaa samoilla kuormanjakautu-
missuhteilla kuin vuonna 2012 valmistettua nostinta.

Sen sijaan kayttod koskevat sadnnokset, esim. kéayttdasetuk-
sessa annetut, ovat taannehtivia. Tdméan vuoksi esim. vaati-

* perustuu EU:n konedirektiiviin (98/37/EY muutoksineen). Uusi konedirektiivi (2006/42/EY) tuli voimaan 29.12.2009
alkaen.
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mus syotonerotuskytkimestd koskee kaikkia autonostimia nii-
den valmistusajankohdasta riippumatta.

Vanhemmat autonosti-
met

— 1994

"Vanhojen ohjeiden” mu-

kainen, ellei k&yttdasetus

(403/2008) tai tyoturvalli-
suuslaki (738/2002) taan-

nehtivasti muuta edellyta,

kuten:

* syotonerotuskytkin

* hydrauliletkujen suojaus
* tarkastukset

Vanhat ohjeet:

* SFS 4620 Autonostimet.
Turvallisuus

* SFS-kasikirja 127 (ei
enda saatavana)

Konepaatoksen 1314/94 mukai- | Koneasetuksen 400/2008 mukaiset
set autonostimet autonostimet
1.1.1994 11.6.1999 29.12.2009 482011 —

— 28.12.2009 — 28.12.2009 — 3.8.2011 eteenpadin
Tyyppitarkas- | CE-merkitty ja | CE-merKkitty ja CE-merkitty ja
tettu ja CE- suunniteltu yh- tyyppitarkastus- | tyyppitarkastus-
merkitty kone- | denmukaistetun | tai laadunvarmis- | tai laadunvar-
paatoksen standardin mu- | tusmenettelyn mistusmenette-
(1314/1994) kaisesti. mukainen. lyn mukainen,
mukaisesti. tai tai

Valmistaja on CE-merkitty ja CE-merkitty ja
Huom. Tyyp- | noudattanut SFS-EN SFS-EN
pitarkastettua | SFS-EN 1493:1998 + 1493:2010
autonostinta on | 1493:1998 stan- | A1:2008 standar- | standardin mu-
voinut valmis- | dardia din mukainen. kainen.
taa ao. turvalli-
suustasoisena
28.12.2009
asti.

Suunnittelussa valmistaja on voinut kéyttaa standardin SFS-EN 1493 eri
versioita, tai muuta ko. autonostinta koskevaa standardia, jonka valmistaja
ilmoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Yhdenmukaistetut standar-
dit ovat valmistajalle tarkoitettuja dokumentteja, joista valmistaja voi halu-
tessaan poiketa tai olla niitd kokonaan kayttaméttd, mutta tallgin vastaava
turvallisuustaso on saavutettava muilla ratkaisuilla. Téssa tarkastusohjeessa
standardiviittaukset on tarkoitettu tarkastajalle avuksi erityisesti silloin, jos
valmistaja on vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa viitannut kyseiseen
standardiin. Kun standardi on julkaistu EY:n virallisessa lehdessa, Official
Journal (OJ), se tarkoittaa sit4, ettd ko. standardi méaarittelee nostimien val-
mistuksessa tekniikan ja turvallisuuden tason ko. paivamaarasta eteenpdin.

Huom. Autonostimia koskevan standardin SFS-EN 1493 soveltamis-
alaan kuuluvat vain sellaiset autonostimet, jotka on tarkoitettu
koko ajoneuvon nostamiseen nostokorkeudesta riippumatta.
Standardia ei sovelleta autoa kallistaviin laitteisiin.

Huom. Lyhytiskuisiin autonostimiin, joiden avulla ei ole tarkoitus

tyoskennelld ajoneuvon alla ja autoa kallistaviin laitteisiin so-
velletaan koneasetusta, mutta ei niiden tyyppitarkastus- tai
vastaavaa laadunvalvontamenettelya edellyttavia kohtia.

Autonostimen suunnittelussa ja rakentamisessa valmistaja on voinut kayttaa
valmistusajankohdasta riippuen mm. seuraavia standardeja tai niiden jul-
kaistuja standardiehdotuksia:
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- (kumottu) SFS 4620 Autonostimet. Turvallisuus. Standardi siséltaa
hyodyllisté tietoa nostimille, jotka on otettu k&ytt6on ennen konepéa-
toksen voimaantuloa.

- (kumottu) SFS-EN 1493:1998 Autonostimet. Standardi oli ilmoitettu
EY:n virallisessa lehdessa 11.6.1999.

- (kumottu) SFS-EN 1493:1998 + A1:2008 Autonostimet. Standardi oli
ilmoitettu EY:n virallisessa lehdessa 8.9.2009. (Standardin vaatimus-
tenmukaisuusolettama paattyi 4.8.2011.)

- SFS-EN 1493:2010 Autonostimet. Standardi on ilmoitettu EY:n viral-
lisessa lehdessa 8.4.2011.

Keventimien (autonostimen varuste) ja kallistavien nostimien suunnittelus-
sa ja rakentamisessa valmistaja on voinut kayttaa esim. seuraavaa standar-
dia:

- (kumottu) SFS-EN 1494 Siirrettavat tunkit. Standardi oli ilmoitettu
EY:n virallisessa lehdessa 27.11.2001.

- SFS-EN 1494:2000 + A1:2008 Mobile or movable jacks and associat-
ed lifting equipment. Standardi on ilmoitettu EY:n virallisessa lehdes-
s& 8.9.20009.

Huom. Y1i 0,5 m nostava autoa kallistava tunkki, jota kaytettdesséa
tyoskennell&d&n nostolaitteen varassa olevan kuorman alla, tar-
kastetaan kéyttdasetuksen edellyttdmén patevyytensa osoitta-
neen asiantuntijan tai asiantuntijayhteison toimesta.

Mikali (valmistajan ohjeen mukaan) tunkilla vain kallistetaan
autoa ja auto asetetaan erillisten pukkien p&élle ennen alle
menemistd, ei kyseessé ole kéyttdasetuksen liitteessa tarkoi-
tettu autonostin. Téallainen nostin tarkastetaan kdyttoasetuksen
5 8:n mukaisesti ja patevyyksilla.

Turvallisuustason maaraytyminen ennen konepéétoksen voimaantuloa kayttdon otetussa nostimessa

Ennen konepaatoksen voimaantuloa kayttdonotettujen nostimien perustur-
vallisuustaso maaraytyy niiden kayttoonottoajankohdassa voimassa olleiden
séadosten ja standardien mukaan. Nykyisin voimassa olevat kayttod koske-
vat sdddokset nostavat kuitenkin aikaisempaa turvallisuustasoa joiltakin
osin.

Esim. Kéyttoasetus edellyttdd syotonerotuskytkinté kaikkiin kone-
kayttoisiin nostimiin niiden kayttdonoton ajankohdasta riip-
pumatta. Irrotettava sahkopistoke, jos sitd voidaan jatkuvasti
tarkkailla kaikista nostimen huolto- ja korjauskohdista, riittaa
syotonerotukseksi yleensa 3 KW syottoihin asti.

Myaos nostimeen mahdollisesti menevassa paineilmasyotdssa
on oltava syotonerotus.
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Sulakkeiden irrotus huolto- tai korjaustoiden ajaksi ei turvalli-
suustasoltaan ole riittava toimenpide.

NOSTIMILLE TEHTAVAT TARKASTUKSET

Tarkastuspoytakirjaan merkitdan rastittamalla, mika tarkastus nostimelle on
tehty. Mikali kyseessa on jokin muu tarkastus kuin mééaraaikaistarkastus,
kayttoonottotarkastus tai perusteellinen mééraaikaistarkastus, rastitetaan
kohta ”muu” ja riville Kirjoitetaan tarkastuksen luonne.

Nostimen tarkastuksista huolehtiminen ja sen turvallisessa k&yttékunnossa
pitdminen ovat tyonantajan velvoitteita. Jotkin puutteet voivat olla sellaisia,
ettd ennen niiden korjaamista tulee olla yhteydessa nostimen valmistajaan /
myyjaén. Kéayttoasetus edellyttad, ettd valmistajan ohjeet tulee ottaa huomi-
oon mm. nostimen asennuksessa, kdytossd, kunnossapidossa ja tarkastuk-
sessa.

Nostimille on kéyttdasetuksen mukaan tehtdva mm. seuraavia tarkastuksia:
Hyvaksytyn asiantuntijan tai asiantuntijayhteison suorittamat tarkastukset

- Kéyttoonottotarkastus ennen uuden nostimen ensimmaisté k&yttoon-
ottoa.
*  Tassé tarkastuksessa katsotaan myos ne asiakirjat, joilla nosti-
men vaatimustenmukaisuus on osoitettu, koska niiden asianmu-
kaisuus on kayttoonoton edellytys.

- Kayttoonottotarkastus ennen turvallisuuden kannalta merkittavén
muutoksen tai uuteen paikkaan asentamisen jalkeista kéyttéonottoa.

- Kéyttoonottotarkastus jos nostin otetaan uudelleen kayttdon sen oltua
pitkdan kayttamattomana.

- Maéaraaikaistarkastus (vuoden vélein).

- Maéaraaikaistarkastus tarpeellisessa laajuudessa kun nostimen kéaytos-
sé& on tapahtunut rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnettomuus
tai vakava vaaratilanne.

- Maéaraaikaistarkastus tarpeellisessa laajuudessa kun nostin on ollut
alttiina turvallisuutta heikentéville poikkeuksellisille olosuhteille.

- Perusteellinen maardaikaistarkastus (entinen "purettuna tarkastus™ tai
"10 -vuotistarkastus™).
*  |&hestyttéessd valmistajan maarittamié nostolaitteen suunnittelu-
rajoja,
*  elleivat ndma ole tiedossa, viimeistdan 10 vuoden kuluessa nos-
timen ensimmaisesté kayttoonotosta.

Mikali tdhan ohjeeseen liittyvaa poytakirjapohjaa kéytetdan pelkas-
td&n perusteellisen tarkastuksen poytékirjana (méérdaikaistarkastusta
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el tehdd samanaikaisesti), voidaan poytékirjassa olevia tarkastuskoh-
tia yliviivata tarpeettomina. Tarkastajan on kuitenkin selvitettava,
onko nostin perusteellisen tarkastuksen jalkeen toimintakuntoinen.

TyoOnantajan vastuulla olevia muita tarkastuksia

Kéyttoasetuksen 5 § velvoittaa tydnantajaa pitdmaan nostimen saannollisel-
I& huollolla ja kunnossapidolla turvallisena sen kaytt6ian ajan. Tydnantajan
on jatkuvasti seurattava nostimen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksil-
la, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Toimintakunnon varmista-
miseksi tehtavén tarkastuksen ja testauksen saa tehdd ko. nostimen raken-
teeseen ja kayttoon perehtynyt pateva henkild. Mikali tyonantajalla itselldén
ei ole riittdvad osaamista, on kaytettava ulkopuolista asiantuntijaa.

Nostimen valmistaja voi ohjeissaan edellyttdé tiettyja tarkistuksia méaravéa-
lein, esim. 3 kuukauden vélein. Nama tarkistukset voi tehda tyonantajan
palveluksessa oleva osaava / pateva henkilo.

Kayttoonottotarkastus ennen ensimmaista kayttoonottoa

Ké&yttoonottotarkastus on tehtdva ennen nostimen ensimmaista kayttoonot-
toa.

Huom. ETA-alueen ulkopuolelta (esim. USA:sta) kédytettyna tuodun
nostimen on taytettdva sdadosten uudelle nostimelle asettamat
vaatimukset.

Kéyttoonottotarkastuksessa varmistetaan, ettd nostin on asennettu ohjeiden
mukaisesti oikein ottaen huomioon nostimen kéyttotarkoitus sekd varmiste-
taan hallinta- ja turvalaitteiden oikea toiminta.

Uusien nostimien on oltava koneasetuksen mukaisia, ja talta osin kayttoon-
ottotarkastuksessa tarkistetaan sdééddosten edellyttdmien asiakirjojen olemas-
saolo, koska nostinta ei ole ilman niita saatettu laillisesti markkinoille, eik&
sille néin ollen ole sallittua antaa kéayttélupaa. (CE —merkintd, vaatimus-
tenmukaisuusvakuutus ja kayttoohjeet).

Huom. Jos nostimen valmistaja valtuuttaa toisen talouden toimijan,
kuten maahantuojan tai jakelijan, tekemdan koneeseen muu-
toksia ennen loppukayttéjélle toimittamista, valmistajalla séi-
lyy oikeudellinen vastuu toimitetusta koneesta. Valmistajalla
ei kuitenkaan ole oikeudellista vastuuta muiden talouden toi-
mijoiden tai loppukéyttdjan ilman valmistajan lupaa konee-
seen tekemisté lisayksistéd tai muutoksista.

Huom. Mikali vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkinta eivat
ole asianmukaisia, ei laitetarkastajalla ole mahdollisuutta to-
deta nostinta kayttoon soveltuvaksi (kdyttéonottotarkastukses-
sa ennen ensimmaisté kayttoonottoa).

Nostimen sahkojarjestelmalle tehd&an kayttoonoton yhteydessé tarpeellisin
osin standardissa SFS-EN 60204-32:2008 (Koneturvallisuus. Koneiden
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séhkolaitteet. Osa 32: Vaatimukset nostokoneille) kohdassa 19 mainitut tes-
tit. Testit tekee sdhkopatevyydet omaava asiantuntija.

Huom. Testit voivat olla tarpeellisia siltd osalta, mita autonostimen
valmistaja ei ole saattanut valmiiksi, kuten s&hkon tuonti su-
lakkeilta syotonerotuskytkimelle.

Kéyttoonottotarkastuksen yhteydessé nostimelle on tehtdvéa rakenteiden lu-
juuden ja vakavuuden varmistamiseksi koekuormitus. Koekuormitusta on
selvitetty tarkemmin kohdassa 6.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE -merkinta

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa valmistaja kertoo, minka direktiivien
vaatimukset nostin tayttaa ja mité standardeja suunnittelussa on kaytetty.
CE —merkinnéll& valmistaja ilmoittaa, ettd hdn on noudattanut koneen
suunnittelussa ja valmistamisessa sita koskevia direktiiveja tai vastaavia
kansallisia vaatimuksia. Ulkomaisesta valmistajan kielella laaditusta vakuu-
tuksesta on oltava myos kadnnds suomen ja tarvittaessa ruotsin kielell&.
Ké&annoksesta on vastuussa se taho, joka nostimen on Suomeen tuonut.

Huom. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on mukana uuden nostimen
kayttoonottotarkastuksessa mutta ei valttdmatta myéhemmin,
koska sen séilyttaminen ohjekirjasta erillisené ei ole ollut pa-
kollista.

29.12.2009 alkaen, koneasetuksen mukaisissa nostimissa, vaa-
timustenmukaisuusvakuutus tai vahintaankin vastaavat tiedot
ovat kayttoohjeissa tai ohjeiden liitteena.

Huom. Mikali valmistaja on kayttanyt nostimen valmistuksessa tay-
dellisté laadunvalvontamenettelyd, on CE —merkinnan yhtey-
dessa my0s ao. ilmoitetun laitoksen numero.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on oltava viittaus nostinta koskeviin
direktiiveihin tai niita vastaaviin kansallisiin maarayksiin. Konedirektiivi
on koskenut autonostimia 1.1.1995 alkaen. Konedirektiivi& on vastannut
Suomessa konepaatds (1314/1994) ja 29.12.2009 alkaen koneasetus
(400/2008). Saadoksisséd on maaratty ne toimenpiteet, jotka nostimen val-
mistajan tai muun markkinoille saattajan on toteutettava ennen nostimen
markkinoille saattamista.

Koneasetusta (400/2008) sovelletaan jokaiseen uuteen koneeseen seké
myos sellaiseen kéytettyyn koneeseen, joka tuodaan Euroopan talousalueen
(ETA-alueen) ulkopuolelta.

Valmistaja voi antaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen joko koskien yhta
nostinta tai useamman nostimen valmistussarjalle. Vakuutuksessa on tallgin
mainittu joko yhden nostimen valmistenumero tai useampia numeroita.

Uuden nostimen muutoksesta (ennen kayttoonottoa) vastuussa oleva on an-
tanut oman vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yleensa seuraavissa tapauk-
sissa; jos
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- nostimen asentaja on asentanut sellaisia lisalaitteita, jotka eivat sisally
alkuperdisen valmistajan laitevalikoimaan, ja jotka muuttavat nosti-
men toimintaa.

Tallaisia laitteita ovat esim. kevennin ja ravistin.

- Nostimen asentaja on poikennut nostimen valmistajan ohjeista.

- Nostimen valmistaja ei ole itse antanut nostimelle, sen tultua kaytto-
valmiiksi koneeksi, vaatimustenmukaisuusvakuutusta 2A —muodossa.

Nostinta koskevat direktiivit

Nostinta koskevat seuraavat direktiivit, joihin nostimen valmistaja on vii-
tannut vaatimustenmukaisuusvakuutuksessaan.

Konedirektiivi 98/37/EY + muutos 98/79/EY
2006/42/EY (voimassa 29.12.2009 alkaen)
Konedirektiivi koskee kaikkia nostimia.

Uusi konedirektiivi 2006/42/EY on saatettu Suomessa voimaan 29.12.2009
Valtioneuvoston asetuksella 400/2008 koneiden turvallisuudesta, konease-

tus.

Huom. 28.12.2009 asti valmistetuilla nostimilla viitataan edelleen
vanhempaan konedirektiiviin 98/79/EY, vaikka ne ensimmai-
sen kerran otettaisiin k&yttoon (asennettaisiin) mainitun ajan
jalkeen. Ndin mm. niissé tapauksissa, joissa nostin on ollut
myyntivarastossa.

EMC -direktiivi 89/336/ETY

2004/108/EY (voimassa 20.7.2007 alkaen).
Koskee nostinta, jonka osana on jokin séhkolaite.

Pienjannitedirektiivi 73/23/EEC + muutos 93/68/EEC
2006/95/EY (voimassa)
Koskee nostinta, jossa jannite on 50 — 1000 VAC tai
75 - 1500 VDC.
Pienjannitedirektiiviin ei yleensa viitata.

Nostinta voivat tapauskohtaisesti koskea myds muut direktiivit, kuten EX
(réjahdyssuojaus) —direktiivi.

Kayttoonottotarkastus merkittdvan muutoksen jalkeen

Nostin on tarkastettava ennen turvallisuuden kannalta merkittdvan muutok-
sen tai uuteen paikkaan asentamisen jalkeistd kéyttéonottoa.

Turvallisuuden kannalta merkittdvid muutostoita ovat esim.
- laaja-alaisten vaurioiden korjaus,

- lisalaitteiden ja —varusteiden asennus jéalkikateen,

- turvalaitteiden muutos.
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Kun kéytossa ollut nostin asennetaan uudelleen, nostimen valmistuspaiva
(nostimessa oleva valmistusvuosi) ratkaisee sen, miten nostinta kohdellaan.

Esim. 1 Vuonna 1990 k&yttdon otettu nostin asennetaan uuteen paik-
kaan. Nostin voi edelleenkin olla turvallisuudeltaan siina kun-
nossa, mitd edellytetadn niiltd nostimilta, jotka on otettu kéyt-
toon ennen konepadétoksen voimaantuloa. Kéayttoa koskevien
sdadosten edellyttdmat turvallisuusparannukset tulee kuiten-
kin huomioida.

Esim. 2 Vuonna 1997 kayttoon otettu nostin asennetaan uuteen paik-
kaan. Nostimen tulee edelleenkin olla konepaatoksen mukai-
sessa kunnossa. Uutta CE -merkintad ei tehda eiké uutta vaa-
timustenmukaisuusvakuutusta anneta, koska kyseessé ei ole
nostimen ensimmainen kayttoonotto.

Nostimelle annettu alkuperéinen vaatimustenmukaisuusva-
kuutus kannattaa sailyttaa, mikali se on tallessa.

Nostimen valmistajalla tai alkuperéisen asennuksen suoritta-
neella taholla, mikéli hanelld on valmistajan velvollisuuksia,
on nostimen asiakirjojen séilytysvelvollisuus 10 vuoden ajan.

Nostolaitteelle on liséksi tarvittaessa tehtdva rakenteiden lujuuden ja vaka-
vuuden varmistamiseksi koekuormitus. Koekuormitusta on selvitetty tar-
kemmin kohdassa 6.

ETA -alueelta kéytettynd tuotu nostin

Kéayttoonottotarkastus tehddén myads kaytetylle nostimelle, joka tuodaan
Suomeen muualta ETA-alueelta.

Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, ettd nostin vastaa rakenteeltaan,
varustukseltaan, ohjeistukseltaan ja merkinngiltaan vastaavia Suomessa jo
kayt0ssé olevia muita vastaavia nostimia ja ettd se soveltuu kayttoonotetta-
vaksi siina kayttotarkoituksessa ja —ymparistdssd, johon se on hankittu.

Huom. Kéytettynd maahantuodun nostimen kéyttéonottotarkastukses-
sa on lisaksi aina selvitettava, onko sille jo tehtévé ennen
kayttoonottoa myos kayttdasetuksen 35 8:n mukainen perus-
teellinen madréaikaistarkastus tai aika, milloin tdma4 tarkastus
on tarkastajan arvion mukaan viimeistaan tehtava.

Tata koskeva merkintd tehdéan tarkastuspoytakirjaan.

Tarkastetaan, ettd nostimeen kaytetyt rakenneaineet ovat kéayttotarkoituk-
seen sopivia ja lujuudeltaan riittdvid. Suomessa on erityisesti otettava huo-
mioon matalien lampdotilojen vaikutus ulkona kaytettdvan nostimen raken-
neaineisiin. Kayttélampdatilarajoitusta ei ole, jos lampdotilaksi on valittu —
35°C tai kylmempi. Kaytetyt rakenneaineet ja mitoitus (mm. mité standar-
deja on kaytetty) voidaan selvittada valmistajan antamista tiedoista tai pate-
vén tutkimuslaitoksen todistuksesta.
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Nostimelle ja sen asennusalustalle tehd&an vastaavat testit ja koekuormituk-
set, jotka tehd&an nostimelle, joka siirretdan uuteen paikkaan.

Huom. Ulkomailta tuodun nostimen ohjekirjallisuuden tulee olla
suomen- tarvittaessa ruotsinkielella.

Merkittdvan muutostydn dokumentointi

Jos tarkastuksessa havaitaan, ettd kantaviin rakenteisiin on tehty korjaushit-
sauksia tai jos nostimen osia on muutettu (osa alkuperéistd vastaava / ei ole
vastaava turvallisuudeltaan), otetaan korjaukseen kantaa.

Muutoksista / korjauksista, joista ei ole huomautettavaa ja joista on tarvitta-
essa tehty nostimen ohjekirjallisuuteen asiallinen merkinté, ei huomauteta
poytékirjassa. Sellaisista korjauksista ja lisdyksistd, jotka muuttavat alkupe-
réisen nostimen rakennetta tai varustusta, on oltava tiedot my6s ohjekirjalli-
suudessa.

Lisatietoja on kohdassa 3.2 toimintakokeet ja suunnitelmien tarkastus.

Kayttéonottotarkastus nostimen oltua pitkaan kayttamattomana

Maaraaikaistarkastus

Nostimelle on tehtavé kéyttéonottotarkastus myos silloin, kun se on ollut
pitkaan kayttamattomana. Aikajaksoa “pitkdadn” ei ole maaritelty. Asiaa tu-
leekin tarkastella mahdollisten riskitekijoiden kautta. Laitteiden s&éhkdosien
hapettuminen, kiinni takertuminen tai voiteluaineiden haihtuminen voivat
aiheuttaa laitteen rikkoutumisen, turvalaitteen toimimattomuuden tai liik-
keen péélle jadmisen kayton aikana.

Nostolaitteelle on tarvittaessa tehtéva rakenteiden lujuuden ja vakavuuden
varmistamiseksi koekuormitus. Lisatietoja on kohdassa 6.

Madréaikaistarkastus tehdaan vuoden véalein ensimmaisen kéayttéonottotar-
kastuksen jélkeen. Tarkastusvélid voidaan pidentda, mikéli nostimen kayttd
on ollut vahéist4 ja olosuhteet erityisen vahan nostinta rasittavat. Tarkas-
tusvélid on vastaavasti lyhennettdva, jos nostimen kaytto tai kayttdolosuh-
teet ovat nostimen toimintakuntoa erityisesti rasittavat tai jos turvallisen
toimintakunnon varmistamiselle on muu erityisen tarkea syy.

Huom. Tarkastusvalin muuttaminen yhdesta vuodesta tulee perustua
luotettaviin selvityksiin nostimen kayttoméaarasta ja sen rasit-
tavuudesta, jotka tarkastaja kirjaa ylos.

Madaréaikaistarkastuksessa varmistetaan nostimen toimintakunto tarkasta-
malla erityisesti, ettei nostimen tai sen materiaalien ik&d&ntymisesta, vasy-
misestd, kulumisesta, korroosiosta tai vaurioitumisesta aiheudu vaaraa.
Tarvittaessa on jo normaalissa vuositarkastuksessa ké&ytettdva ainetta rik-
komattomia tarkastusmenetelmia.
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Huom. Tarve kayttaa ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmié nos-
timen piilossa oleviin rakenteisiin on mahdollisesti silloin,
kun nostinta on kolaroitu ja nostimen epéilld&n vaurioituneen.

Nostimen osia voidaan joutua purkamaan maaraaikaistarkas-
tuksessa ja tekemaén nostimen piilossa oleviin rakenteisiin sa-
rotarkastuksia, mikali turvallisuudesta varmistuminen sita
edellyttaa.

Maéraaikaistarkastuksessa tehtavét testikuormitukset

Nostimelle on tarkastuksen yhteydessa tehtava tarpeellinen koeajo yhden
vuoden Vvélein ja siihen liittyvé koekayttd suurimmalla sallitulla kuormalla
neljan vuoden vélein.

Ennen testikuormitusten tekemista varmistutaan, etta toimenpiteet voidaan
suorittaa turvallisesti. Ulkopuolisten paasy alueelle tulee tarvittaessa estaa.
Testikuormitusta késitelldan tarkemmin kohdassa 6.

Tarkastaminen poikkeuksellisten tilanteiden jalkeen

Nostin on tarpeellisessa laajuudessa tarkastettava myos silloin, kun sen kay-
t0ssé on tapahtunut sen rakenteen turvallisuuteen vaikuttanut onnettomuus
tai vakava vaaratilanne tai kun se on ollut alttiina turvallisuutta heikentavil-
le poikkeuksellisille olosuhteille.

Tarkastuksessa arvioidaan, onko poikkeuksellinen tilanne aiheuttanut nos-
timen kunnon tai turvallisuuden huonontumista. Arvioidaan myos, onko
nostimessa oleva vika tai puute aiheuttanut ko. tilanteen.

Perusteellinen maaraaikaistarkastus

Perusteellinen maardaikaistarkastus korvaa aikaisemmin kéytetyt nimityk-
set, jota ovat olleet ”purettuna tarkastus” ja ”10-vuotistarkastus”.

Perusteellisen mééaradaikaistarkastuksen tavoitteena on mm. havaita riittavén
ajoissa nostimen terasrakenteiden vasymisen aiheuttama rakenteiden vauri-
oituminen ja nain est&a vaurioitumisen aiheuttamien vaarojen syntyminen.

Yleista perusteellisesta méaérdaikaistarkastuksesta

Kéyttoasetuksen 35 pykéalassé sédadetéan, ettd nostolaitteelle on tehtéva ta-
vanomaista perusteellisempi mééraaikaistarkastus, kun nostolaitteen kéy-
t0ssé lahestytddn valmistajan madrittdmia nostolaitteen suunnittelurajoja.
Suunnittelurajoilla mééritelldaén nostimen tai nostolaitteen vasymiskesta-
vyyden olettamuksia. Olennaista on siis ymmartaé, etteivat suunnittelurajat
ole aikaan sidottuja asioita vaan nostolaitteen todelliseen kayttdon. Suunnit-
telija olettaakin suunnitellessaan nostolaitteen rakenteita, millaisessa kay-
tossé nostolaite tulee olemaan. Tallaisia olettamia ovat mm. nostojen luku-
maaré nostolaitteen elinidn aikana ja nostettavien kuormien suhde maksi-
mikuormaan. Osa nostimen komponenteista mitoitetaan kuitenkin ns. &aret-
tomalle elinialle. Tarkastuksessa tulee voida arvioida, onko nostimen todel-
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linen kaytto ollut suunnitteluperusteiden mukaista. Jos todellinen kaytto
onkin raskaampaa kuin mitd on suunniteltu, muutos lyhentad nostimen en-
nakoitua elinikdi merkittavasti.

Ellei suunnittelurajoja tiedetd, perusteellinen tarkastus tai tarkempi arvio
sen tarpeesta on tehtdva viimeistadn kymmenen vuoden kuluessa laitteen
ensimmadisesta kayttoonotosta. Perusteellisen tarkastuksen ajankohdan maa-
rittelee tarkastuksen suorittaja. Pykalassa saddetaan liséperusteet, jotka tar-
kastajan on yleisten vaatimusten liséksi otettava huomioon tarkastusajan-
kohtaa harkittaessa. Né&ité ovat nostolaitteen todellisen kéyton rasittavuus,
méérdaikaistarkastuksissa havaitut vauriot ja tehdyt korjaukset sek& nosto-
laitteessa mahdollisesti esiintyvét tyyppiviat. Niinpa rasittavassa kaytossa
olevalle nostimelle on perusteellinen tarkastus tehtavd aiemmin kuin, jos
sama nostolaite olisi suunnitellussa kaytossaan. Perusteellisesta maaraai-
kaistarkastuksesta alkaa uusi madraaika seuraavalle nostolaitteen perusteel-
liselle madrdaikaistarkastukselle. Lahtokohtana arvioinnille on se, ettd nos-
tolaitteessa esiintyvat rakenteen vasymisesta johtuvat vauriot tulevat kayton
myota lisddntymadn. Siten mm. maardaikaistarkastuksista saatavan tiedon
perusteella méaraytyy tarkastuksen ajankohta tarkemmin. Mé&é&rdajan arvioi
tarkastaja. Seuraava perusteellisen tarkastuksen ajankohta perusteluineen on
esitettdva tarkastuksesta laaditussa poytékirjassa.

Saadospykaldan 3 momentissa saddetéan, ettd perusteellisessa tarkastuksessa
on purettava sellaisia kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastami-

nen ei ole muutoin mahdollista. Tarkastuksessa on liséksi kdytettava ainetta
rikkomattomia tarkastusmenetelmié sellaisten vikojen ja puutteiden havait-

semiseksi, joita ei voida muuten todeta.

Perusteellisen méé&raaikaistarkastuksen ajankohdan arviointi

LahtOokohtana perusteellisen tarkastuksen ajankohdan maérittelemiselle, on
nostimen todellisen (toteutuneen) kayton vertaaminen valmistajan maaritte-
lemiin suunnittelurajoihin. N&in ajankohta mééritetaén silloin, kun tunne-
taan valmistajan asettamat suunnittelurajat ja tiedetdén laitteen todellinen
kayttd. Nostimen suunniteltu kéytto selvitetdan ja annetaan arvioitu aika pe-
rusteelliselle madréaikaistarkastukselle. Tdman jalkeen jokaisessa mééraai-
kaistarkastuksessa tarkastaja arvioi, onko perusteelliselle maaréaikaistar-
kastukselle annettu aika oikea vai tuleeko sitd muuttaa.

Nostimen todellinen ké&yttd voidaan selvittad esim. laitteella, joka rekisteroi
kayton aikaiset tapahtumat tai luotettavalla selvitykselld (esim. kirjanpidol-
la) nostimen kaytosta.

Silloin kun nostimen todellisesta kaytosta ei ole tietoa tai nostimen suunnit-
telurajojen lahestymisté ei pystyta arvioimaan, tehdaan perusteellinen méaa-
réaikaistarkastus viimeistdan 10 vuoden kuluessa ensimmaisestd kayttoon-
otosta.

- Poikkeuksena voisi pitdd esimerkiksi nostinta, joka on ollut poissa
kaytosté jonkin tietyn méérdajan ja sen sailytysolosuhteet tunnetaan.
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Perusteellisten maaraaikaistarkastusten ajankohtaa arvioitaessa on otettava
huomioon nostolaitteen kdytdn rasittavuus, maaraaikaistarkastuksissa ha-
vaitut vauriot ja tehdyt korjaukset seka nostolaitteessa mahdollisesti esiin-
tyvat tyyppiviat. Myos nostimen sailytysolosuhteet ovat voineet vaikuttaa
rakenteita heikentavésti (esim. ruostuminen) ja ne on selvitettdva ennen
mahdollista tarkastusajan pidentdmista.

Huom. Mikali nostimen nostokykyé on pienennetty (paineita pienen-
netty, kuormakilpi muutettu ja ohjekirjaan tehty muutos esim.
lisdsivuna), voi tdméan ottaa huomioon seuraavaa perusteelli-
sen méérdaikaistarkastuksen ajankohtaa mééritettessa. Jo 20
%:n pienennys voi lisatd kayttoikad merkittavasti.

Mikali madraaikaistarkastuksessa havaitaan, ettd kayttoonotosta tai edelli-
sesta perusteellisesta madréaikaistarkastuksesta on kulunut 10 vuotta tai
muu “sallittu” aika, on tarkastajan tehtéva asiasta puutemaininta tarkastus-
poytékirjaan ja annettava korjausaika, ellei nostimen kunto edellyta valit-
tomié toimenpiteitd, jolloin perusteellinen mééraaikaistarkastus on tehtdva
ennen seuraavaa kayttoa.

Tarkastajan tulee suhtautua perusteellisen méaraaikaistarkastuksen tekemat-
tOmyyteen samoin, kuin muihinkin nostimessa esiintyviin puutteisiin ja vi-
koihin. Kayttoasetuksen mukaan nostinta ei saa tydssa kayttaa, mikéli tar-
kastusta ei ole asianmukaisesti tehty.

Huom. Korjausajaksi perusteellisen tarkastuksen tekemiselle anne-
taan alle vuosi.
Sen sijaan tekoaika varsinaiselle perusteellisen tarkastuksen
tekemiselle voi olla paljonkin yli 10 vuotta, mikali toteutu-
neen k&yton vertaaminen valmistajan maérittelemiin suunnit-
telurajoihin on mahdollista.

Perusteellisen méaaraaikaistarkastuksen tekeminen:

Toisin kuin mééaraaikaistarkastuksessa, perusteellisessa tarkastuksessa on
velvoitettu kdyttdmaan muutakin NDT-menetelmaa kuin silmamaéaaraista
tarkastelua. Ainoastaan nostolaite, jossa kaikki vasymisen suhteen vaaraa
aiheuttavat rakenteelliset osat ovat maaraaikaistarkastuksessa nahtévissa ja
siten vasymisséron eteneminen ajoissa havaittavissa, voidaan jattaa pelkas-
taan silmamaéaaraisen NDT-tarkastelun varaan. Menettelyn mahdollistaa
kayttoasetuksen 32 §:n 2 momentti, jonka mukaan; “Tarkastuksen laajuus
ja tarkastusmenetelmat riippuvat tyovélineesta.”

Silmamaaraisen (visuaalisen) NDT-tarkastelun voi tehda laitetarkastaja il-
man erityisté patevyyden osoittamista koska silmédmaaraisen tarkastuksen
tekeminen sisaltyy laitetarkastajan perusosaamiseen.

Perusteellinen maaraaikaistarkastus on merkittdva nostimelle suoritettu
toimenpide.

- Mikali ko. tarkastusta ei suoriteta mééraaikaistarkastuksen yhteydessa,
tehdaan perusteellisesta maaraaikaistarkastuksesta erillinen poytékirja
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liitteineen. Perusteellisen méé&raaikaistarkastuksen teon jalkeen nosti-
melle yleensé tehdaan mééaraaikaistarkastus omalla poytékirjallaan.

Mikali ko. tarkastus suoritetaan méaraaikaistarkastuksen yhteydessa,
voidaan tarkastuspoytakirjat yhdistaa. Madréaikaistarkastuslomakkee-
seen tehdaan merkinta josta kay ilmi, ettd ko. lomake sisaltdd molem-
mat tarkastukset, myos perusteellisen madaraaikaistarkastuksen tekemi-
sen. Perusteellisen maaréaikaistarkastuksen liitteet liitetdén talloin yh-
teiseen poytakirjaan liitteiksi.

Ty6nantajan tulee séilyttad tarkastuspoytékirjat liitteineen nostimen kayt-
toian ajan.

Huom. Vaikka nostimen purkamisen, korjaamisen ja NDT-

menetelmien kayton, voi tehda alihankkija, niin perusteellisen
maéaraaikaistarkastuksen poytékirjan tayttovelvoite ja alla
mainitun selostuksen tekemisvelvoite on tarkastajalla.

Tarkastaja paattaa ne kohteet, jotka nostimesta puretaan tai
joihin tehddan tarkastus NDT-menetelmilld. Tarkastaja voi
kéyttad apunaan nostimen valmistajalta ja tyonantajalta saatu-
ja tietoja samoin kuin NDT-tarkastajan asiantuntemusta.

Esim. ulkomaisen tahon tekemaa perusteellista méaraaikais-
tarkastusta ei sellaisenaan ole mahdollista hyvéksya asianmu-
kaiseksi tarkastukseksi. Ao. tarkastusta tai osia siit4 voidaan
kuitenkin patevén laitetarkastajan ratkaisulla kayttaa hyvaksi
perusteellisessa madraaikaistarkastuksessa. Talléin ao. ulko-
maisen tahon tekemadt toimenpiteet ovat rinnastettavissa sel-
laiseen alihankintaty6hon, johon patevan tarkastajan tulee ot-
taa kantaa.

Kun nostimelle tehddéan perusteellinen méaraaikaistarkastus, on poytakirjan
liitteeksi aina tehtdvé alla mainittu selostus, mikéli asiat eivat riittavasti kay
ilmi muista liitteend olevista asiakirjoista. Selostus sisaltdd mm. seuraavat:

*

Piilossa olevien rakenteiden purkaminen. Mité rakenteita on purettu ja
kuinka laajasti.

Ainetta rikkomattomien tarkastusmenetelmien kaytto. Tarkastuksessa

on kaytettdva muitakin ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmié

silmamaéaraisen tarkastelun lisaksi.

- Kéytetyt ainetta rikkomattomat tarkastusmenetelmét (NDT),

- tekijé ja tekijan patevyys,

- hylkays- / hyvaksyntékriteerit (esim. EN- tai ASME- standardin
mukaan),

- kohdat jotka on tarkastettu ja tarkastuksen tulos.

Mikali nostimen kaikki turvallisuuden kannalta tarkeét rakenneosat
ovat tarkastettavissa ja ne tarkastetaan maaraaikaistarkastuksessa vuo-
sittain (alkavat sarot havaitaan ennen niiden muuttumista vaarallisik-
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si), voidaan NDT-menetelmien ké&ytostéa perustellusti luopua. (Eli ker-
rotaan syy, miksi ei ole kéaytetty.)

*  Korjausselostus, josta ilmenevét korjatut kohdat, miten ne on korjattu
sekd korjausten tekija.

Poytakirjaan liitetddn tarvittaessa asiantuntijalausunto ainetta rikkomatto-
masta tarkastusosiosta ja sdhkdosille mahdollisesti tehdysté erillisesta tar-
kastuksesta seka liite, jossa kerrotaan yll& mainitut tehdyt toimenpiteet.
Muita liitteitd voivat olla vaihdettujen komponenttien todistukset, yms.

Tehdyn perusteellisen méaraaikaistarkastuksen ajankohta merkitdén tarkas-
tuspoytakirjaan ao. kohtaan. Poytakirjaan merkitd&n myos tarkastajan arvio
seuraavasta perusteellisen mééaraaikaistarkastuksen ajankohdasta. Td&ma ar-
vio seuraavan perusteellisen maaraaikaistarkastuksen ”suosituspaivamaa-
ran” oikeellisuudesta arvioidaan kunkin tulevan mééaraaikaistarkastuksen
yhteydessé.

Huom. Tarkastuspoytékirjoissa olevaa perusteellisen maaréaikaistar-
kastuksen ennakoitua (suositus)paivamaéaraa tulee kunkin
méaé&rdaikaistarkastajan tarvittaessa muuttaa, mikéali nostimen
kéyton maara ja/tai rasittavuus on oleellisesti muuttunut aikai-
semmasta.

Méaréaikaistarkastuksessa on aina syyta tarkistaa, etta nosti-
men kayttotapa ja kéyton rasittavuus eivat poikkea valmista-
jan antamista tiedoista ja nostimen mitoituksesta niin, etta tur-
vallinen kayttd vaarantuu.

Perusteet pdivamaéran muuttamiselle tulee kirjata poytékir-
jaan.

Perusteellisessa tarkastuksessa on purettava sellaisia turvallisuuden kannal-
ta tarkeitd kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole
muutoin luotettavasti mahdollista.

Huom. Mikali perusteellisen maaraaikaistarkastuksen yhteydessé on
tehty turvallisuuden kannalta merkittavid muutostoita, tulee
nostimelle muutostdiden osalta tehdd maaréaikaistarkastuksen
sijasta kayttoonottotarkastus.

Ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmia

Silmamaéaréainen tarkastus tarkastuksessa suoritettavana sarétarkastuksena ei
yksinaan ole riittava. Jos tarkastajalla itselldan ei ole patevyytta suorittaa
sérotarkastuksia, se on teetettavé alan asiantuntijalla eli henkil6lla tai lai-
toksella, jolla on ko. patevyys. Ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmié
ovat mm. seuraavat, joista kolme ensiksi mainittua ovat tavanomaisempia:

- Silmdméaréinen (visuaalinen) tarkastus. Apuna voidaan kayttaa suu-
rennuslasia, suurentavaa kamerandyttoa tai endoskooppia.
- Tunkeumanestetarkastus.
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- Magneettijauhetarkastus,

- Pydrrevirtatarkastus,

- Radiograafinen tarkastus.

- Ultra&énitarkastus.

- Kuulohavaintoihin perustuva tarkastus. Apuna voidaan kéayttaa signaa-
lien tallennusta ja analysointia.

- Tarindan perustuva tarkastus perustuen tuntoaistiin tai signaalin analy-
sointiin.

- Sé&hkoiset mittaukset.

- Lampenemiseen perustuvat mittaukset

Kéytetaén sellaista menetelméa ja purkamisen laajuutta, jotta voidaan var-
mistua, ettei mitadn sellaista vauriota, joka voisi aiheuttaa vaaraa, jaa ha-
vaitsematta.

Menettelytapa sarotarkastuksissa tulee kunkin tarkastajan miettid etukéteen
ja kirjata se ylos kirjalliseen kuvaukseen tarkastusmenetelmistaan.

Nostimen tai sen osan lujuuden menetykseen johtavat tekijat tai vauriot

Nostimen tai sen osan lujuuden menetykseen johtavat tekijat tai vauriot
ovat yleensé seuraavia:

Vésyminen.

Kuluminen, tukipintojen manklaantuminen.

Korroosio.

Haurastuminen.

Pysyvd muodonmuutos (ylikuormitus tai alimitoitus).
Lommahdus, levykenttaan tullut pysyva lommo tai pullistuma.
Nurjahdus, puristussauvaan tullut pysyva kayristyma.
Kolhiintuma, miké aiheuttaa vaurion 1, 3, 5, 6 tai 7.

Repeama.

©CoNO~wWNE

Turvallisuuden kannalta tarkeédt kokoonpano-osat

Sellaiset piilossa olevat osat, joiden rikkoutuminen voisi aiheuttaa turvalli-
suuden heikkenemisen ja joita ei normaalin maérdaikaistarkastuksen aikana
ole mahdollisuutta tarkastaa, on tarkastettava purettuna. Purkamatta voi j&t-
t&a vain sellaiset osat, jotka aina vikaantuvat turvallisesti joko asemansa (si-
joituksensa) tai rakenteensa puolesta.

Sahkojohdotukseen ja hydrauliletkuihin on my6s kiinnitettavd huomiota se-
k& perusteellisessa maaraaikaistarkastuksessa ettd sen ajankohdan arvioin-
nissa, koska joidenkin kumi- ja muovimateriaalien k&yttoika voi olla alle 10
vuotta.
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Maaraaikaistarkastukset kunnonvalvontajarjestelman osana

Ty6nantaja voi korvata maéraaikaistarkastukset asiantuntijayhteison hyvak-
symaélla kunnonvalvontajarjestelmalld, jos se vaikutukseltaan vastaa maaré-
aikaistarkastuksia. Asiantuntijayhteison on arvioitava vahintdédn kolmen
vuoden vélein kunnonvalvontajarjestelman toimivuutta.

Kunnonvalvontajarjestelmésté on tehtdva kirjallinen kuvaus, joka on oltava
tyopaikalla nahtévissa. Sen tulee sisaltad kayttoasetuksen 403/2008 5 8:ssa
séadetyt seurantamenetelmat ja vélineet seka huoltotoimenpiteet kustakin
sen piiriin kuuluvasta tyovélineesté seka jarjestelmén toimintaan osallistu-
vien henkildiden tehtévat, vastuut ja patevyysvaatimukset. Siita tulee ilmeta
tehdyt toimenpiteet. Toimenpiteiden ma&rassé, siséllossa ja ajankohdissa on
otettava huomioon tarkastuskohteen riskeistd, kdytosta ja tarkastuksista
saadut tiedot.

Huom. Kunnonvalvontajarjestelmé saattaisi olla reaalinen vaihtoehto
vain firmoissa, joissa on nostimien liséksi useita nostureita ja
joissa nostolaitteiden kunnon jatkuva seuranta on valttdmaton-
t4 tuotannon yllapitamiseksi.

TARKASTAJAN PATEVYYS JA TARKASTUKSEN TEKEMINEN

Yleista

Sen, joka toimeksiannosta suorittaa kayttoonotto- ja maaraaikaistarkastuk-
sia on velvollinen huolehtimaan siitd, ettd tarkastus tehdaéan asianmukaisesti
ja etté havaituista tyovalineen turvallisuuteen vaikuttavista vioista ja puut-
teellisuuksista seké tarvittaessa niiden korjaamisesta tai poistamisesta anne-
taan tarpeelliset ohjeet. Tarkastuksen tarkoituksena on osaltaan varmistua
kayton aikaisesta turvallisuudesta. Mikali tarkastuksessa todetaan, etta nos-
tin ei vastaa turvallisuusvaatimuksia, on tarkastaja velvollinen antamaan
nostimen haltijalle tai tarkastuksen tilaajalle selvityksen havaitsemistaan
puutteista. Tarkastuksessa tulee tarpeellisessa laajuudessa ottaa huomioon
valmistajan antamat ohjeet, jotka yleensa 16ytyvéat nostimen ohjekirjasta.

Tarkastuksesta tulee pidattaytya jos tarkastajan ammattitaito ei vastaa tar-
kastettavan laitteen edellyttdmié vaatimuksia. Tydsuojeluviranomaiset val-
vovat, ettd tarkastukset on suoritettu asianmukaisesti.

Ty6suojeluvaltuutetulle ja nostolaitteen padasialliselle kayttéjélle tai, jollei
hanté ole, muulle kayttdjélle on varattava tilaisuus osallistua tarkastukseen,
jos se on mahdollista.

Kirjallinen kuvaus tarkastusmenetelmista

Asiantuntijan tai asiantuntijayhteison on asianomaisen tyésuojeluviran-
omaisen vaatiessa esitettdva kayttoasetuksen 37 §:ssé tarkoitettu todistus
patevyydestaan seka kirjallinen kuvaus tarkastusmenetelmistaan.

Laitetarkastajalla on oltava kirjallinen kuvaus tarkastusmenetelmistaan.
Mikali patevyytensé osoittaneet nostolaitetaitetarkastajat kayttavat osana
menetelmadkuvaustaan nditd tarkastusohjeita, ovat he sitoutuneet ndita ohjei-
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ta my6s noudattamaan esim. NDT-tarkastusten ja poytakirjamerkinttjen
osalta.

Huom. Tarkastuspoytakirjaan merkitéddn seka seuraavan tulevan maa-
raaikaistarkastuksen, ettd seuraavan tulevan perusteellisen
maéaraaikaistarkastuksen ajankohdat.

Seuraavan (méérdaikais)tarkastuksen ajankohdan arviointi ja
merkinta poytakirjaan on sdddoksen mukaan aina tehtava.
Seuraavan perusteellisen méaraaikaistarkastuksen ajankohdan
arviointi on tehtdva joka tarkastuksessa. Ajankohdan mer-
kintd on sd&doksen perustelumuistion mukaan tehtéva vii-
meistaédn edellisessa madaraaikaistarkastuksessa ennen perus-
teellisen tarkastuksen ajankohtaa. Koska laitetarkastaja joutuu
jokaisessa méaaraaikaistarkastuksessa arvioimaan em. ajan, on
ohjeessa edellytetty, ettd laitetarkastaja tdméan arvion myos
poytakirjassa esittaa.

Saddoksen perustelumuistion mukaan laitetarkastajan olisi
uuden laitteen kéyttéonottotarkastuksessa tai sen ensimmai-
sessd madraaikaistarkastuksessa selvitettavé laitteen suunnit-
telurajat ja merkittava ne poytakirjaan. Mikali laitetarkastaja
ei halua tehda poytékirjaan merkintéé seuraavasta perusteelli-
sesta tarkastuksesta, tulee hanen télt4 osin tehdd oma poyta-
kirjamallinsa, poytékirjaan liittyvé ohje ja kuvaus tarkastus-
menetelmistaan.

Ohjeen lopussa kohdassa TARKASTUKSEN MENETELMAKUVAUS on
esitetty luettelona niité asioita, jotka liittyvét tarkastuksen tekemiseen ja
joista kirjallisessa kuvauksessa tulee olla selvitys.

Tarkastuksen suorittajan patevyys

Y1i 0,5 m nostavan konekéyttdisen autonostimen, jonka kannattaman
kuorman alla ty6skennelldan, kayttoonotto- ja madréaaikaistarkastusten suo-
rittajana voi olla jokin seuraavista:

- Asiantuntijayhteiso, joka on vaatimusten mukaisuuden arviointipalve-
lujen pétevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) 4 §:ssé tarkoi-
tetun arviointielimen patevaksi toteama.

- Asiantuntija, joka on arviointielimen patevaksi toteaman sertifioin-
tielimen hyvaksyma.
Inspecta Sertifiointi Oy kasittelee ja myontaa asiantuntijoiden péate-
vyystodistuksia.

Kéyttoonotto- ja méardaikaistarkastuksen suorittajan on oltava tarkastetta-
van nostimen rakenteeseen, kayttoon, tarkastusvaatimuksiin ja valmistajan
antamiin ohjeisiin perehtynyt henkild, joka pystyy havaitsemaan nostimen
mahdolliset viat ja puutteet. Tarkastuksen suorittajan tulee itsendisesti tur-
vallisuusteknisten seikkojen perusteella pystyé arvioimaan tyovalineessa
havaittujen vikojen ja puutteiden vaikutukset ty6turvallisuuteen. Tarkastuk-
sen suorittajan on kaytettava asiantuntija-apua erityisesti ainetta rikkomat-
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tomien tarkastusmenetelmien kaytossa seka sahkosté aiheutuvien vaarojen
arvioinnissa, mikéali hénella itsell&&n ei ole naihin patevyytta.

Huom. Tarkastuksen suorittajan arvion tulee perustua itsendiseen
osaamiseen. Tarkastajan omat tavoitteet ja sidonnaisuudet ei-
vét saa vaikuttaa hanen arvionsa oikeellisuuteen. N&in ollen
oman nostolaitteen tarkastaminen ei ole tydsuojeluhallinnon
kannan mukaan mahdollista. Tarkastaja voi kuitenkin olla
palvelussuhteessa nostolaitteen omistajaan tai haltijaan. Sa-
man henkilon ei kuitenkaan tulisi tarkastaa itse asentamaansa
nostinta. Tavoitteena on, ettei omaa tyota tarkastettaisi.

Mikali tarkastajalla itselldan ei ole patevyytta ainetta rikko-
mattomien tarkastusmenetelmien kéyttssa tai sahkdpuolen pa-
tevyyttd, tulee naissé toimenpiteissa kayttaa alan asiantuntijaa.

Huom. NDT-menetelmien kayttajéalta edellytetddn 2-tason pétevyytta.
Ao. patevyysvaatimuksesta on tydsuojeluhallinnon kanta, jota
tulee noudattaa. (Katso ao. kohta ohjeessa.)

Laitetarkastaja voi kéyttaa tarkastusta suorittaessaan apunaan muita siten,
kuin h&n on asian méarittanyt kuvauksessaan tarkastusmenetelmista. Laite-
tarkastaja ei kuitenkaan voi siirtad vastuutaan tarkastuksesta muille.
Laitteen voi purkaa tarkastusta varten muu taho seka tehda laitteelle perus-
korjauksen mutta vain laitetarkastaja voi poytakirjassa ottaa kantaa purka-
misen ja peruskorjauksen asiallisuuteen.

NDT-menetelmien kayttajan patevyys

NDT-tarkastuksen tekijan tulee olla asiantuntija kayttamé&ansa NDT-
menetelmaén. Tydnantajan/ laitetarkastajan on varmistuttava, ettd NDT-
asiantuntijalla on riittava patevyys ja muut edellytykset NDT-tarkastuksen
asianmukaiseen suorittamiseen.

NDT-menetelmien kayttddn on Suomessa olemassa patevointi, jolla NDT-
menetelmien kayttaja voi hankkia itselleen asiantuntijuuden ja josta saata-
valla sertifikaatilla han voi osoittaa patevyytensa.

Tyoturvallisuuslaki edellyttédd vaarallisen koneen (kayttdasetuksen liitteessé
mainitut laitteet) tarkastajilta erityispatevyytta. Vastaavaa erityispatevyytta
voidaan edellyttdd myds NDT-menetelmien kayttajalta, koska muuten tyo-
turvallisuuslain edellyttdma patevyysvaatimus ei toteudu.

Kéyttoasetuksen mukaan laitetarkastajan tulee pystya itsendisesti arvioi-
maan havaitsemiensa vikojen vaikutukset tyGturvallisuuteen. NDT-
menetelmia koskevan standardin mukaan itsendiseen arviointiin kykenee
vasta tason 2 patevyydell.

Nostolaitetarkastajien patevyyden arvioinnissa ja valvonnassa edellytetdén
tarkastajilta ainetta rikkomattomien tarkastusten (NDT-menetelmat) osalta
standardin EN 473 (nykyisin SFS-EN 1SO 9712) mukaista patevyytta.
Myo6s muu pétevyyden osoittaminen voidaan hyvaksya, mikali se on yhta
luotettava kuin edelld mainittu.
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Edelld oleva NDT-menetelmien kayttajalta edellytetty patevyys ilmenee
Eteld Suomen aluehallintoviraston Ty6suojelun vastuualueen antamasta
kannanotosta nro. ESAV1/2088/05.13.01.01/2012 .

TARKASTUS JA TARKASTUSOLOSUHTEET

Tarkastuksessa on noudatettava kunkin tyopaikan tydsuojelumaarayksia ja
huolehdittava kaikkien tarkastukseen osallistuvien sekd mahdollisten ulko-
puolisten henkildiden turvallisuudesta.

Huom. Lukittavaa syotonerotuskytkinté (tai turvakytkintd) on kaytet-
tava estaméan vaikeapéasyisia kohteita tarkastettaessa mah-
dollisesti syntyva tahattoman ohjausliikkeen tai séhkotapa-
turman vaara.

Huom. Ennen nostimen fyysisen tarkastuksen aloittamista todetaan
myaos, ettei nostimen liikeradalla ole turvallisuutta vaarantavia
esineit4 tai rakenteita.

Tarkastuksissa on otettava huomioon valmistajan tai maahantuojan ohjeet.
Ohjekilvissa ja kéyttdohjeissa annettuja ohjeita tulee noudattaa.

Kéayttoympaéristo ja kayttdolosuhteet voivat edellyttad, ettd nostimen tarkas-
tuksen kannalta tarkeat rakenteet puhdistetaan huolellisesti ennen tarkastus-
ta. Talloin mm. alkavat murtumat on mahdollista havaita.

Tarkastajan tyonantajan velvoitteet

Laitetarkastajan toimintaedellytykset tulee turvata antamalla hanen kayt-
t00Onsa tarvittavat tyovalineet ja suojaimet. My0s laitetarkastajan osaamisen
yllapidosta tulee huolehtia.

TARKASTUSPOYTAKIRJAN LAATIMINEN

Tarkastuksista on pidettava poytékirjaa, josta ilmenee tarkastuksen kulku.
Sen tulee siséltdd havainnot tyovélineen turvallisuuteen vaikuttavista vioista
ja puutteellisuuksista seka niiden korjaamiseksi ja poistamiseksi annetut
tarpeelliset ohjeet. Lisdksi sen tulee sisaltaa tarkastajan arvio siitd, koska
seuraava méaaraaikaistarkastus ja perusteellinen mééraaikaistarkastus on
tehtdva ja mitd siind pitaa erityisesti selvittdd. Poytakirjaan tulee merkita
viimeisen perusteellisen tarkastuksen paivamaara, mikali se on tehty.

Tarkastajan on mahdollista numeroida tekemiensa tarkastusten tarkastus-
poytakirjat jarjestysnumerolla esim. 1/xxxx, jossa Xxxxx on kuluva vuosi.

Tarkastuspoytakirjan kohdat on aina taytettdva merkitsemalld asianomainen
sarake. Mikéli jokin pdytakirjan kohta ei sovellu tarkastettavalle nostimelle,
on ko. kohta viivattava selkeésti yli kaikkien ruutujen osalta. Huomautukset
Kirjataan puutelistaan.



Taitotalo, Kaarnatie 4, Helsinki Autonostimet 27 (73)

tarkastukset

Poytakirjan laitteen tarkastuksesta tekee itsendisesti aina yksi laitetarkasta-
ja. Tahan tarkastuspoytékirjaan laitetarkastaja voi liittaa liitteiksi muiden
asiantuntijoiden antamia todistuksia. Tallainen liitettdva todistus on esim.
todistus NDT-menetelmien kdyttamisesta.

Tarkastuspaikka ja tarkastajatiedot

Nostimen perustiedot

Nostimen maarittely

Tarkastuspdytakirjaan tarkastaja merkitsee tunnistustietonsa (nimi, yritys,
yms.). Mikéli tarkastaja on asiantuntijayhteison palveluksessa, esitetdan
poytakirjassa myos ko. yhteison tiedot. Patevyytensa osoittanut asiantuntija
Kirjoittaa sertifikaattinumeronsa ao. kohtaan poytékirjassa. Poytékirjassa
esitettyjen tietojen perusteella tarkastaja voidaan yksiselitteisesti nimeta.

Poytakirjaan merkitadn tarkastuksen tekopaikkakunta ja tarkastuksen teko-
péiva.
Huom. Asianmukaiset tietokoneella séilytetyt ja sahkoisesti l&hetetyt

poytakirjat voivat olla ilman tarkastajan allekirjoitusta.

Tarkastuspdytakirjaan Kirjataan nostimen perustiedot, jotka paasaantoisesti
kayvat ilmi konekilvesta. Jos konekilped ei ole, on tiedot pyrittava selvitta-
maan asiakirjoista yms. Tarkastettava nostin on méaariteltava ja merkittava
konekilven puuttuessa siten, etté laadittu poytakirja voi koskea vain tarkas-
tettua nostinta.

Vain tarkastetut nostimen osat ja varusteet merkitdén poytakirjaan.

Mikali haltija —tietoa ei ole saatavissa, voi ko. kohtaan Kirjoittaa tarkastuk-
sen tilaajan tiedot.

Valmistaja / maahantuoja (= EY-alueelle tuoja) —tiedoista riittdd, kun mai-
nitsee toisen.

Tarkastuspdytakirjaan merkitddn nostimen rakennetyypin kuvaus.

Nostimen kuvaus ja kuormauselin

!

i Nelipilarinostin, jossa
KakSIpllarmos_tm, JOS-  kuormauselimena ovat
sa kuormauselimena ajosillat.

ovat nostovarret.

Saksinostin, jossa
kuormauselimeng ovat
lyhyet ajosillat.
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Kannatin

Asennustapa

tarkastukset

e

&
Saksinostin (korinoi-
kaisupenkki), jossa
kuormauselimené on
nostopalkki / -taso.

Suuntaisnostin / vivus-
to, jossa kuormauseli-
mené& ovat nostopalk-
Kiin Kiinnitetyt nosto-
varret.

Kaksisylinterinostin,
jossa kuormauselime-
n& ovat lyhyet ajosillat.

- Saksinostin (moottoripydrénostin),
Siirrettava, pyoristé nostava 4- jossa kuormauselimend on ajosilta.

pilarinostin, jossa kuormauselimena  Tama nostin on rakenteeltaan sel-
on nostohaarukka. lainen, ettd kuorman alle ei menna.

Nostin voi olla myos erityisnostin, kuten rautatiekaluston nostoon tarkoitet-
tu.

Kuormauselimend voivat olla;

- ajosillat kuten ylla kuvatussa nelipilarinostimessa tai lyhyet ajosillat ku-
ten ylla kuvatuissa saksinostimessa ja kaksisylinterinostimessa,

- nostovarret kuten yll& kuvatussa kaksipilarinostimessa ja suuntaisnos-
timessa,

- nostopalkki,

- muu; kuten pydrien sivusta nostava nostohaarukka.

Niill& nostimilla, joilla kuormauselimena on nostopalkki ja siihen kiinnite-
tyt nostovarret, voidaan poytakirjan merkitd molemmat kuormauselimet.

Huom. Korinoikaisupenkista tarkastetaan autonostimena ne osat, jot-
ka liittyvat ajoneuvon nostamiseen. Muut korinoikaisupenkin
osat ovat tyovélineitd, joiden kunnosta tyénantajan tulee huo-
lehtia k&yttoasetuksen 5 §:n mukaisesti.

Kannattimena voi olla;

- Kadysi tai ketju, (liike saadaan aikaan esim. hydraulisylinterillg),
- ruuvi/mutteri, (liilke saadaan aikaan esim. sahkémoottorilla),

- hydraulimantg,

- muu; kuten paineilmatéyttdinen palje.

Nostin voi olla asennettu suoraan lattian paalle. Nostin voi olla osittain tai
kokonaan lattiaan upotettu. Nostin voi olla myds siirrettava.
Muu asennustapa voisi olla esim. riippuva.
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Varusteet

Tarkastuskohdat

tarkastukset

Huom. Sellainen koysista riippuva nostin, joka on tarkoitettu vain au-
ton nostamista esittelya varten ylos, ei ole ajoneuvon huolto-
nostin (autonostin).

Tallainen nostin on kéayttdasetuksen 5 §:n maarittaman kun-
nossapidon alainen.

Poytakirjaan merkitddn myos nostimen varustelu. Nostimen varusteet, ku-
ten kevennin ja ravistin, tulee tarkastaa ja merkité poytéakirjaan.

Varusteet voi tarvittaessa yksiloid4 esim. kirjoittamalla tyhjélle riville nii-
den tunnistetiedot.

Tarkastuskohtien K / E -ruudut on aina taytettdva merkitseméll& asian-
omainen sarake. Mikali poytékirjan kohta ei sovellu tarkastettavalle nosti-
melle, on ko. kohta viivattava selkeésti yli molempien &=} -ruutujen osal-
ta.

Huomautukset kirjataan puutelistaan. Kukin puute merkitadan vain yhteen
kohtaan kaavaketta, paikkaan, joka parhaiten sen merkitsemiseen soveltuu.

Toisinaan poytékirja taytetadn vasta nostimelle suoritettujen korjausten jal-
keen. T&llGin taytettyyn poytakirjaan ei tule puutemerkint6ja. Naissa ta-
pauksissa tulee tarkastajan kirjata poytékirjan liitteeseen (esim. puutelis-
taan) ne nostimelle suoritetut korjaustoimenpiteet, joilla on merkitysta kun
nostimen kuntoa myéhemmin arvioidaan. Naita korjaustoimenpiteité ovat
mm. turvajarjestelmiin, sylintereille tai kantaville rakenteille suoritetut kor-
jaukset.

Seuraavien numeroitujen kohtien (1-7) numerointi vastaa liitteena olevan
poytakirjamallin numerointia.

1. YLEISET VAATIMUKSET

1.1 Soveltuvuus

Soveltuvuuden arvioinnissa tarkastetaan, etta nostin soveltuu siihen kaytto-
tarkoitukseen ja kayttdymparistoon, johon se on tarkoitettu.

Nostin ei sovellu esim. tyohon tai kayttoympéristoon, jos

- korjaamokéyttoon tarkoitettua nostinta kaytetadn ajoneuvokatsastuk-
sessa, jossa nostokertojen suuri méaara edellyttdd mm. rakenteiden
kayttolujuustarkastelua, tai

- korjaamokéyttoon tarkoitettua nostinta kaytetaan alustasuojauksessa
tai pesupaikalla, eikd mm. sen séhkdnsuojauksessa ole otettu huomi-
oon poikkeavan kayttoympariston asettamia lisdvaatimuksia.

1.1.1 Vaatimustenmukaisuus ennen ensimmaisté kayttéonottoa

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ja CE-merkinté ovat edellytyksié sille, ettd
autonostimen saa ottaa ETA-alueella kayttoon. Taman vuoksi laitetarkasta-
jan tulee uuden autonostimen ensimmaisessad kayttdonottotarkastuksessa
todeta mainitut asiat.
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Mikali vaatimustenmukaisuusvakuutus on vieraalla kielell3, tulee siitéd olla
kaannos suomeksi, tarvittaessa ruotsiksi.

Huom.

Esimerkkina

Mikali nostin on tyyppitarkastus- tai laadunvarmistusmenette-
lyssé olleen nostimen mukainen, on siitd vakuutuksessa mai-
ninta (laitoksen tiedot).

Talléin kannattaa huomioida, ettd autonostinta koskevasta
standardista on voitu poiketa. Nostimen tulee téll6in raken-
teeltaan olla valmistajan ohjeen mukainen.

Vaaraa aiheuttavia puutteita, jotka johtuvat esim. ymparistos-
t4, ei tule sallia.

Mikéli nostin on valmistettu standardin SFS-EN 1493:2010
mukaan (vaihtoehto tyyppitarkastus- tai laadunvarmistusme-
nettelylle), ei vakuutuksessa ole tyyppitarkastus- tai laadun-
varmistuslaitoksen tietoja. Tallaisen nostimen tulee rakenteel-
taan olla standardissa esitetyn mukainen.

kohta eraasta tyyppitarkastetun nostimen vaatimustenmukai-

suusvakuutuksesta, jonka valmistaja on antanut:

Tyyppitar-

Valmistajan noudattamat standardit

European Stand$ EN 1493+A1:2008, EN 12100-1/A1:2009,

kastussertifi- EN 12100-2/A1:2009

kaatin nume-
Other references:

ro (peitetty)
ja aika, jo-
hon asti se
on voimassa

Huom.

Tarkastetaan

EC Type-Examination No. S, valid until 2015-01-11
Certificate

By Inspecta Sweden AB, Notified Body No. 0409

Tyyppitarkastuksen tehnyt laitos ja laitoksen numero. (Jokai-
sella laitoksella on oma numeronsa.)

Mikali alkuperdinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on esim.
englanninkielinen (kuten kuvassa), siité tulee olla suomenkie-
linen, tarvittaessa ruotsinkielinen k&annos. Kaannos voi olla
osana ohjekirjaa.

Mikali vakuutus ja CE-merkki ovat olemassa mutta k&&dnnos
puuttuu, voidaan k&annoksen puuttumiselle antaa korjausaika
ja nostin muuten vakuutuksen osalta todeta kayttoon soveltu-
vaksi.

myaos, ettd keventimesta tai ravistimesta, mikéli ne eivét ole

autonostimen valmistajan toimittamia (ne eivat sisally autonostimen ohje-
Kirjaan), on omat vaatimustenmukaisuusvakuutuksensa.
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1.2 Asennus-, kaytto- ja huolto-ohjeet

Tarkastetaan nostimen mukana toimitetut ohjeet ja ettd ne vastaavat tarkas-
tettavaa nostinta. Nostimeen mahdollisesti jalkikateen tehdyt rakenteelliset
muutokset on oltava kerrottuna ohjekirjassa (esim. lisésivuna). Ohjeiden on
(varaosasivuja yms. lukuun ottamatta) oltava suomenkielisig, tarvittaessa
ruotsinkielisia.

Huom. 29.12.2009 alkaen, koneasetuksen mukaisissa nostimissa, vaa-
timustenmukaisuusvakuutus tai vahintaénkin vastaavat tiedot
ovat kéyttéohjeissa tai ohjeiden liitteend.

Alkuperdisissd ohjeissa on myos teksti ao. kielella "alkuperdi-
set ohjeet”. Kadnnoksessa on teksti “alkuperéisten ohjeiden
k&annos”. (Myos suomenkieliset ohjeet voivat olla alkuperéi-
set.)

Huom. Tarkastetaan myd0s, ettd nostimeen liitettyjen varusteiden oh-
jeet ovat asialliset.

Uudempien (standardin mukaisten) nostimien kéayttéohjeiden sisaltdé on ku-
vattu SFS-EN 1493 standardin kohdassa 7.3.

Huom. Valmistajilla on ollut mahdollista valmistaa nostimia em.
standardista poiketen vuoteen 2009 asti. Vuodesta 2010 alka-
en standardin turvallisuustaso on tullut kaikkia valmistajia
velvoittavaksi.

Vanhempien nostimien kayttoohjekirjasta tarkastetaan ainakin seuraavat

asiat;

- Ohjekirja on ao. nostimelle ja se on luettavassa kunnossa,

- ohjekirja on suomen-, tarvittaessa ruotsinkielinen (yleensa se kieli, jota
kayttopaikalla puhutaan),

- ohjekirjassa on kuvattu ao. nostimen kaytto,

- ohjekirjassa on kuvattu ao. nostimelle tehtavat huoltotoimenpiteet.

1.3 Konekilpi (valmistajakilpi)

Konekilpi saa olla mill& tahansa virallisella EU-maan kielella. Nostimen
ohjekirjassa on konekilpi selostettuna.

Tarkastetaan, etta konekilpi on helposti havaittavassa paikassa, ja etté se si-
saltad seuraavat tiedot:

- valmistajan (tai ETA-alueelle tuojan) tiedot

- tieto laitteen merkista / tyypista

- sarjanumero (mikéli sarjavalmisteinen laite)

- valmistusvuosi

- CE —merkint& (vain konep&&toksen ja -asetuksen mukaiset nostimet).
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Konekilvessa voi lisaksi olla seuraavia tietoja;
- valmistusmaa (SFS-EN 1493 standardin mukaiset nostimet)
- suurin sallittu kuorma

Joistakin nostimista puuttuu em. turvallisuuden kannalta oleellisia tietoja.
Tarkastetaan, ettd ndméa nostimet on varustettu esim. lisékilvelld, jossa tar-
vittavat puuttuvat tiedot esitetéan.

Huom. Ennen kuin puuttuvat tiedot voidaan merkité lisékilpeen, on
ne luotettavasti selvitettava.

Huom. CE-merkinnan ollessa vaurioitunut. Ellei ohjekirjasta voida
kopioida konekilven mallia CE-merkintOineen tai valmistajan
edustajalta saada uutta konekilped, tulee puute vain todeta.
CE-merkinnan vaurioituneen CE-merkin tilalle voi tehdd vain
valmistajan edustaja.

Tarkastetaan, ettd konekilpi on ehyt ja luettavissa. Tarkoitukseen soveltuu
pysyvakiinnitteinen (niitattu, hitsattu tms.) metallikilpi. Suojattuun paik-
kaan kiinnitetty muovitettu tai metallifoliokilpi tayttdd myods vaatimukset.

1.4 Sallittu kuorma / kuormakilpi

Tarkastetaan, ettd autonostimen suurin sallittu kuormitus on merkitty néky-
vasti ja pysyvasti kg:na tai tonneina nostimeen.

Erityiskayttoon, kuten trukkien tai muun erityiska-
luston nostoon tarkoitetuissa nostimissa tarkaste-
taan, ettd nostimessa on kuormituskilpi, jossa eri-
laisia sallittuja kuormitustilanteita kuvaavat kuor-
majakautumat on esitetty selkedasti ja k&yttajan
kannalta ymmarrettavalla tavalla.

Kuormakilpi voi sijaita itse nostimessa tai nosti-
men kayttdpaikalla, kuten oheisessa kuvassa.
Kuormakilpi voi olla my®6s tarrana.

1.5 Ohje- ja varoituskilvet

Tarkastetaan, ettd nostimessa on tyontekijoiden turvallisuuden varmista-
miseksi tarvittavat varoitukset ja merkinnat paikoillaan ja luettavissa.
Merkinnat voivat olla muuallakin kuin itse nostimessa, mikali ne ovat miel-
lettdvissé nostimeen kuuluviksi.

Tarkastetaan myos, ettd kdyttdohjeissa mainitut kilvet ja varoitusmerkinnat
ovat nostimessa.

Tarkastetaan etté jokaisella nostimen ohjauspaikalla on pysyva ja helposti
havaittava kilpi (kilvet), jossa on riittavat kayttod koskevat ohjeet seka tar-
keimmat rajoitukset ja varoitukset seka viittaus kayttoohjeisiin. Asiallisesti
suojattuun paikkaan kiinnitetty muovikilpi tai tarra on riittava.
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tarkastukset

Varoitukset voidaan esittdd myos yleispatevilla symboli-
merkeilld. Nostimessa kaytettyjen merkkien selitysten on
kaytava ilmi kayttoohjekirjasta.
Oheisena merkki "henkilénosto
kielletty noston / laskun aikana”

Ohje- ja varoituskilvissa esitetddn mm. seuraavia tietoja;
”henkildnosto Kielletty”,
“taakan alla oleminen kielletty noston / laskun aikana”,
"kayttoohjetiivistelma”

- 0ma paino, jos nostin on siirrettava tai liikuteltava

Huom. Kéyttoohjetiivistelmén on sijaittava kayttopaikalla.

Sellaisten tilanteiden varalta, ettd nostimessa olevat ohje- ja varoituskilvet
katoavat, on turvallisuuden kannalta merkittavista kilvista ja niiden sijainti-
paikasta oltava tieto ohjekirjassa tai muussa tallenteessa uusien kilpien
valmistamista varten.

Tarkastetaan, ettd nostimen tormays- tai kompastumisvaaraa aiheuttavat
uloimmat osat kuten esim. ajosiltojen ulkoreunat on merkitty turvavérein.

Huom. Myos joidenkin ajoramppien alastulokohta lattiaan on tar-
peellista merkitd huomiovarilla mikali rampin paino yms.
seikka voi aiheuttaa vaaraa.

Valtioneuvoston asetus (687/2015) tydpaikkojen turvamerkeisté ja nii-
den vahimmaisvaatimuksista tuli voimaan 1.8.2015. Samalla kumottiin
aikaisempi Valtioneuvoston péatos (976/1994) tyopaikkojen turvamer-
keistd ja niiden kaytosta.

Mikali nostimen turvavaritys on nostimen valmistajan ratkaisun mukai-
nen, tulee se hyvéksya, ellei kdyttdpaikan olosuhteista muuta johdu.

Mikali nostimen turvavarit maaraytyvat kayttopaikan olosuhteiden mu-
kaan, noudatetaan VNa 687/2015 vaatimuksia. Sdddoksen 148 edellyt-
taa seuraavaa,

- Paikat, joihin tyontekijoilla on tydn tekemiseksi paésy ja joissa on
vaara tormaété esteisiin, pudota tai jadda putoavien esineiden alle, tu-
lee merkité vuorottaisin keltaisin ja mustin tai punaisin ja keltaisin
tai punaisin ja valkoisin raidoin.

- Esteitd ja vaarallisia paikkoja tarkoittavien merkkien on oltava riit-
tdvan kookkaita suhteessa kyseiseen esteeseen tai vaaralliseen alu-
eeseen.

- Raitojen on oltava noin 45 asteen kulmassa.

Huom! Kumottu Valtioneuvoston péatos (976/1994) mahdollisti
my6s muut varivaihtoehdot kuin edella mainitut, mikali
niill4 oli vastaava turvallisuusvaikutus.

Huomio- tai varoitusvaloilla voidaan korvata turvavérivaatimus.
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1.7 Tarkastuskilpi

1.8 (tyhja kohta)

tarkastukset

Tarkastuksesta on tehtava merkinta nostimeen.

Tarkastuskilven osalta tehdddn puutemaininta vain pysyvéksi tarkoitetun
Kilven puutteista, kuten;

- kilpi on irtoamassa,

- kilven merkintakohdat ovat lopussa.

Mikali nostimessa ei ole tarkastuskilped, johon tarkastaja tekee tarkastus-
merkinndn, on nostimeen tehtéva tarkastusmerkintd muulla tavoin (esim.
tarkastajan henkilo- tai firmakohtainen tarkastustarra).

Jos nostimeen on kiinnitetty kilpi tarkastusmerkint6ja varten, tarkastajan on
taytettava se. (Paivamaéara ja tarkastajan sertifiointinumero.)

Tarkastajan on aina tarkastuskilpi tai —tarramerkinnan yhteydessa kaytetta-
va omaa henkilokohtaista sertifikaattinumeroaan. Asiantuntijayhteison pal-
veluksessa oleva tekee yhteison tarkastusohjeiden mukaisen merkinnén.

Huom. Tarkastusmerkinnan tekeminen nostimeen tuli pakolliseksi
vuodesta 2009 alkaen.

Tyhjid kohtia voi k&yttad esim. sellaisen puutekohdan merkitsemiseen, jolle
ei 16ydy nimettya kohtaa.

2. NOSTIMEN RAKENTEET

2.1 Terasrakenteet ja liitokset

2.2 Ajosillat

Tarkastetaan silmédmaéraisesti, ettei nostimen rakenteissa ole lujuutta
heikentdvia syopymid, kulumia tai muodonmuutoksia. Rakenteissa ole-
vat murtumat ja hitsien repedmat on merkittava korjattaviksi ennen seu-
raavaa kayttoa ja l6ystyneet ruuviliitokset Kiristettavéksi. Alkavalle sa-
rolle voi perustellusti antaa korjausajan.

Turvallisuuden kannalta tarkeille rakenteille tarkastaja voi edellyttaa
tarvittaessa sarotutkimuksen tarkoitukseen soveltuvalla ainetta rikko-
mattomalla tarkastusmenetelméll& jo ennen perusteellisen maaréaikais-
tarkastuksen tekoaikaa.

Tarkastetaan ajosiltojen ja niiden paatyesteiden kunto. Jos nostimessa kay-
tetdan ajosiltojen varassa toimivaa pydrien vapauttamiseen tarkoitettua
apunostinta (kevennin), varmistetaan, etté se on otettu ajosiltojen mitoituk-
sessa huomioon (esim. nostimen valmistajan antamissa ohjeissa on apunos-
tinta koskevat ohjeet).

Ajosiltojen padtyesteiden korkeus on vahintdan 0,1 m. Paatyesteen on
noustava suojausasentoon viimeistaan silloin, kun ajosilta on nostettu
0,75 m korkeuteen.

Raideajoneuvojen pééatyesteiden korkeuden on oltava véhintdan 25 mm
ja niiden on noustava suojausasentoon viimeistaan silloin, kun ajosilta
on nostettu 0,1 m korkeuteen.



Taitotalo, Kaarnatie 4, Helsinki Autonostimet 35 (73)
tarkastukset

Huom. Joillakin tyyppitarkastetuilla nostimilla on voitu poiketa
em. standardissa ilmoitetuista arvoista. N&ill& nostimilla
tarkastetaan, ettd mitat ovat valmistajan ilmoittamien ar-
vojen mukaisia.

2.3 Nostovarret Tarkastetaan nostovarsien kunto ja todetaan niiden sivusuuntaisen liikkeen
estoon tarkoitetun turvalaitteen toimivuus ja pitokyky. Tarkastetaan nosto-
varsien tukitallojen kunto (estévét ajoneuvon luistamisen riittdvan hyvin) ja
luotettava kiinnitys irtoamisen estamiseksi. Mahdollisten korotusjatkeiden
luotettavuus on arvioitava.

Huom. Joissakin erikoisnostimissa voi valmistajan ratkaisuna olla
kéytetty nostovarsia, joista puuttuu sivuttaislukinta. N&i-
den nostimien turvallisuuden on arvioinut tyyppitarkastus-
laitos (vakuutuksessa ja ohjekirjassa on tieto tarkastuslai-
toksesta).

Esim. Oheisella nostimella
jalkaterén puristumis-
vaara on estetty hitaan
loppuliikkeen lisaksi
varren nousemisella.

Sivuttaislukinnan puute
ei aiheuta tassa nosti-
messa vaaraa, koska talloilta mahdollisesti luistaessaan
auto jaa keskell& olevan tason varaan.

2.3.1 Nostovarsien turvalukitus

Tarkastuksessa todetaan turvalaitteen luotettava toiminta. Pitokyky voi-
daan tarvittaessa testata esim. késitaljan ja dynamometrin avulla.

Huom! Autonostimeen henkildn aiheuttamat sivuttaisvoimat kohdis-
tuvat samanaikaisesti kaikkiin nostovarsiin. Kahta nostovartta
kerrallaan koevedettdessa niiden véliin asennetulla taljalla,
voidaan testiarvona kayttaa 1000 N (100 kp).

2.4 Nostopalkki/-taso Tarkastetaan nostopalkkien ja -tasojen kunto.

Kaksisylinterisissé palkkinostimissa, joissa sylinterien eriaikainen liike
voi aiheuttaa ajoneuvon kallistumisen, k&ytetd&dn nostopalkkeihin tar-
rautuvia nostokorvakkeita.

2.5 Muut nostolaitteet ja —osat, kevennin

Tarkastetaan nostopéiden kunto ja verrataan niita valmistajan ohjeissa an-
nettuihin rakennetietoihin.

Mikali nostimeen on jalkik&teen hankittu sithen kuulumattomia nostos-
sa kéytettavia irtotalloja, tarkistetaan, etta niiden kaytto ei aiheuta vaa-
raa. Ajoneuvoa rungosta nostavat nostosillat voidaan yleensa varustaa
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vain sellaisilla irtotalloilla, joiden korkeus on pienempi kuin tallan poh-
jan halkaisija.

2.5.1 Kevennin Autonostimen yhteydessa oleva kevennin tarkastetaan myds. Autonos-
timen yhteydessa olevalle keventimelle tulee tehda kaikki vastaavat tes-
tikuormitukset ja muut tarkastustoimenpiteet kuin varsinaiselle autonos-
timellekin.

Keventimesta tarkastetaan mm. seuraavia kohteita;

- kevennin liikkuu kiskoillaan (kevyesti) ja pyséhtyy stoppareihin
nostimen pituussuunnassa,

- keventimessa on esteet, ettei se nouse pois kiskoilta,

- keventimen sivusuuntaiset levitysosat liikkuvat (kevyesti) ja pyséh-
tyvat stoppareihin,

- keventimen nostotallat ja niiden mahdolliset korotuspalat ovat ehjié,
nostotallojen liukuestekumit ovat ehjig,

- kevennin toimii moitteettomasti ohjemerkintdjensd mukaisesti ja
hallintalaitteet ovat ehjia,

- keventimessé ei ole kasivahingon vaaraa,

- keventimessa ei ole hydraulinesteen painesuihkun vaaraa.

Vanhemmissa keventimissa voi olla kdsivahingon vaara, jota ei voida
sallia. Vaara on yleensa poistettu kaksinkasinhallinnalla (kadet pakote-
taan tiettyyn kohtaan, jossa ne eivat ole vaaravyohykkeelld). Tarkastet-
tava erityisesti, ettei kaksinkasinhallintaa ole tehty toimimattomaksi
(voidaan ohjata yhdell& ké&dell&).

Huom. Pelkéastédan autokatsastuskaytdssa olevissa nostimissa voi-
daan joissakin tapauksissa jattaa keventimen laskuliike
paalle. Tdama on mahdollista vain tydnantajan ratkaisuna
kirjallisen riskinarvioinnin ja tydohjeen antamisen kautta.

Joillakin keventimill& voi olla my0ds nestesuihkun vaara keventimen si-
sépuolisen hydrauliletkun rikkoutuessa. (Katso kohta; Hydraulijérjes-
telma / nestesuihkun vaara.)

2.5.2 Ravistin Joissakin nostimissa on pydrén ripustuksien valyksien tarkastamista
varten ravistin. Yleensa ravistin toimii hydraulisylinterilld jota ohjataan
kaapelin padssa olevalla ohjaimella ravistimen vieresté.

Tarkastetaan, ettei kayttajan luonnollisen kayttopaikan l&hell& ole suo-
jaamattomia paineletkuja (lahempéané kuin 1 m. kayttajaa).

2.6 Teraskoydet ja koysipyorat

Tarkastetaan kdysien ja kdysien kiinnitysten seka koysipyorien ja koy-
sien uraltasuistumissuojien kunto. Koysien hylk&&dmiskriteerind voidaan
kayttadd esim. (eglanninkielistd) standardia SFS-1SO 4309 Nosturit. Te-
raskoydet. Hoito, kunnossapito, asennus, tarkastaminen ja hylkdadminen.
Jos on erityista syyta epdilla nostimeen vaihdetun kdyden asianmukai-
suutta, siita on pyydettdva riittavat selvitykset.
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2.7 Nostoketjut ja -ketjupyorat

Tarkastetaan nostoketjut ja —ketjupyorat kayttaen arvioinnissa esim.
standardia SFS 5614 (Hissien terasketjut. Ketjujen hylkaamisperusteet).

2.8 Nostoruuvi ja -mutteri

Tarkastetaan nostoruuvin suoruus ja Kiinnitykset ja ettd nostoruuvin
suojukset ja mahdollinen voitelu ovat kunnossa. Tarkastetaan nostomut-
terin kierteen kuluma valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Nosto-
ruuvissa ei saa olla nékyvia vaurioita eikd epapuhtauksia.

Turvamutteria kasitelladn kohdassa 5.5.

2.9 Nostosylinteri Tarkastetaan, etté sylinterit ovat ehjid, niissa ei ole hydraulivuotoja ja etta
lukinnat ovat ehjia ja paikoillaan.

Huom. Kaikki puutteet nostotoiminnon aikaansaavissa sylinte-
reissa voidaan merkitd nostosylinteri -kohtaan, vaikka ne
eivat olisikaan varsinaisia kannattimia.

Lattiaan upotettu kannatin, kuten hydraulisen nostimen sylinteri, on voi-
tava tarkastaa esim. tarkastusluukkujen kautta.

Sylinterin ymparilla oleva suojavaippa on toisinaan valettu kiinni perus-
tukseen. Mikéli suojavaippa on paineenalainen on sen kunnosta varmis-
tuttava saannollisin valiajoin. Esim. sylinteri voidaan nostaa ulos suoja-
vaipasta maaravalein.

Sylinterikaivannon peitelevyjen irrottamisen jalkeen tarkastaja varmis-
tuu siitd, ettei sylinterivaipassa, putkissa tai yhteissa ole pahoja syopy-
mi& eika kaivannossa ole 6ljya.

Tarvittaessa on sylinteri nostettava ylos ldhempéé tarkastusta varten.
Vanhat nostosylinterit saattavat olla lattiaan betonoidut, ilman tarkastus-
luukkuja. Tarkastuksen yhteydessa on syyté selvittdd onko jarjestelméén
jouduttu lisddméaan 6ljya siind méérin, ettd 6ljyvuoto on epdiltavissa.
Nostosylinteri on talloin nostettava ylds vian korjaamiseksi.

Huom. Perusteellisessa mééaradaikaistarkastuksessa seka tarvittaes-
sa jo madraaikaistarkastuksen yhteydessé on piilossa ole-
vien turvallisuuteen liittyvien osien ja rakenteiden kunnos-
ta varmistuttava.

2.10 Saksivivusto ja muut kannattimet
Tarkastetaan vivustojen toiminta ja lukinnat seké& varmistetaan, etteivét
nivelien kulumat tai valykset vaaranna nostomekanismin turvallista

toimintaa.

Tarkastetaan myds, ettd vivuston liukurullat ja —palat ovat eheité ja liik-
kuvat asianmukaisesti.
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Huom. Vivuston akselit ovat sellaisia piilossa olevia osia, ettd ne
on syytd avata ja tarkastaa perusteellisessa méaaraaikaistar-
kastuksessa.

Mikéli akseleita ei t&lloin vaihdeta, tulisi ainakin rasite-
tuimmat akselit tarkastaa kéyttaen ainetta rikkomattomia
(NDT) tarkastusmenetelmia.

2.11 Asennus, lattiakiinnitykset

Tarkastetaan, ettd nostimen asennus kayttopaikkaan on tehty valmistajan
antamien asennusohjeiden mukaisesti.

Tarkastetaan lattiakiinnitysten pitavyys.

2.12 (tyhj& kohta) Tyhja4 kohtaa voi kayttada esim. sellaisen puutekohdan merkitsemiseen,
jolle ei 16ydy nimettyé kohtaa.

3. NOSTIMEEN TEHDYT KORJAUKSET

Jos tarkastuksessa havaitaan, ettd kantaviin rakenteisiin on tehty korjaushit-
sauksia tai jos nostimen osia on muutettu (osa alkuperéistd vastaava / ei ole
vastaava turvallisuudeltaan), tarkastetaan jaljempé&nd mainitut kohdat.

Mikali nostimessa ei ole tehty sellaisia korjauksia tai muutoksia, joihin tuli-
si tarkastuksella ottaa kantaa, on ko. kohdat yliviivattava tarpeettomina.

Huom! Perusteellisen tarkastuksen yhteydessé voidaan nostimelle
joutua tekemaéan turvallisuuden kannalta merkittdvid muutok-
sia. Talloin;

- Nostimelle tehdadn myos kéayttéonottotarkastus.

- Edellytetddn tdman tarkastusohjeen kohdan 3 mukaista
menettelya.

- Kerrotaan perusteellisen tarkastuksen liitteessa korjatut
kohteet.

3.1 Hitsaus tai muu korjaus

Jos havaitaan, ettd nostimen kantaviin rakenteisiin on tehty turvallisuuteen
vaikuttavia muutoksia tai korjaushitsauksia, niin tarkastuspoytékirjassa il-
moitetaan:

- hitsaus- / korjauskohta,

- korjauksen paivaméaara, jos tiedossa,

- hitsauksen / korjauksen tekija, jos tiedossa.

Mikali korjauksen tekijésté ja/tai ajankohdasta ei ole tietoa, mainitaan se-
Kin.

Korjauksessa kaytetysta terdsmateriaalista / hitsattavuusominaisuuksista tu-
lee olla tieto kdytettavissd. (Huom. Lujat terdkset voivat asiattoman hit-
sauksen jélkeen sarkya kuin lasi.)
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Selvitéén, onko korjauksessa noudatettu valmistajan antamia tai muita asi-
anmukaisia ohjeita. Mikali korjauskohdissa havaitaan puutteita, tehd&én
merkinta siit4, mika korjauksessa on virheellista.

Muutoksista / korjauksista, joista ei ole huomautettavaa ja joista on tarvitta-
essa tehty nostimen ohjekirjallisuuteen asiallinen merkintd, ei huomauteta
poytéakirjassa. Sellaisista korjauksista ja lisdyksistd, jotka muuttavat alkupe-
réisen nostimen rakennetta tai varustusta, on oltava tiedot myds ohjekirjalli-
suudessa.

3.2 Toimintakokeet ja suunnitelmien tarkistus

Mikali tarkastajalla on epdvarmuus siitd, onko korjaus tehty asiallisesti,

kannattaa pyytéé korjaussuunnitelma néhtavaksi.

Mikali korjaussuunnitelmaa ei ole, voidaan niissa tapauksissa, joissa kor-

jaus ei ole valittdmasti vaarallinen, antaa korjausaika seuraavasti;

- Aika korjaussuunnitelman tekemiselle, jonka jalkeen voidaan todeta,
onko korjaus ollut asiallinen. Yleensa hitsauspuolen asiantuntijan on
laadittava selvitys hitsauskorjauksen asiallisuudesta.

- Tai korjattava asiallisesti uudelleen sisaltden korjaussuunnitelman.

Huom! Uudempien nostimien terésrakenteen korjaus voi vaatia eri-
tyisosaamista.

Valmistajan ohjeita vastaava turvallisuus voidaan saavuttaa
vain, mikali uusimpien terasrakenteiden hitsaukseen perehty-
neen asiantuntijan ohjeita (korjaussuunnitelma) noudatetaan.

Nostimelle suoritettujen merkittdvien muutosten jélkeen on, muutoksen
edellyttdmassé laajuudessa tarkastettava:

a)  Suunnitelmissa on otettu huomioon saadokset ja valmistajan ohjeet.

b)  Valmistus, jolloin todetaan, etté tehty tyo ja kdytetyt materiaalit seké
komponentit ovat asianmukaisia.

c) Tehdaén toimintakokeet siséltéen:

- Mahdollisen koekuormituksen (ylikuormalla).

- Testin, jossa varmistutaan siitd, ettd nostin toimii tasaisesti kaikilla
liikkeilla.

- Testauksen, ettd turvalaitteet toimivat oikein.

- Testauksen, ett4 nostimen nopeudet, kiihtyvyydet ja hidastuvuus eivat
ole muuttuneet alkuperéisista (rasittavampaan suuntaan).

Toimintakokeita ei yleensé kannata tehd& ennen kuin korjaukset ovat asial-
lisesti ja oikein suoritettu. Mikali esim. tdstd johtuen toimintakokeita ei teh-
da, on asianmukainen merkinté tehtéva ja puutelistaan merkittava kehotus
tehda toimintakokeet korjausten jalkeen.

Huom. Koekuormitus voidaan rajoittaa koskemaan sitd nostimen
osaa, johon merkittdvd muutosty6 on kohdistunut.
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Koekuormitusta on késitelty laajemmin kohdassa 6.

4, SAHKO- JA HALLINTAJARJESTELMAT

4.1 Séhkojarjestelma

4.2 Hydraulijarjestelma

4.2.1 Nestesuihkun vaara

Sahkaturvallisuuslain (1135/2016) 3 8:n mukaan lakia ei sovelleta sahkolla
toimivien koneiden markkinoille saattamiseen eika kayttéon ottamiseen sil-
t& osin kuin niista sdédetdén koneiden turvallisuudesta annetussa valtioneu-
voston asetuksessa 400/2008.

Autonostimia koskevat séhkojérjestelmén osalta standardit SFS-EN 60204-
1:2006 Koneturvallisuus. Koneiden sahkolaitteisto. Osa 1: Yleiset vaati-
mukset ja SFS-EN 60204-32:2008 Koneturvallisuus. Koneiden séhkolait-
teisto. Osa 32: Vaatimukset nostokoneille.

Huom. Sahkaturvallisuuslaki ei koske nostimien valmistusta eiké nii-
den markkinoille saattamista. Sen sijaan se voi koskea nosti-
milla tehtévia toitd, mm. nostimeen asennettujen pistorasioi-
den kayttoa.

Tarkastus voi 230 V sahkolaitteiden osalta kasittaa sellaiset kohteet,
jotka eivét edellyta koteloiden tai kansien avaamista ja ovat nostimen
kayttotoimenpiteisiin verrattavia. Se voi sisaltad esim. ohjauskytkimien,
turvarajakytkimien, merkkilamppujen yms. tarkastuksen. Muuten 230 V
séhkolaitteet siséltyvat tarvittavan sdhkoalan patevyyden omaavan hen-
Kilon tai yrityksen tarkastuksiin. Maardaikaistarkastuksessa varmiste-
taan, ettd sdhkolaitteistosta ei aiheudu kayttéjélle vaaraa.

Tarkastetaan mm. seuraavat kohteet ja niiden kunto:

- Ulkokaytossa (veden ja polyn paadsy sahkolaitteisiin) koteloin-
tiluokka on vahintaan IP 54. IP 54 on k&ytannossa riittava
kaikissa tilanteissa (suojattu polylt4 ja roiskuvalta vedeltd).
Jos kéaytossa on pienempi suojausluokka, esim. IP 44, on arvi-
oitava erikseen, voivatko vesi ja vieraat esineet aiheuttaa vaa-
raa. Talloin voidaan ké&yttad esim. lisdsuojia tai valita suojai-
nen paikka sahkolaitteelle.

- Tarkastetaan koteloiden ja séhkdjohtojen, kaapelikelojen ja
mahdollisten pistorasioiden mekaaninen kunto ja kiinnitykset,
liittimien kunto, vedonpoistajat, yms.

Tarkastetaan, onko hydraulijérjestelméssa nestesuihkun vaaraa.

Ké&ytdnnon ohjeena voidaan pitéé seuraavaa: "Mikali paine letkussa voi
ylittdd 5 MPa tai lampdtila 50 °C ja letku on lahempéna kuin 1 m kayttajaa
(varsinaista kayttopaikkaa), se tulee suojata”.
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Riittdvana suojana voidaan kayttaa levya, joka suuntaa painesuihkun kéyt-
tajasté poispdin tai sitkedsta materiaalista valmistettua yhtendista suojasuk-
kaa.

Huom. Paineletkut voivat olla suojaamatta pyorien ravistimilla. Ra-
vistimia kuitenkin kaytetadn kasiohjauslaitteella aivan ravis-
timen vieressa.

Myos keventimen sisélld oleva hydrauliletku tulee tarvittaessa
suojata.

4.2.2 Muita tarkastettavia kohtia

Tarkastetaan mm. seuraavat kohteet ja niiden kunto:

- Painetta rajoittavien laitteiden sd&tdminen on mahdollista vain tyoka-
luja kayttdmalla. Saadettavat laitteet on voitava sinetdida sdatamisen
jalkeen.

Huom. Paineens&&don sinetdimiseen on voitu kayttaa lyijysinetteja ja
lankaa, sinetdityd muovihattua, sadtbkohdan muovitaytetta tai

maalimerkintaa.

- Paineenmittausliitdntd. Nostimessa on oltava asiallinen paineenmit-
tausliitin.

- Hydraulinestesailiossa on suurimman ja pienimman sallitun nesteen
pinnankorkeuden ilmaisin (6ljysilma, mittatikku, tms.).

- Oljymaédira on oikea ja 6ljy on hyvélaatuista.

Huom. Oljymaaran voi tarkistaa joko pinnankorkeuden ilmaisimesta
tai ajamalla liikkeen maksimiasentoonsa ja pitamalla liiketta
hetken paalla (paéavaroventtiili toimii tai rajakytkin katkaisee
liikkeen).

Mikali 6ljy on ”maitomaista” tai sameaa, voi sen seassa olla
vetta.

- Mahdolliset vuodot; sellainen kostuminen, joka ei vield aiheuta 0ljy-
tippaa, on sallittu.

- Hydrauliletkut; Letku on merkittadva uusittavaksi jos havaitaan pinta-
kumin l&pdiseva vaurio. Mikaéli letku on vioittunut hankautumalla, ke-
hotetaan suojaamaan letku tai kiinnittdmaan se paremmin.

- Hydrauliputkien kiinnitys ja kunto.

- Mahdollisten sopimattomien liittimien ja nippojen kéyttdminen, yms.
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4.3 Paineilmajéarjestelma
Tarkastetaan mm. seuraavat kohteet ja niiden kunto:

- Ulkopuolisen pneumaattisen voimanlahteen liitdntdkohdassa on pysy-
va ja selva merkinta kayttdpaineesta.

- Painetta rajoittavien laitteiden sd&tdminen on mahdollista vain tyoka-
luja kayttamalla. Saadettavat laitteet on voitava sinetdida sdatamisen
jalkeen.

- Paineilmaletkut; Letku on merkittédva uusittavaksi jos havaitaan pinta-
kumin l&pdiseva vaurio. Mikali letku on vioittunut hankautumalla, ke-
hotetaan suojaamaan letku tai kiinnittdmaén se paremmin.

- Putkien kiinnitys ja kunto.

- Mahdollisten sopimattomien liittimien ja nippojen kéayttdminen, yms.

- IiImanpoistoaukko sylinterilta / venttiilistd ei saa kohdistua vaarallisel-
la tavalla k&yttdjaan ja oltava melutasoltaan riittdvan alhainen.

- Jarjestelméssa on suodatinlaite, joka poistaa paineilmasta haitalliset
aineet. Ulkoilmassa kaytettavassa laitteessa tulee olla joko ilman
kuivain tai ns. tenutuslaite.

- Ne kohdat paineilmajérjestelmassa, joista paine ei poistu normaalilla
paineenpoistolaitteella, on yksilditava ohjekirjassa ja tarvittaessa mer-
kittdva (jos paine voisi aiheuttaa vaaraa).

- Tarvittaessa painemittarit eri paineilmapiirien kayttopaineen tarkista-
miseksi.

Mikali nostimen paineilmajarjestelméaa ei ole mitoitettu paineilmaverkosta
tulevalle paineelle, tulee jarjestelméssa olla paineenalennin.

4.4 Hallintalaitteet / -merkinnat, merkkivalot
Tarkastetaan, ettd;

- hallintalaitteet toimivat turvakéyttoisesti eli otteen irrottaminen pyséyt-
taa hallittavan toiminnon,

- hallintalaitteiden suojaus tahattomalta kosketukselta on kunnossa,

- hallintalaitteet on sijoitettu siten, ett4 nostoalue on ohjauspaikalta riitté-
van hyvin valvottavissa ja

- nostimen ja siihen liitettyjen varusteiden hallintalaitteet on merkitty
kayttotarkoitusta vastaavasti ja selvésti asianmukaisin tunnuksin ja /
tai tekstein ja ettd merkinnat ovat kunnossa.
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Merkinnat voivat olla myos yleispatevilla
symboleilla. Tarkastetaan, ettd kayttoon liit-
tyvét erikoissymbolit on selitetty ohjekirjas-
sa.
Valokennon
Oheisessa kuvassa nosto- ja laskupainik- ohituspainike
keissa on suuntaa osoittava nuoli.
Erikoispainikkeen (1) toiminto on kerrottava
joko ohjetekstilla tai ymmarrettavalla, toi-
mintaa kuvaavalla symbolilla.

- hallintalaitteiden yhteydessa olevat merkkivalot toimivat ja ovat eheité.

4.5 Nostoliikkeen rajoitus ja muut rajakytkimet

4.6 Kiinteat valaisimet

4.7 (tyhja kohta)

Tarkastetaan, etté liikealueen rajaamisessa kaytettavat rajakytkimet tai
muut laitteet toimivat luotettavasti.

Esim. Kattokorkeus voi olla niin matala tai nostettava ajoneuvo ti-
laan nahden niin korkea, ettd nostokorkeutta on rajattu joko
nostimeen tai kattoon asennetuilla laitteilla.

Tarkastetaan, ettd nostimessa olevat muut mahdolliset rajakytkimet ovat
luotettavassa toimintakunnossa.

Tarkastetaan, ettd nostimeen kuuluvat valaistuslaitteet ovat kunnossa.

Tyhjid kohtia voi kéyttaa esim. sellaisen puutekohdan merkitsemiseen, jolle
ei 16ydy nimettya kohtaa.

5. TURVALAITTEET JA TURVAETAISYYDET

5.1 Syotonerotuskytkin  Tarkastetaan, ettd nostimen syottéjohtoon on asennettu sydtonerotuskytkin.

Lukittava sy6tonerotuskytkin (tai vastaava turvallisuustaso) on oltava kai-
kissa autonostimissa niiden i&sta tai kayttdonoton ajankohdasta riippumatta.

Huom. Mikali sahkonsy6ttd nostimelle tuodaan taipuisalla kaapelilla, jota
ei ole kiinnitetty rakenteisiin lilkkumattomaksi, ei nostimen oma
kytkin riita syotonerotuskytkimeksi, vaan syotonerotus on oltava
taipuisan kaapelin lahtokohdassa.

Autonostimen syotonerotuskytkimen ei tarvitse erottaa valaistuspiiria tai
huoltotytkaluille (esim. porakone, testauslaite) tarkoitettujen pistorasioiden
virtapiiria.

Jos ndité piirejé ei eroteta syotonerotuskytkimelld, sopivaan paikkaan syo-
tonerotuskytkimen laheisyyteen on asennettava tésté varoittava varoituskil-
pi joka kestada ympariston aiheuttamat rasitukset.
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5.1.1 Irrotettava séhkopistoke syotonerotuskytkimena

Kun syotonerotuskytkimena kaytetaan pistokytkintg, sen on taytettava seu-
raavat vaatimukset; Talléin varsinainen erillinen syétonerotuskytkin voi
puuttua.

- Omattava kytkentakapasiteetti virralle, joka syntyy suurimman mootto-
rin juuttuessa kiinni lisattynd muiden moottoreiden / kuormien normaa-
lilla kayttovirralla.

Perinteisesti sahkopistoke on hyvaksytty 3 kW:n asti.

- Pistokkeen on oltava valvottavissa kaikista nostimen kéytto- ja huolto-
pisteista.

- lrrotettava pistoke voi olla korkeintaan 1,9 m korkeudella lattian tai
huoltotason pinnasta mitattuna.

Mikali huoltotasona kéytetéan riittavén seisontavakavuuden omaavaa
siirrettdvaa tasoa, tulee sen sijaita tyopaikalla ao. tarkoitukseen kéytet-
tavissa.

- Pistokkeen tulee sijaita paikassa, jossa se ei ole alttiina vaurioitumiselle.

5.1.2 Nostimen pé&a- tai turvakytkin syotonerotuskytkimena

Mikali nostimen oma paa- tai turvakytkin on toiminnaltaan ja sijoituksel-
taan sellainen, etté se vastaa turvallisuudeltaan sydténerotusvaatimusta,
voidaan se hyvaksyé syotonerotuskytkimeksi.

Ohjauskotelossa oleva paa- tai turvakytkin tayttaa erillisen syoténerotus-

kytkimen vaatimustason, mikéli seuraavat ehdot tayttyvat:

- Séhkonsyotto on tuotu kiintedlla kaapelilla, joka on Kiinnitetty rakentei-
siin liitkkumattomaksi.

- Se on lukittavissa ja asennot selkedsti merkittyja esim. O ja | -
tunnuksin.

- Se on kotelo-osassa (ei irrotettavassa kannessa siten, etté johto voisi lii-
kuttelun seurauksena vaurioitua).

- Se jaa lukituksi kannen irrottamisen jalkeenkin.

- Syo6ttojohto on viety suoraan kytkimelle ilman véliliitoksia tai erillisen
merkityn riviliittimen kautta.

- Sen tai kotelon jossa se sijaitsee, vaurioituminen on epatodennakaisté.
(Sijainti suojaisessa paikassa).

Huoltomiehen, myds sahkokytkentdjé tarkistavien/korjaavien, on voitava
vaihtaa / korjata mik& tahansa nostimen osa tai sen kayttoon / huoltoturval-
lisuuteen liittyva osa ilman, ettd esim. sdhkdiskun vaaraa on. Korjaukset /
osien vaihdot on voitava tehda ilman, ettd kytkimen lukintaa avataan tai
sy6ton sulakkeiden irrottaminen on tarpeen.

Huom. Kaksi- tai nelipilarinostimen pilariin kiinnitetty syotonerotus-
kytkin ei taytd vaatimusta vaikka se muuten toiminnallisesti
olisi oikea, mikali pilarin vaurioitumisen / vaihdon yhteydessa
joudutaan itse syotonerotuskytkinkin tekeméan jannitteetto-
maksi, ettd pilari voitaisiin vaihtaa turvallisesti.

Huom. Mikali syotonerotuskytkin ei sijaitse nostimen vélittoméssa
laheisyydessa (sekaantumisvaara muihin kytkimiin), tulee



Taitotalo, Kaarnatie 4, Helsinki Autonostimet 45 (73)

tarkastukset

kytkimen olla merkitty kayttotarkoitusta osoittavalla tavalla.
Asianmukainen merkinté tulee olla kytkimessa. Sen lisaksi
kayttopaikalla tulee olla kyltti, jossa kerrotaan, missa syo-
tonerotuskytkin sijaitsee.

Huom. Nostimen pilariin kiinnitetty kytkin voidaan rajatapauksena
hyvaksya syotonerotuskytkimeksi, jos;

- kytkin on kiinnitettyna levyyn, joka taas on kiinni pilaris-
sa. Kytkin kiinnityslevyineen voidaan irrottaa pilarista il-
man séhkdiskun vaaraa (koteloa ei tarvitse avata). N&in
esim. vaurioitunut pilari voidaan vaihtaa.

- sdhkonsyotto kotelolle on tuotu yldkautta tai vaihtoehtoi-
sesti suojaputkessa sivulta riittdvan korkealla. Kotelo jaa
mahdollisen irrottamisen jalkeen joko roikkumaan tuen
varaan (ei sdahkokaapelin varaan) tai sitten se voidaan siir-
taa sivuun ja kiinnittad véliaikaisesti turvalliseen paik-
kaan.

- itse syotonerotuskytkimen kotelo on pilarissa paikassa,
jossa se ei ole vahingoittumiselle alttiina.

5.1.3 Nostimen kayttokytkin syotdnerotuskytkimena

Myos sellaista kahteen suuntaan k&énnettavaa kytkintd, jossa on kaksi auki-
asentoa (nosto- ja lasku-) voidaan kayttaa syotonerotuskytkimend, jos se
tayttad kaikki muut sydtonerotuskytkimen vaatimukset. (Katso kohta 5.1.2)

5.1.4 Paineilman sy6tonerotuskytkin

5.2 Hatapysaytys

5.3 Tydasennon lukinta

Myaos paineilmasyottd on varustettava lukittavalla syétonerotuksella. Irro-
tettava pikaliitin hyvéaksytaan syotonerotuskytkimeksi vastaavalla periaat-
teella kuin sahkoénsyotdssa. (On valvottavissa irrottamisen jalkeen.)

Héatapysaytyslaite edellytetddn konepaatoksen ja -asetuksen mukaisesti
kayttoonotettuihin nostimiin (1.1.1995 alkaen). Standardi SFS-EN 60204-1
madrittelee hatapysaytyksen tarkemmin. (Standardin méérittaman turvalli-
suustason noudattaminen tuli valmistajia velvoittavaksi 6.11.2007 alkaen.)

Myos kéyttopaikalla oleva k&éannettdva (kierrettava)
turva- / paakytkin tayttaa hatapysaytysvaatimuksen, mi-
kali ohjaimen véri on punainen ja ohjaimen vélittdbmén
taustan ympariston vari on keltainen. (standardin kohdan
10.7.4 mukainen.)

punainen keltainen

Tarkastetaan, ettd nostimen kuorman mekaanisesti eri nostokorkeuksissa
lukitseva lukintalaite on luotettavassa toimintakunnossa. Tydasennon lukin-
ta on turvallisuuden kannalta térked turvalaite erityisesti niissa nostimissa,
joissa kaytetadn teréskoysia tai nostoketjuja kannattimena. Hydraulikayttoi-
sissa nostimissa, joissa hydraulilukko lukitsee ja ruuvikéyttoisissa nostimis-
sa, joissa ruuvi kantaa, ei muuta tyéasennon lukintaa yleensa tarvita.
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5.4 Turvatarrain

5.5 Turvamutteri

tarkastukset

Ty6asennon lukinta voi erityyppisissa nostimissa olla mm. seuraavilla

tavoilla toteutettu:

- Tapeilla tai kielillg, jotka menevat koloihinsa (koysi tai ketju kan-
nattimena),

- itsepidattavalla ruuvilla ruuvinostimissa (nailla nostimilla taméa koh-
ta yliviivataan tarpeettomana),

- kuormanlaskuventtiilillé / hydraulilukolla (hydrauliménta kannatti-
mena),

- kannattimen (koysi, ketju, sylinteri, yms.) kahdennuksella,

- hammastetulla tangolla ja urilla.

Tyo6asennon lukinnan tulee toimia viimeistdan 0,5 m korkeudelta alkaen
vahintdan 0,1 m vélein. (Autonostimet, joissa kuormauselin on kdysien,
ketjujen, nostomutterin, mekaanisten kannattimien tai hammasvalityk-
sen varassa, saavat pudota enintddn 100 mm, kannattimen pettdessa.)

Tarkastetaan, ettd nostimissa, joissa kuorma on teraskoysien, nostoketjujen
tai hammasvalityksen (-rattaiden) varassa, niiden rikkoutumisen varalta
nostimessa mahdollisesti oleva kuormittamaton turvalaite (tarrain) on luo-
tettavassa toimintakunnossa.

Tarkastetaan, etta ruuvivaihteen (nostoruuvi ja —mutteri) varmistava turva-
mutteri on kunnossa eikéa ole kuormittuneena. Tamaén lisdksi varmistutaan
siitd, ettd nostoliikkeen estava turvamekanismi toimii silloin, kun turvamut-
teri kuormittuu.

Huom. Nostimien valmistajat antavat yleenséd mutterin ja turva-
mutterin valisen minimimitan, jolla nostomutterin kulu-
neisuutta voidaan seurata.

5.6 Paineenrajoitus-, letkunrikko- ja pilottiventtiilit

5.7 Tasauslaitteet

Varmistetaan, etta paineenrajoitusventtiili ja saddettavissa olevan venttiilin
sinetdinti ovat kunnossa.

Tarkastetaan paineenrajoitusventtiilin saatdarvo esim. painemittarilla mit-
taamalla. Letkunrikko- ja pilottiventtiilien ja niiden liitosten kunto tarkaste-
taan silmamaéaraisesti.

Nostimissa on usein laite tai jarjestelmé& joka pitd4 nostimen eri puolet nos-
tettaessa / laskettaessa samalla tasolla. Tallainen laite voi olla pakko-ohjattu
hydraulitoiminen ns. orjasylinteri, ketju tai vaijerivélitys. Nostimessa voi
olla myos turvalaite, joka valvoo ja sadtda tasoja samankorkuisiksi.

Tarkastetaan etta tasauslaitteet tai tasausta valvovat turvalaitteet toimivat
valmistajan ilmoittamalla tavalla ja -rajoissa.

Huom. Joillakin ruuvikayttoisilla nostimilla tasauslaitteena on lasku-
ri, joka laskee ruuvin kierroksia ja sadtaa korkeutta sen mu-
kaisesti.
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5.8 Muut turvalaitteet  Nostimeen kuuluvat muut turvalaitteet tarkastetaan valmistajan antamien

ohjeiden mukaisesti. Tallainen turvalaite on esim.;

- Ruuvinostimen pilarien vélisen voimansiirtoketjun kireytté valvova
laite.

- Laitteet, joilla valvotaan, ettd nostimen alle mahdollisesti jadneet tava-
rat eivét aiheuta vaaraa (ajoneuvon kaatumista).

- Matalassa tilassa laite, jolla estetdan nostettavan ajoneuvon osuminen
kattorakenteisiin.

5.9 Jalkateran puristumisen esto

Nostimen liikkuvien osien ja lattiatason valille syntyy aina puristumis-
/leikkautumisvaara sellaisilla nostintyypeilld, joissa nostimen liikkuvat osat
tulevat nostettavan ajoneuvon &érirajojen ulkopuolelle.

Tarkastetaan, ettd nostimessa olevat jalkaterén puristumisen estavat turva-
laitteet tai muut rakenteet ovat kunnossa.

Seuraavat keinot puristumis- ja leikkautumisvaarojen poistamiseksi ovat
mahdollisia:

sa 5.17.2 mainittua turvaetaisyytta.

Turvaetéisyys saadaan aikaan joko 3,_‘ I _|/—"“
nostimen rakenteella (muotoilu) tai el l
varustamalla nostin sellaisilla lait- L s |

teilla (esim. kaari), joilla turvaetai- =t
Ssyys saavutetaan. ——— J

- Noudattamalla standardin kohdas- . {

Vanhemmilla nostimilla kuvassa Kuva standardista SFS-
nakyvéan mitan 50 mm sijasta on EN 1493
kaytetty mittaa 40 mm.

Huom. Joissakin vanhemmissa nostimissa, jotka on upotettu latti-
aan, on kaytetty 6 cm:n turvaetaisyytta nostimen liikkuvan
osan ja lattian reunan valilla (= vapaa tila kumotun Suo-
malaisen standardin SFS 4620 mukaan).

- Nostimissa, asennettu vuoteen 1999 asti, voidaan kéyt-
ta4d 6 cm:n turvavalia.

- Nostimissa valmistusvuodesta 2000 alkaen noudate-
taan nostimen valmistajan asennusohjeita.

- Kéyttamalla standardin kohdassa 5.17.3 mainittuja suojuksia tai
kaiteita. Suojuksella tai kaiteella tulee saada aikaan riittdva turva-
etdisyys. Suojukset ja kaiteet (kaari) voidaan tehdd myos taipuisas-
ta materiaalista.

Huom. Taipuisasta materiaalista tehdyn levyn tai kaaren on pysyt-
tava ryhdissa siten, etta se takaa standardin mainitseman
150 mm sivuetdisyyden vaarakohtaan.
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- Kéyttamalla standardin kohdassa 5.17.3 mainittuja "muita laitteita,
jotka pysayttavat nostimen liikkeen esineen tai kehon osan joutu-
essa sen liikealueelle™. Tallainen laite on esim. tuntolista tai valo-
kenno (valopuomi), joka vaikutuksesta pyséyttda nostimen vaaral-
lisen liikkeen.

- Kayttamalla automaattista laskuliikkeen pysahtymistd ennen vaara-
kohtaa (standardin kohta 5.17.3). Katso ohjeen kohta 5.9.1.

5.9.1 Aanimerkki varoituslaitteena

Autonostimen rakennetta koskevan standardin SFS-EN 1493:2011 standar-
din kohdassa 5.17.3 on maininta: "Tamén standardin vaatimus tayttyy
myaos, jos nostimen laskuliikkeen aikana liike pysahtyy automaattisesti 120
mm etéisyydelld ennen vaarallista asentoa. Liike voidaan talloin kdynnistéa
uudelleen kéayttamalla ylimaaraista laskuliikkeen ohjausta tai vapauttamalla
ja uudelleen kaynnistdamalla normaali laskuliikkeen ohjaus. Téhan liikkeen
loppuosuuteen on liityttavé varoitusaani. Kummassakaan tapauksessa ei saa
olla mahdollista ohittaa pyséytyslaitetta niin, ettd nostin liikkuu perusasen-
toonsa pysahtymatta."

Mikali tyopaikalla on sellaista melua, joka estéé tai merkittavéasti hairitsee
em. yksittaisen autonostimen varoitusaanen kuulumista, ei ko. varoitusaani-
systeemi enda sellaisenaan ole riittavéa tydpaikan olosuhteisiin. Vastaava ti-
lanne on silloin, kun samantyyppiselld varoitusadnelld varustettuja autonos-
timia on samassa tilassa useampia. Talléin puristuminen ja leikkautuminen
on estettdva muilla tavoilla tai varoitusadnen lisaksi kaytettavd muita keino-
ja turvallisuuden aikaansaamiseksi.

Mikaéli todetaan ettd vaaraa aiheuttaa nostimessa turvalaitteena olevan va-

roitussignaalin kuulematta jadminen tai sekoittuminen muiden nostimien

varoitusdaneen, tulee turvallisuutta lisatd muilla tavoilla. Tallaisia voivat

tapauskohtaisesti olla;

- valosignaalin liittdminen kunkin autonostimen yhteyteen,

- kayttopainikkeen lisays siten ettd kayttdja "pakotetaan” tarkistamaan
nostimen molemmat sivut,

- lisapeilit k&yttopaikalle joista nostimen molemmat sivut on nahtévissa,
yms.

Sen, mihin ratkaisuun p&&dytaan, on aina perustuttava vaarojen perusteella

tehtyyn turvallisuuden arviointiin joka tyonantajan on syyta tehda tyopai-

kalla Kirjallisesti.

5.10 Turvaetdisyydet lahirakenteista

Tarkastetaan, etté turvaetéisyydet nostimen lahell& olevista muista nosti-
mista tai rakenteista ovat turvallisen tydskentelyn kannalta riittavat.

5.10.1 Turvaetdisyydet ennen konepé&toksen voimaantuloa

Konep&éatos tuli Suomessa valmistajia velvoittavana voimaan vuonna
1995.
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Kuva kumotun SFS 4620 standardin sivulta 16
\ S S

W N N L

y 1@ ® <
- S %Q

minQ7m | minlém
| mind7m| —

) |
min 0,7m min 07m min 14m

| [

v |

|

Y
\
E SRR RN 2R AR RTINS, SN RN AR

M = kayttopaikka

Kuvassa esitetyt turvaetdisyydet koskevat nostimia, joiden valmistus-
vuosi on 1994 ja sitd vanhempia.

Autonostimet on perinteisesti sijoitettu tyétiloihin aikaissmman suoma-
laisen standardin SFS 4620 mukaan, joka on kumottu. Standardi on an-
tanut tietoa turvaetaisyyksistd. Siind mm. mainitaan, ettei vierekkéisten
nostolaitteiden vélinen etéisyys saanut alittaa 1,4 m mitattuna toisen
Kiintedstd osasta toisen l&himpaén liikkuvaan osaan. Tama etaisyys sai
kuitenkin olla 0,7 m, jos nostolaitteiden hallintaelimet oli sijoitettu si-
ten, ettei kaytto aiheuta vaaraa viereiselld nostolaitteella tydskenteleval-
le henkildlle.

5.10.2 Turvaetdisyydet konepaatoksen voimaantulon jalkeen

Standardin SFS-EN 1493, kohdan 5.17.1 mukaan; Puristumis- ja leik-
kautumiskohdat on tehtavé turvallisiksi kdyttamalla sopivia etdisyyksia
liikkuvien osien tai litkkuvien ja kiinteiden osien valilla. Ellei tdma ole
mahdollista, on kaytettdva muita keinoja kaytt&jan ja nostimen lahei-
syydessa olevien henkil6iden vaarantumisen estamiseksi.

Nostimen vieressa seisovien henkildiden katsotaan olevan suojattuja pu-
ristumiselta ja leikkautumiselta kuormauselimen ja lattian véliin, jos
nostettu ajoneuvo tarjoaa riittdvan suojan. (VVaaraa aiheuttavat nostimen
osat jadvét nostetun auton mittojen sisapuolelle.)
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Huom. Kéyttopaikalla olevan hydrauliletkun turvaetdisyys alttiina
olevaan ldahimpaan kehon osaan on suojaamattomana 1 m,
jos paine siind ylittdd 5 MPa.

Katso ohjeen kohta 4.2.1.

5.10.2.1 Nostimen itsens& aiheuttama vaara
Jalkaterén puristumisen estoa on késitelty ohjeen kohdassa 5.9.

Sormien paksuuden turvaetéisyydeksi on autonostinstandardissa annettu
25 mm mitta. Sormien puristumisvaara voi olla esim. keventimella.

Mikali puristumisvaaralliseen paikkaan voi jaada koko kasi, on turvava-
lin t&ll6in oltava 100 mm.

5.10.2.2 Lahirakenteiden ja toisten nostimien aiheuttama vaara

Pienin liikkuvan osan ja jonkin muun osan vali, jossa henkil® voi seistd
turvallisesti, on 0,5 m. Liikkuva osa voi olla joko autonostimen osa,
nostettavan ajoneuvon osa tai kaksi vierekkaista nostettavaa ajoneuvoa.

Huom. Voi olla vaikeaa luotettavasti arvioida kahden vierekkai-
sen nostimen paalle mahdollisesti tulevien ajoneuvojen
maksimimittoja ja huomioida sitten, ettd naiden valiin jaa
0,5 m turvavili.

Kahden vierekkaisen nostimen asennuksen valin turvallisuus voidaan
arvioida esim. silla perusteella, joutuuko vélissa olemaan kumartuneena.
Alempana olevan standardin mittaan tulee tarvittaessa lisata ohittavan
henkilon kayttdma tila (ohitukseen tarvittava tila on 600 mm).

Kuva standardista 900-1100
SFS-EN 14738 Ko-

neturvallisuus, Konei- -
siin liittyvien tyosken-
telypaikkojen suunnit-
telun antropometriset
vaatimukset.

1500

POLVILLAAN OLO

Standardin SFS-EN ISO 14122-2 Koneturvallisuus, koneiden kiintedt
kulkutiet, Osa 2 tydskentelytasot ja kulkutasot, Mukaan; Kulkutason
vapaan leveyden on oltava véhintdan 600 mm, mutta mieluummin 800
mm. Kun kulkutasoa kaytt&a tavallisesti useita henkil6ité yhta aikaa, le-
veyden on oltava vahintddn 1000 mm. Jos kulkutaso toimii hatapoistu-
mistiend, sen mitoituksen on taytettéva sitd koskevat asianomaiset saa-
dokset.

(Standardin) Huom. 1 Milloin se on perusteltua koneesta tai ymparistos-
t& johtuvien rajoitusten vuoksi ja riskin arvioinnin perusteella, vapaata
leveyttd voidaan kaventaa korkeintaan arvoon 500 mm, jos

- kulkutietd kaytetadn vain satunnaisesti, ja
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- kavennus on vain lyhyelld matkalla.

Huom. Vaikka em. standardit eivat suoraan liityk&én itse autonos-
timiin, voidaan niiden perusteella arvioida nostimien ym-
péarilla olevan tilan turvallisuutta.

6.1 Tyoliikkeet / nopeudet

6.2 Koeajo / koekaytto

6.2.1 Koeajo

Tarkastetaan, ettd nostin toimii valmistajan ilmoittamilla nopeuksilla moit-
teettomasti. Tarkastetaan myos mahdollisen keventimen ja muiden nosti-
messa olevien laitteiden toiminta.

Tarkastetaan mm.

- Ké&ynnistys ja pysaytys seké syotonerotuskytkimen toiminta.
- Rajakatkaisut.

- Hallintalaitteiden toiminta.

- Turvalaitteiden toiminta.

- Héatapysaytyksen toiminta.

Nostimelle on tarkastuksen yhteydessa tehtava tarpeellinen koeajo yhden
vuoden vélein ja siihen liittyva koekayttd suurimmalla sallitulla kuormalla
neljan vuoden vélein. Kaytetyn kuorman suuruus merkitéén tarkastuskaa-
vakkeeseen.

Poytakirjan alaosassa on kohta, johon merkitdén seuraavan tiedossa olevan
koekdyton ennakoitu tekoaika. Merkinta on tiedoksi tynantajalle, joka voi
ennakkoon varautua siihen, ettd nostinta koekéytetdén sen suurimmalla sal-
litulla kuormalla (maksimikuormalla).

Huom. Tarkastajan kannattaa selvittd4 ennen tarkastusta se, mika tes-
tikuormitus nostimelle on tarpeen tehda. Talléin on mahdol-
lista ennakkoon varautua sellaiseen testipaino(autoon), joka
soveltuu nostimella nostettavaksi kuormajakautuma huomioi-
den.

Ennen testikuormitusten tekemista varmistutaan, etta toimenpiteet voidaan
suorittaa turvallisesti.

Nostimen toiminta tarkastetaan mahdollisimman suurella k&ytdnngssé esiin
tulevalla kuormalla, jolla nostin on mahdollista tarkastushetkell& testata.
Koeajokuorman suuruus arvioidaan ja merkitdan tarkastuspoytakirjaan.
Kantavat rakenteet tarkastetaan testikuormituksen jalkeen.

Huom. Mikali koeajossa testikuormana kéytetadn ajoneuvoa, jon-
ka kokonaispaino on ldhelld nostimen ssk —kuormaa, tulee
varmistua, ettei nostinta vahingossa ylikuormiteta epéa-
edullisen painojakautuman seurauksena. (Katso kohdat
6.2.2.1ja6.2.2.2).
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6.2.2 Koekaytto ssk:lla

tarkastukset

Neljan vuoden vélein nostimelle tehd&én koekéyttd. Koekéytto tehdddn
kayttden nostimen suurinta sallittua kuormaa (nimelliskuorma). Testikuor-
man paino ja kuormasuhde (-jakauma) tulee selvittaa, ettei nostinta yli-
kuormiteta.

Koekayttoda tehtdessa tulee pyrkid mahdollisimman l&helle autonostinstan-
dardin maarittdmaa kuormajakautumaa.

Kohdissa 6.2.2.1 ja 6.2.2.2 on annettu ohjeita, joita noudattamalla valttyy
nostimen tahattomalta ylikuormitukselta.

Rungosta ajoneuvoa nostavan nostimen (ns. lyhyilla ajosilloilla tai nosto-
varsilla varustettu nostin) testikuormituksessa kéytettavan testikuorman
kuormasuhde riippuu nostimen nostokyvyn lisaksi nostimen valmistusvuo-
desta.

- Kaikki 3,5 tonnia tai alle nostavat nostimet, kuormasuhde on 2:3 ja 3:2
(40 % ja 60 %).

- YIi 3,5 tonnia nostavat nostimet;
* Nostimet, joiden valmistusvuosi 1999 tai aikaisempi, kuormasuh-
de on 2:3 ja 3:2 (40 % ja 60 %).
* Nostimet, jotka on valmistettu vuosina 2000 — 2011 (3.8.2011),
kuormasuhde on 1:2 ja 2:1 (33 % ja 66 %).
* Nostimet, jotka on valmistettu 2012 (4.8.2011) alkaen, kuorma-
suhde on 1:3 ja 3:1 (25 % ja 75 %).

Koekayttd merkitaan poytékirjaan. Mikali koekayttoa ei tehda suurimmalla
sallitulla kuormalla, tulee myds se merkitd poytékirjaan ja antaa asiaa kos-
keva ohje.

Autonostin voi olla esim. siten sijoitettu, ettei silla ole mahdollista nostaa
ajoneuvoa, joka painoltaan olisi riittdva koekayttokuormaksi. Talléinkin on
koekaytto ssk:lla tehtava esim. kayttaméalld koepainoja. Vaihtoehtoisesti
voidaan nostimen suurinta sallittua kuormaa pienentdd. Tamé edellyttaa
nostimen kuormakilven muutoksen, paineen saatdmisen uudelle ssk:lle so-
pivaksi sekd ohjekirjaan muutoksen / lisdyksen suoritetusta muutostoimen-
piteestd. Mikali esim. ndin on menetelty, voidaan koekayton tekeminen
merkitd poytakirjaan hyvéksytysti suoritetuksi.

Huom. Mikali nostimen nostokykyé on pienennetty (paineita pienen-
netty, kuormakilpi muutettu ja ohjekirjaan tehty esim. lisasi-
vu), voi tdmén ottaa huomioon seuraavaa perusteellisen méa-
raaikaistarkastuksen ajankohtaa maaritettdessa. Jo 20 %:n
pienennys voi lisata kayttoikaa merkittavasti.

6.2.2.1 Koekéaytto nostovarsilla varustetuilla nostimilla

Kun testipainona kaytetyn ajoneuvon akselipainot tiedetdén, voidaan tes-
tiajoneuvon sijoitus nostovarsille laskea seuraavalla tavalla. Tall6in varmis-
tutaan, ettei nostinta ylikuormiteta virheellisen painojakauman seurauksena.
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Testiajoneuvon painopisteen (M) A |
paikan maéarittaminen; L2 . |
Ax Pl P2 (pienempi) {EM P1 (isompi)
_ X
2" i v
A = testiajoneuvon akselivali (= \ ~\
P1 = Punnittu akselipaino (isompi) { 1 | I
P2 = Punnittu akselipaino (pienem- || J '
pi) /| I
M = Testiajoneuvon kokonaispaino Ly -t Jf J
(P1+P2) B T

L2 = painopisteen (M) etdisyys kevyemmasta akselista.
Painopisteen paikan voi merkita testiajoneuvoon teipilla.

Testiajoneuvon kokonaispainon on oltava sama kuin nostimen ssk.

Nostovarsien sijoituksen keskilinjan Z-Z

maarittaminen;

Pidemmat nostovarret ovat mahdollisim-

man ulkona ja lyhyemmaét nostovarret ovat o

mahdollisimman sisalla (epaedullisin asen-

to).

Mitta L (nostotallojen véli epaedullisim- |

massa asennossa) ei kuitenkaan saa olla ! !

lyhyempi kuin seuraavat standardeissa il-

moitetut mitat (pidempi se saa olla);

- Valmistusvuoteen 2011 asti, mitta L on L
minimissaan 1,8 m. '

- Valmistusvuodesta 2012 alkaen, mitta L on minimissaan 1,4m.

1m
1m

L/2

Merkitaan linja Z-Z, joka on L/ 2, lattiaan esim. teipilla.

Painopisteen (M) sijoitus nostovarsille;

Lasketaan, kuinka paljon ja mihin suuntaan testiajoneuvon painopiste pitéi-
si sijoittaa madritetysta linjasta Z-Z, ettd tarvittavan suuruinen kuormitusja-
kautuma toteutuisi.

X = matka, jonka verran testiajoneuvon painopistet- _ [‘r’ _ ﬂ) x L
ta siirretadn. M

Testikuormituksen kuormasuhteen isompi arvo (Y) riippuu nostimen nosto-
kyvysté ja valmistusvuodesta seuraavasti.

- 3,5 tonnia ja alle nostavat nostimet;
*  Kaikki nostimet; (kuormasuhde 40 % ja 60 %). Y = 0,6

- Yli 3,5 tonnia nostavat nostimet;
*  valmistusvuosi 1999 tai aikaisempi (kuormasuhde 40 % ja 60 %).
Y=0,6
*  valmistusvuosi 2000 — 2011 (kuormasuhde 33 % ja 66 %).
Y = 0,66
*  valmistusvuosi 2012 alkaen (kuormasuhde 25 % ja 75 %). Y = 0,75
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Testiajoneuvon painopiste (M)
sijoitetaan mitan X etdisyydelle
merkitysta linjasta Z-Z.

Nostimen nostotallat sijoitetaan
testiajoneuvon nostopisteisiin.
Mikali testiajoneuvon nostopis-
teet ovat sellaisessa paikassa,
ettei edella laskettua ajoneuvon
sijoitusta voida toteuttaa riitta-
valla tarkkuudella, on testiajo-
neuvon kuormitusjakautumaa
muutettava.

Tarkoitus on, ettd testikuormituksessa pidempien nostovarsien puolelle saa-
daan kuormasuhteen isompi % -osa testikuorman painosta. Kuormasuhde
tulee saada niin lahelle oikeaa kuin mahdollista.

Huom. Testiajoneuvon nostopisteet voivat olla sellaisissa paikoissa, etta
nostotalloja joudutaan asettelemaan. Pidemmalla olevia nostovar-
sia joudutaan vetaméaan sisaanpéin ja lyhyempié nostovarsia ulos-
pain. Testi voidaan talléinkin hyvéaksya, koska nostovarsien jat-
keita lukuun ottamatta nostin muilta osin kuormitetaan testissa
asianmukaisesti.

Huom. Mikaéli testiajoneuvon P1 on pienempi kuin sille méaritetty kuor-
masuhteen isompi % -o0sa painosta, menee mitta X linjasta Z-Z
P1-akselin (painavampi akseli / pidemmaét nostovarret) suuntaan.
Mikali P1 on sama kuin kuormasuhteen isompi % -0sa painosta,
on mitta X linjalla Z-Z.

Mikali P1 on suurempi kuin kuormasuhteen isompi % -osa pai-
nosta (X:n arvo tulee miinusmerkkiseksi), menee mitta X linjasta
Z-Z P2-akselin (kevyempi akseli) suuntaan.

6.2.2.2 Koekaytto lyhyilla ajosilloilla varustetuilla nostimilla

Kun testipainona kaytetyn ajoneuvon akselipainot tiedetdén, voidaan tes-

tiajoneuvon sijoitus lyhyille ajosilloille laskea seuraavalla tavalla. Talloin
varmistutaan, ettei nostinta ylikuormiteta virheellisen painojakauman seu-
rauksena.

Maaritetaan testiajoneuvon painopisteen paikka kuten edell& (6.2.2.1 koh-
dassa).
Painopisteen paikan (M) voi merkita testiajoneuvoon esim. teipilla.
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Testiajoneuvon kokonaispainon

on oltava sama kuin nostimen Z X
ssk. i

{} M
Maaritetaan lyhyiden ajosilto- L
jen linja Z-Z = L/2 seuraavasti; | L2
Mitta L riippuu nostimen nosto- =< ' 155‘
kyvysté ja _val m i_stusvu_ode:sta // Painavampi
seuraavasti (ellei valmistaja ole akseli (P1)
muuta ilmoittanut); talle puolelle

- 3,5 tonnia ja alle nostavat nostimet;
*  valmistusvuosi 2011 tai aikaisempi L =1,7 m
*  valmistusvuodesta 2012 alkaen L = 1,4 m

- Yli 3,5 tonnia nostavat nostimet;
*  valmistusvuosi 2011 tai aikaisempi L =1,7 m
*  valmistusvuodesta 2012 alkaen L =1,8 m

Lasketaan, kuinka paljon ja mihin suuntaan testiajoneuvon painopiste pi-
taisi sijoittaa maaritetysta linjasta Z-Z, etta tarvittavan suuruinen kuormi-
tusjakautuma toteutuisi.

X = matka, jonka verran testiajoneuvon paino- ¥ = ( Y - ﬂ) % L
pistetts siirretaan. M

Testikuormituksen kuormasuhteen isompi arvo (YY) riippuu nostimen nosto-
kyvysté ja valmistusvuodesta seuraavasti.

- Kaikki 3,5 tonnia ja alle nostavat nostimet; (kuormasuhde 40 % ja 60
%)Y =0,6

- Yli 3,5 tonnia nostavat nostimet;
*  valmistusvuosi 1999 tai aikaisempi (kuormasuhde 40 % ja 60 %).

Y=0,6

*  valmistusvuosi 2000 — 2011 (kuormasuhde 33 % ja 66 %).
Y = 0,66

*  valmistusvuosi 2012 alkaen (kuormasuhde 25 % ja 75 %).
Y =0,75

Testiajoneuvon painopiste (M) sijoitetaan mitan X etaisyydelle merkitysté
linjasta Z-Z.

Huom. Nostopaloja ei aina voida testissa sijoittaa lyhyiden ajosiltojen
jatkeelle ajoneuvon lyhyen akselivalin tai nostopisteiden sijainnin
vuoksi. Testi voidaan talléinkin hyvéksya, koska jatkeita lukuun
ottamatta nostin muilta osin kuormitetaan asianmukaisesti.
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Huom. Mikali testiajoneuvon P1-akselin paino on pienempi kuin sille
maéaratty kuormasuhteen isompi % -osa, menee mitta X linjasta
Z-Z P1-akselin (painavampi akseli) suuntaan..
Mikali P1 on sama kuin kuormasuhteen isompi % -0sa painosta,
on mitta X linjalla Z-Z.
Mikali P1 on suurempi kuin kuormasuhteen isompi % -osa pai-
nosta (X:n arvo tulee miinusmerkkiseksi), menee mitta X linjasta
Z-Z kevyemman akselin suuntaan.

Mikali ohjeen mukaiseen testipainon kuormasuhteeseen ei péast, tulee
kuormasuhde saada niin lahelle oikeaa kuin mahdollista.

6.2.2.3 Koekayttd muilla kuin rungosta nostavilla nostimilla

Muilla kuin rungosta ajoneuvoa nostavilla nostimilla kuormasuhde noudat-
taa standardin SFS-EN 1493 arvoja. Katso SFS-EN 1493, taulukko 4 (stan-
dardin sivu 36).

6.3 Koekuormitus (kéyttéonottotarkastuksessa)

Koekuormituksessa testit tulee tehda painolla, joka sijoitetaan nostimelle
standardissa SFS-EN 1493, Autonostimet, ilmoitetulla nimelliskuorman ja-
kautumalla. Valmistajan ohjeet tulee ottaa huomioon.

Testid voidaan pitad hyvaksyttavana, jos ei ole ndhtévissd murtumia, pysy-
vid muodonmuutoksia, maalin irtoamista tai vaurioita jotka vaikuttavat nos-
timen toimintaan ja turvallisuuteen eikd sen asennukseen ja etteivat liitokset
ole 16ystyneet tai vahingoittuneet.

Huom. Selvitetddn koepainojen massa. Jos koepainoista ei ole punnitus-
todistusta, painot punnitaan tai paino selvitetddn muulla tavalla.
2 % tarkkuus edellytetdan.

6.3.1 Koekuormitus ennen uuden nostimen kayttddnottoa

Nostimelle, joka on toimitettu kdyttokuntoon asennettuna (toisin sanoen
kayttoonotto ei edellyta sellaisia asennus- tai muita toimenpiteitd, joiden
johdosta rakenteiden tai asennuksen koekuormitus turvallisuuden varmis-
tamiseksi olisi tarpeen) ja jolle on saatujen selvitysten mukaan jo tehty tar-
vittavat kuormituskokeet, ei ole tarpeen tehdd koekuormitusta eiké vaka-
vuustestejd. Nostimelle tehddén kuitenkin ns. koekayttd nostimen nimellis-
kuormalla (ssk).

Uuden nostimen kayttoonottotarkastuksessa kaytetaan jaljempand mainittu-
ja testikuormia.

6.3.1.1 Dynaaminen koekuormitus
Nostimella nostetaan koekuorma jolla varmistetaan, etta nostin toimii tasai-

sesti ja normaalilla tavalla nostimelle tarkoitetuilla liikenopeuksilla. Var-
mistetaan, etta turvalaitteet toimivat tarkoitetulla tavalla.
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- Konedirektiivin mukainen dynaamisen testikuorman suuruus on
110 % nimelliskuormasta (1,1 x nimelliskuorma).

- Standardin mukaan valmistetun nostimen dynaamisen testikuorman
suuruus on 115 % nimelliskuormasta (1,15 x nimelliskuorma).

Autonostinstandardin méarittdamia kuormajakautumia tulee kayttaa. Katso
SFS-EN 1493 standardi, taulukko 4 (standardin sivu 36) ja kohdat 5.7.4.3 ja
5.7.4.4,

Esim.  Nostovarsilla varustettuun nostimeen testikuorma asetetaan siten,
ettd; Pidemmat nostovarret ovat taysin ulosvedettyind ja lyhyem-
mat nostovarret kuormituksen suhteen epéedullisimmassa asen-
nossa (yleensa sisdasennossa). Nostotallojen véli ajoneuvon sivu-
suunnassa on 100 cm (tai niin l&helld 100 cm, kuin nostettavan
testikuorman (ajoneuvon) nostopisteet sallivat). Nostotallojen véli
ajoneuvon pituussuunnassa ei saa alittaa 140 cm mittaa nostovar-
silla varustetulla nostimella.

Testikuorman suuruus méaéraytyy nostimen nimelliskuorman mukaan seu-

raavasti;

- Jos nimelliskuorma (ssk) on pienempi tai yhtd suuri kuin 3,5 t, on pi-
demmille ulosvedetyille nostovarsille asetettava 60 % testikuormasta.

- Jos nimelliskuorma (ssk) on suurempi kuin 3,5 t, on pidemmille ulos-
vedetyille nostovarsille asetettava 75 % testikuormasta.

Testi tehddén vastaavalla tavalla myds lyhyempien nostovarsien suuntaan.

Huom. Mikali lyhyempien nostovarsien rakenne ja kiinnitys on pituutta
lukuun ottamatta vastaava kuin pidempien, on testikuormitus ly-
hyempien nostovarsien ulkoasennossa rakenteita véhemman
kuormittava ja se voidaan valmistajan ratkaisuun perustuen (stan-
dardin kohta 6.1.5.2) jattaa tekematta.

Testin jalkeen nostimen hydraulijérjestelman paine on séédettdvéa valmista-
jan ilmoittamaan ohjearvoon.

Huom. Painearvo ei saa kuitenkaan ylittd4 nimelliskuorman (ssk) nostos-
sa tarvittavaa painetta yli 10 %:lla.

6.3.1.2 Staattinen koekuormitus
Staattista koekuormitusta ei ole yleensa tarpeen tehda.

Staattisessa koekuormituksessa nostinta ei liikutella ylikuorman kanssa, el-
lei valmistaja ole sitd sallinut. 10 % ylikuorma voitaneen vield nostaa asen-
toon, jossa nostin on tarkoitus testata. Taman jalkeen loput painot voidaan
nostaa paikalleen muulla nostolaitteella.

Huom. Staattinen ylikuormatesti on tarkoitettu valmistajan omaksi testik-
si ja se tehd&an nostinta kayttdonotettaessa vain, mikali valmistaja
on sen tekemisen edellyttanyt.
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Niissa tapauksissa, joissa valmistajalla ei ole ollut mahdollisuutta
tehda mallityypille edellytettya staattista testid, voi valmistaja
teettdd sen nostinta kayttoon otettaessa.

- Konedirektiivin mukainen staattisen testikuorman suuruus on 125 %
nimelliskuormasta (1,25 x nimelliskuorma).

- Standardin mukaan valmistetun nostimen staattisen testikuorman suu-
ruus on 150 % nimelliskuormasta (1,5 x nimelliskuorma).

6.3.2 Koekuormitus ennen merkittdvdn muutoksen jalkeista kayttéonottoa

Nostimelle, riippumatta nostimen iastd, tehdaén koekuormitus ennen turval-
lisuuden kannalta merkittdvan muutoksen tai uuteen paikkaan asentamisen
jalkeista kayttdonottoa.

Koekuormituksessa noudatetaan valmistajan ohjeita. Harkinnan mukaan
voidaan noudattaa seuraavia periaatteita:

- Laaja-alaisten vaurioiden korjauksen jalkeen kaytetdan koekuormaa,
jonka suuruus on 1,10 x ssk.

Huom.  Koekuormitus voidaan kohdistaa pelkéstaén niille alueille ja
osille, joihin tehty korjaus vaikuttaa. Koko nostimelle teh-
daan koeajo.

- Uuteen paikkaan asentamisen jalkeen kdytetdadn koekuormaa, jonka
suuruus on 1,1 x ssk. Mikali nostin ei aiheuta rasitusta sijoitusalus-
taansa (esim. nelipilarinostin), voidaan tapauskohtaisesti nostimen
toiminta testata sellaisella kuormalla, jonka laitetarkastaja katsoo riit-
tavéaksi.

- Lisélaitteiden ja —varusteiden asennuksen jalkeen kéytetddn yleensa
koekuormaa, jonka suuruus on 1,1 x ssk. Mikali lisalaite ei vaikuta
nostimen rakenteisiin, niiden turvallisuutta muuttavalla tavalla, voi-
daan tarvittavat testit tehda sellaisella kuormalla, jonka laitetarkastaja
katsoo riittavaksi.

Jos nostimen koekuormitusta ei voida tehd& véahintédan 10 % ylikuormalla
(esim. siksi, etta valmistaja on sen kieltanyt), hyvéksytéan ja merkitdan nos-
timen suurimmaksi sallituksi kuormaksi se kuorma, joka vastaa tehtyé koe-
kuormaa olettaen sen olevan 10 % ylikuorma nostimelle kayttéonottotar-
kastuksen perusteella sallittavaan suurimpaan sallittuun kuormaan néhden.

6.3.3 Koekuormitus nostimen oltua pitk&an kayttaméattomana

Pitk&an kayttaméattomana olleen nostimen kayttoonottotarkastuksessa koe-
kuormitusvaatimus voidaan yleensa toteuttaa koekéytolla seké ohjausjérjes-
telmaén ja turvalaitteiden toiminnan testauksella, ellei riskinarvioinnista
muuta johdu.
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7. PERUSTEELLINEN MAARAAIKAISTARKASTUS

Sylinterinostimet

1- ja 2-pilarinostimet

4-pilariset kdysinostimet

Poytakirjaan merkitaan perusteellisen tarkastuksen tekopdaiva, mikali se on
tehty. Mikali perusteellista tarkastusta ei nostimelle ole tehty, kohta ylivii-
vataan. Seuraavan perusteellisen maéraaikaistarkastuksen (ennakoitu) teko-
aika merkitédén poytakirjaan aina jokaisessa tarkastuksessa.

Huom. Aikaisemmin merkittya perusteellisen mééaraaikaistarkastuk-
sen tekoaikaa tulee muuttaa, mikali siihen on perusteet. Perus-
telut muutokselle kirjataan poytékirjaan.

Perusteellista maaréaikaistarkastusta on selitetty laajemmin ohjeen yleises-
s& osassa.

Perusteellisessa madréaikaistarkastuksessa voitaisiin sellaiset osat jattaa
purkamatta, joissa valmistaja ohjeissaan ilmoittaa, etta purkaminen on tar-
peetonta. Kun nostinta yleensd myds peruskorjataan perusteellisen tarkas-
tuksen yhteydessd, on huomiota kiinnitettava sahkojohtimien ja turvalait-
teiden kuntoon. Johtimien eristeet ovat voineet hapertua ja/tai johtimiin on
voitu tehdé véliaikaiskorjauksia.

Seuraavassa ohjeita ja esimerkkeja rakenneosista, joiden tarkempaa tarkas-
telua on syytd harkita aina madréaikaistarkastuksissa ja erityisesti perusteel
lisessa méaréaikaistarkastuksessa:

Korroosio saattaa syovyttaa nostoyldpaan (kuormauselimen) kiinnitysruu-
veja mannéanpééssa. Ne tulisi perusteellisen maaraaikaistarkastuksen yh-
teydessa irrottaa, tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa uusiin. Uusittujen upotet-
tujen ruuvien pesé kannattaa tayttaa esim. tervaspraylla syépymisen ehkai-
semiseksi.

Sylinteri on vanhemmilla lattiaan upotetuilla sylinterinostimilla syyta nos-
taa ylos, jos jarjestelmdan on pitanyt lisata 6ljy4, silla kaivantoon valuva 0l-
Jy saattaa paasta pohjaveteen. Sydpyneeltéd vaikuttava sylinterivaippa pitéisi
joko hiekkapuhaltaa, paikata ja suojata esim. epoksimaalilla, tai vaihtaa uu-
teen. Huom. Puolihydraulisen sylinterin 6ljykato saattaa johtua myds muus-
ta syysta.

Nostokotelon vasymiset ja kulumiset on tarkastettava (silmédmaaraisesti ja
mittaamalla).

Ankkuripultit (kiilapultit) ovat saattaneet olla vuosia ”suolahauteessa”.
Tarkastaminen voi olla vaikeaa, koska niita ei helposti saada yl6s. Korjaus
voidaan yleensé tehdd poraamalla uudet reidt ja kiinnittaa pilarit uuteen
kohtaan.

Koysipyorien akselit on irrotettava, tarkastettava ja kuluneet akselit on
vaihdettava uusiin.

Huom. Méaraaikaistarkastuksissa on havaittu lahes puolivaliin kulu-
neita akseleita, joiden kuluneisuutta ei ole kokeiltu edes koy-
sipy0Oréé ravistelemalla.
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Mannan varren ristitappi on irrotettava ennen kuin voidaan tutkia varren
p&éan vasymista. (Jos kodysien yhtaldista kireyttd ei valvota ja sdannollisesti
séadetd, kohdistuu varren paéhan ristitapista vasyttava kuormitus).

Mikali sylinteri on vetdvaa mallia, tulee myos sylinteri avata ja mannén
Kiinnitys mannanvarteen tarkistaa.

Huom. Mikali mannanvartta ei vaihdeta perusteellisessa tarkastukses-
sa, tulee ristitapin ja ménnan kohdalle varteen tarvittaessa
tehda sérdtarkastus muullakin kuin silmamaéaréisella NDT-
menetelmalla.

Erityisesti varsiston alaosan akselit voivat ruostua kiinni saksivarteen, jonka
jalkeen akseli alkaa py6ria rungossa.

PUUTTEET JA HUOMAUTUKSET

Nostimen turvallisuuden arviointi

Nostin on kéyttékunnossa

Jos nostimessa havaitaan vikoja tai puutteita, tarkastaja arvioi niiden merki-
tyksen turvallisuudelle. Tarkastuksessa nostimissa havaituista vioista teh-
daén merkinté tarkastuspoytakirjaan. Havaitut viat tulee yksil6ida riittavan
tarkasti. Havaituista nostimen turvallisuuteen vaikuttavista vioista ja puut-
teellisuuksista sekd tarvittaessa niiden korjaamisesta tai poistamisesta anne-
taan ohjeet (tarkastuspoytékirja nostimen haltijalle tai omistajalle). Vikojen
ja puutteiden korjaaminen tulee tapahtua nostimen omistajan tai sen haltijan
toimesta.

Mikali nostimessa ei havaita vikoja tai puutteita (tai vain sellaisia puutteita,
joiden korjausajaksi annetaan vuosi) voidaan tehdd merkinta ruutuun ”Nos-
tin on kayttékunnossa”.

Osa puutteista voi olla sellaisia, ettd ne eivat ole varsinaisia vikoja. Tallai-
nen voi olla esim. kaytén aiheuttama kuluminen. Naisté voi olla aiheellista
tehdd “seurattava” -merkintd korjausaika kohtaan.

Nostin on korjattava (korjausaika-arviot puutelistassa)

Mikali nostimessa havaitaan sellaisia vikoja, jotka eivét ole valittdmaésti tai
Iyhyella ajalla vaarallisia, voidaan korjauksille antaa maéraaika. Nostinta
voi tdmén jélkeen tydnantajan paatokselld kayttad korjaamatta ko. paivéa-
maaréén asti.

Kéyttdasetus kieltdd sellaisen nostimen kéyton, jota ei ole asianmukaisesti
tarkastettu.

Puutteet tulee korjauttaa valittomasti tarkastuksen jalkeen. Mikali se ei ole
mahdollista, tarkastaja voi oman asiantuntemuksensa mukaan antaa aika-
arvion korjaukselle.
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Vikoja ja puutteita, joille voidaan antaa korjausaika, voivat olla esimerkik-
Si;

- puutteet merkinnoissa (kilvet, turvavérit jne.),

- kayttoohjeiden puuttuminen,

- lievat muodonmuutokset, jotka eivat heikenné rakennetta,

- lievat (alkavat) vasymissarot rakenteissa,

- lievat vuodot toisarvoisissa hydraulikohteissa (kostuminen),

- jne.

Rakenteen muodonmuutoksia arvioitaessa on otettava huomioon myos se,
miten muodonmuutos vaikuttaa rasitusten jakaantumiseen nostimessa ja li-
sadantyyko kuluminen muodonmuutoksen seurauksena.

Nostin ei ole kdyttokunnossa (korjattava ennen seuraavaa kéyttod)

Mikali nostimessa havaitaan vaarallisia vikoja tai puutteita, on tehtdva
merkintd ruutuun ’Nostin ei ole kayttékunnossa (korjattava ennen seuraa-
vaa kayttoa)™.

Valitonta vaaraa aiheuttavia vikoja ja puutteita voivat olla esimerkiksi;

- turvalaitteiden epakuntoisuus (turvarajakytkimet, valvontalaitteet
ine.),

- 0ljyvuodot hydrauliikassa,

- ohivuodot hydrauliikassa (kuormauselimen vajoaminen),

- epékuntoiset hallintalaitteet,

- kantavien rakenteiden vasymismurtumat,

- turvallisuutta vaarantavat muodonmuutokset kantavissa rakenteissa,

- jne.

Nostimen haltijaa on informoitava vélittomasti heti tarkastuksen jalkeen sii-
t4, ettd nostin ei ole kdyttokunnossa. Mikali haltijaa ei tavoiteta heti tarkas-
tuksen jalkeen, on nostin merkittavé asianmukaisesti siten, ettei sit4 oteta
epédhuomiossa kayttoon.

Nostimen kunnon seuranta

Huollot ja huoltokirja Mikali huoltoja ei ole tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti, tulee se ottaa
huomioon seuraavan perusteellisen méaréaikaistarkastuksen ajankohtaa ar-
vioitaessa.

Kulumien ja pintaruosteen kehittymisen seuranta

Nostimen kuntoa on seurattava, kun kaytté on aiheuttanut kulumaa, joka ei
kuitenkaan ole edennyt vield niin pitkélle, ettd sen voitaisiin katsoa aiheut-
tavan vaaraa. Kulumisen etenemista voi olla syyté seurata ettd voidaan tar-
vittaessa ryhtya asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Pintaruoste voi kehittyessadn ajan mittaan aiheuttaa rakenteen heikkenemis-
t4. Ruostumisen asteesta riippuen voidaan antaa korjausajaksi jopa vuosi
(seuraavaan tarkastukseen asti) lisshuomautuksella, ettd ruostumisen ete-
nemistd on seurattava.
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Seuraava koekaytto ssk:lla

Seuraava tarkastus

Poytakirjaan merkitddn vuosi, jolloin nostimelle on tehtdva koekayttd ni-
melliskuormalla (suurin sallittu kuorma). Koekéyttd tehddén nostimelle jo-
ka neljas vuosi.

Seuraava tarkastus merkitdan tehtavaksi vuoden kuluttua (kuukausi / vuosi).
Joissakin tilanteissa voi olla tarvetta lyhentéé véliaikaa, jolloin ajankohdan
maadrittdminen j&a tarkastajan asiantuntemuksen varaan.

Tarkastuspoytékirjan liitteet

Tarkastuksen puutelista voi olla erillinen. Mahdollisia muita liitteita voisi-
vat olla esim. jo médréaikaistarkastuksessa tehty ainetta rikkomattoman tar-
kastuksen todistus tai vahvavirtasahkélaitteille tehty todistus asiantuntija-
tarkastuksesta.

Huom! Jotkut tarkastajat ovat ottaneet tavakseen merkité rastin koh-
taan “puutelista liitteend” ja ovat Kirjoittaneet sen peréén teks-
tin "kaantopuolella”. Talldin merkinta puutelistan olemassa-
olosta sailyy silloinkin kun poytakirjasta otetaan kopio vain
etupuolelta.

Perusteellisen tarkastuksen tekemisen yhteydessa poytakirjaan merkitéén

tieto seuraavista asioista;

- Puretut rakenteet. Kaikissa, myos yksinkertaisissa autonostimissa on
turvallisuuden kannalta merkittavia piilossa olevia osia (esim. akseli-
tappeja), jotka tulee purkaa perusteellisessa tarkastuksessa.

- Korjatut kohteet.

- Miten NDT-tarkastus on tehty. Mikéli turvallisuuden kannalta merkitta-
vat piilossa olevat osat uusitaan perusteellisessa tarkastuksessa, ei NDT-
tarkastus silté osin ole tarpeellinen. T&ma kerrotaan liitteessa "korjatut
kohteet".

- Muu liite.

Tiedot on selkeintd esittdd poytékirjan liitetiedostoina.

Vikojen ja puutteiden korjaus

Poytakirjan sailytys

Kun nostimen viat ja puutteet on korjattu, merkitdan korjauspéaivdmaaré se-
k& korjauksista vastuussa olleen henkilon tiedot poytakirjaan. Taméa henkil6
voi olla joku muu kuin nostimen tarkastaja. Talloin poytékirja on voimassa
seuraavaan annettuun tarkastusajankohtaan asti.

Turvallisuuden kannalta merkittdvien muutosten jélkeen tulee tehda toimin-
takokeet ja suunnitelmien tarkastus, joita edellytetddn kohdassa 3. Toimen-
piteistd voi olla erillinen liite, jonka tyonantaja liittd4 poytékirjan yhteyteen.

Tarkastuspoytakirjat sdilytetadn tyonantajan toimesta nostimen kéyttéian
ajan. Viimeinen poytakirja tai kopio siita sailytetddn nostimen mukana tai
tyopaikalla nostimen laheisyydessé. Tarkastajan kannattaa sailyttdd kopiot
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tekemistaan tarkastuksista esim. sahkdisena tallenteena vaikka 10 vuoden
ajan.

Huom. Vuoden 2008 loppuun asti tydnantajalla oli velvoite sailyttada
tarkastuspoytékirjat 5 vuoden ajalta.

Ty6nantaja huolehtii siitd, ettd tydpaikalta toiselle litkkuvan nostimen mu-
kana on kopio tarkastuspoytékirjasta.

TARKASTUKSEN MENETELMAKUVAUS

Johdanto

Autonostimen (jonka nostokorkeus on yli 0,5 m, joka on konek&yttdinen ja
jonka kannattaman kuorman alla tyoskennell&dan) asiantuntijatarkastajan ja -
yhteison on tarvittaessa esitettava todistus patevyydestaan seka kirjallinen
kuvaus tarkastusmenetelmistaén. Tarkastajia valvova viranomainen seké
tarkastuspatevyyden myontavé elin mm. voivat nditéd asiakirjoja pyytaa nah-
tavakseen. Tarkastustyon tilaajalle on aina ndytettava todistus patevyydesta
hanen pyynnostéan, koska tilaajalla on velvollisuus varmistua tarkastajan
patevyydesta.

Tassa esitetyn kuvauksen voi tdydentéa itselleen omaksi menetelméaku-
vaukseksi. Téssa esitetty kuvaus on ohjeellinen ja on tarkoitettu malliksi
tarkastuksia tekeville asiantuntijoille heidan laatiessaan ja paivittdessédéan
omaa menetelmakuvaustaan.

Tarkastuksen tekevalla asiantuntijalla on oltava voimassa oleva sertifikaatti
(patevyystodistus) tehtdvaan. Sertifikaatti on todistus, jossa todetaan ylei-
nen patevyys tietyn laiteryhman tarkastuksiin. Tarkastajan on myos oltava
tarkastamansa laitteen rakenteeseen, kayttoon, tarkastusvaatimuksiin ja
valmistajan antamiin ohjeisiin perehtynyt. Tarkastajan on aina ennen tar-
kastuksen aloittamista harkittava, riittddkd hanen patevyytensa ja kokemuk-
sensa kulloinkin kohteena olevan laitteen tarkastukseen.

Menetelmakuvauksessa tarkastaja kuvaa tarkastusmenettelynsa vaihe vai-
heelta alkaen tarkastukseen valmistautumisesta ja paatyen poytakirjan tayt-
toon ja sen tallennukseen.

Varsinainen tarkastus tehdéan sitd koskevien ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden
péivitystd on jokaisen tarkastajan syyta seurata.

Tarkastajan tekeman / tdydentdmén menetelmékuvauksen liitteend on tar-
kastajalla oltava luettelo tarkastukseen liittyvista keskeisista saddoksisté,
standardeista ja muista ohjeista sek& kopio tarkastajan omassa kaytssa ole-
vasta pdytakirjamallista.

Menetelmakuvausta on paivitettava. Paivitystoimenpiteet on syyté tehda si-
t4 mukaa, kuin paivitystarvetta ilmenee.

Alla olevassa menetelmékuvausrungossa on selittdvaa tekstia hakasulkeissa
[kursiivilla]. Se tulee jattd4 pois omasta menetelmakuvauksesta.
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Menetelmakuvauksen kansilehti

[Menetelmékuvauksen kansilehdelld esitetdéan seuraavat tiedot:
Yhteyshenkild on tydnantajan nimedma henkilo.]

[Otsikko] (Autonostimen tarkastuksen menetelméakuvaus)
Tarkastajan nimi ja patevyystodistuksen n:o

Nimi:
NT numero

Tarkastajan yhteystiedot: Kotiosoite
sahkopostiosoite
puh. n:o

Ty6nantajan tiedot: Ty0Onantaja
tyonantajan osoite
Y hteyshenkilon nimi
sahkopostiosoite
puhelinnumero, josta tavoittaa

Tarkastuksen menetelméakuvaus on
Laadittu; (pvm.)
Paivitetty; (pvm.)

Menetelmakuvaus
1 Soveltamisala

Kéytan t4ssa kuvattua menetelméé tarkastaessani kayttoasetuksen (VNa
403/2008) tarkoittamia autonostimia. Kayttdasetuksen luvussa 5 (328-388)
on annettu kayttéonotto- ja maardaikaistarkastuksia koskevat yleiset vaati-
mukset. Kéyttdasetuksen liitteessa autonostin on maaritelty seuraavasti:
”Autonostimella tarkoitetaan konekéyttoista laitetta, joka on tarkoitettu au-
ton tai muun ajoneuvon nostamiseen tai kallistamiseen huoltoa, voitelua,
korjausta tai muuta ajoneuvon alla tehtavaa tyota varten”.

Tarkastan seuraavia autonostimia:
[liséa téhan luettelokohtaan ne autonostinryhmat, joita tarkastat]

- ﬁtevyystodistuksen rajauksen (...) mukaisia autonostimia

[Tarkastaja kuvaa tassa menetelmakuvauksen kohdassa, minka tyyppisiin
autonostimiin hanelld on osaaminen ja tarkastamiseen patevyys. Luetteloa
tdydennetadn osaamisen / patevyyden karttuessa.]

Teen edelld kerrotuille autonostimille seuraavia tarkastuksia:
[liséad tahan kohtaan ne tarkastukset, joita autonostimille teet]
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[Luetellaan ne tarkastukset, joita tarkastaja tekee ja joita menetelmakuvaus
koskee esim. kayttoonottotarkastus, maaraaikaistarkastus, perusteellinen
tarkastus ja muu (tydnantajan pyytdma) tarkastus. Jos tarkastaja ei esim.
tee kayttoonottotarkastuksia tai perusteellisia tarkastuksia, taméa todetaan
tassa kohdassa, eika niité koskevia menettelyja talldin tarvitse jaljempana
kuvata.]

2 S&&dokset, standardit ja ohjeet

[Nostimien tarkastuksissa noudatettavat saadokset, standardit ja muut oh-
jeet on lueteltu tassa autonostimia koskevassa tarkastusohjeessa ja / tai ne
sisaltyvat tarkastajien erityiskursseilla jaettavaan aineistoon.]

Tarkastuksessa kdytén seuraavia sdadoksié, standardeja ja ohjeita;

- Tyodturvallisuuslaki 738/2002

- Kéyttoasetus, VNa 403/2008

- Koneasetus, VNa 400/2008

- Standardin SFS-EN 1493 (uusin versio)

- AEL:n yleisohje autonostimien tarkastuksista (viimeisin versio) / muu
ohje

Ajantasaisen lainsdaddannon 10ydan tarvitessani finlexisté netista

/paperiversiona mapista.

Standardi on séhkoisen& versiona tietokoneella / paperiversiona mapissa.

AEL.:n ohje on paperiversiona mapissa.

[lisaa tahan luettelokohtaan ne standardit ja asiakirjat, joita tarkastuksen

yhteydessa kaytat. Lainsaadannon voi ilmoittaa hakevansa esim. finlexistéa.]

[Muita asiakirjoja, jotka tarkastajalla tulee olla, mikali han tekee autonos-
timissa naita asioita koskevia tarkastuksia. Naita voivat olla;

- Nostimien 230 V jarjestelmi& koskevat standardit.

- NDT-menetelmien kayttda koskevat standardit ja asiakirjat.]

[Mikali tarkastaja kayttaa tata AEL:n ohjetta autonostimien tarkastuksesta
menetelmakuvauksensa osana ja ohjeeseen liittyvaa tarkastuspoytakirja-
pohjaa, mainitaan se tassa.

Mikali tarkastaja kayttad omaa poytakirjamallia ja siihen liittyvaa ohjetta,
mainitaan se.]

[Lisaksi tarkastajalla voi olla seuraavia asiakirjoja;

- Ne yleishyodylliset kumotut standardit, jotka ovat koskeneet nostimia
kansallisesti, kuten SFS 4620 Autonostimet, turvallisuus.

- Niiden valmistajien ohjeet, joiden valmistamia autonostimia tarkasta-
ja tarkastaa (jos ohjeet on).

- Tyosuojeluhallinnon, valmistajien ja mahdollisesti muiden tahojen
julkaisemat tiedotteet, jotka koskevat tarkastajan tarkastamia au-
tonostimia.]
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3 Tarkastusolosuhteet

Teen tarkastuksia [osoite] [mutta myods asiakkaiden luona].

Tarkastukset teen seka silmédmaéraisesti etta testaten. Koeajon ja testikuor-
mitukset teen [AEL:n ohjeen / muun ohjeen] mukaan.

Koeajoon kaytan yleensa [omaa huoltoajoneuvoa / muuta]. Koekaytdssé ja
koekuormituksessa kéytettdvan ajoneuvon sopivuuden nostimelle painoi-
neen selvitdn aina tapauskohtaisesti.

[Omalla tyopaikallani] noudatan tydnantajani ohjeita. [Muiden tiloissa]
tyoskennellessani noudatan liséksi yhteisen tydpaikan tydsuojeluohjeita.

[Tassa kohdassa kuvataan tarkastuksen tekemistéa tilaajan ilmoittamassa
kayttokohteessa.

Liséksi kuvataan yleisten ja tydpaikkakohtaisten tyésuojelumaaraysten
(esim. yhteinen tyopaikka) huomioonottamista tarkastuksessa.

Erityisesti kuvataan erilaisten testien (koekuormitus, koekayttd, koeajo,
jne.) suoritustapaa. Mikali tarkastaja kayttada omassa menetelmakuvaukses-
saan AEL:n ohjeesta poikkeavia menetelmid, kerrotaan se. Suorittamisessa
kaytettavat painot ja valineet kuvataan kohdassa 4.]

4 Vélineet ja henkilosto

Tarkastuksessa kéytén seuraavia valineité ja tyokaluja:

- Kaytossa olevat testipainot / testaukseen kaytettavat ajoneuvot
- ... [luettele laitteet]

- Varoitusnauhaa [testausalueen eristamiseen].

- Kasityokalut [suojien avaamiseen, pulttien kireyden tarkistamiseen,
ym ]

- [Sinetointityokalut itse rikottujen sinettien sinetGimiseen]

- Piirtokyna [tai meistit tarkastusmerkinnan tekemiseksi metallikylttiin]

... [lisda listaan muut kayttamasi valineet]

[Tassa kohdassa esitetdaén luettelo tarkastuksessa kaytettavista tyovalineis-
ta (koe- ja testikuormituspainot seka testauksessa kaytettavat muut vélineet)
ja suojavalineista (kypara, turvajalkineet, jne.).]

[Tarkastan /tarkastutan] nostoon kaytettavéat painot aina tapauskohtaisesti /
muulla tavalla. [Jos tarkastajalla on kaytettavissa vaaka akselipainojen
punnitusta varten, se mainitaan luettelossa.]

[Tassa kohdassa kerrotaan myds miten omat valineet tarvittaessa tarkaste-
taan (esim. testipainojen paino, suojainten kunto, jne.)]

Tarkastuksessa kéytén tarvittaessa apuna nostimen kéyttdjaa ja soveltuvin
osin oman tyOnantajani tai tarkastuksen tilaajan henkilokuntaa.
Perusteellisessa tarkastuksessa kdytdn NDT-tarkastuksiin [mainitaan NDT-
tarkastuksen tekija / purkamisessa tekija].

[Tarvittavan apuhenkiléston tarve ja toiminta kuvataan niin hyvin kuin se
on ennalta mahdollista.]
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5 Tarkastuksen kuvaaminen vaihe vaiheelta

5.1

5.2

5.3

5.4

Ennen tarkastuksen aloittamista tehtavat toimenpiteet.

Ennen tarkastusta selvitén tilaajan yhteystiedot, ja mik& tarkastus nostimeen

tehdaan.

Asiakkaan luona tapahtuvissa tarkastuksissa selvitdan ennakkoon myas tar-

kastukseen kaytettavan koepainon olemassaolon, tarkastukseen mukaan tu-

levat henkil6t ja tydpaikan omat turvallisuusméaaraykset.

[Kuvataan ennen varsinaisen tarkastuksen aloittamista tarpeelliset valmis-

telutehtavat, kuten;

- Tilaajan kanssa etukateen sovittavat asiat, joita voivat olla tarkastuk-
seen osallistujat (kayttaja, tyésuojeluvaltuutettu), koepainot, tydpai-
kalla tarvittavat henkilénsuojaimet jne.

- Miten selvitetadn, mik& tarkastus on kyseessa (kayttoonotto-, maara-
aikais-, perusteellinen maaraaikaistarkastus vai nostimelle tehtéava
muu tarkastus)?]

Tyo6turvallisuudesta huolehtiminen

Silmamadraisessa tarkastuksessa korkealla oleviin kohteisiin padsemisessa
kaytan valinnan ja tarpeen mukaan tydpaikan A-tikkaita ja —pukkeja. [Noja-
tikkaita en kayta.]

Tarvittaessa eristan alueen omalla autolla tai esim. varoitusnauhalla.

L&snd nostimen tarkastuksessa voivat olla nostimen kayttéja, apuhenkilosto
ja muut erikseen hyvaksytyt henkil6t.

Ty6paikalla noudatan tyénantajan antamia turvallisuusohjeita.

[Kuvataan ty6turvallisuuden kannalta tarkeiden asioiden huomioonottami-
nen tarkastuskohteessa tarkastuksen aikana (mm. ulkopuolisten henkil6iden
ja samassa tilassa olevien laitteiden ja mahdollisten esteiden huomioonot-
taminen). Kuvataan mygs, miten korkealla oleviin kohteisiin paastaan tar-
vittaessa tekemaan esim. silmamaaraista tarkastusta. Valineet kuvataan
kohdassa 4.]

Kohteen tunnistaminen

Selvitén nostimen tunnistetiedot konekilvesta. Mikali tunnistetietoja ei ole
saatavissa em. tavalla, pyrin selvittdm&én ne aikaisemmista asiakirjoista.
Tarvittaessa merkitsen nostimen siten, etta voin sen poytékirjassa yksiloida.
[Kuvataan miten tarkastettava laite tunnistetaan kilpien ja dokumenttien
avulla.]

Esivalmistelu tarkastuskohteessa

Omassa toimipisteessa tarkastettavat nostimet ovat tiedossa. Asiakkaan
luona selvitén ja sovin asiakkaan kanssa ennen tarkastusta tarkastettavat
nostimet.

Selvitan ennakkoon asiakkaalta, mika tarkastus on tarpeen tehda. Mikali
tarkastuksessa nostimelle on tarpeen tehda koekaytto ssk:lla tai koekuormi-
tus ylikuormalla, selvitdn ennakkoon testipainon suuruuden, tarvittavan
painojakauman ja sen, kuka testipainon toimittaa.
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Selvitan ennakkoon asiakkaalta, asiakkaan tiloissa mahdollisesti kaytetta-

vien henkil6kohtaisten suojainten kayttotarpeen.

Tarkastettavan nostimen eristén tarvittaessa omalla autolla, kaiteilla tai

esim. varoitusnauhalla.

[Kuvataan ennen tarkastuksen teknistd aloittamista tehtavat toimenpiteet

tarkastuskohteessa. Naité voivat olla;

- Tarkastuskohteen tutkiminen siten, ettei kohteessa ole ohittavaa lii-
kennettd, ylimaaraisia esineitd, yms. jotka voisivat haitata tarkastusta
tai aiheuttaa vaaraa.

- Tarkastuskohdan eristdminen tarpeellisessa laajuudessa tarvittaessa
omalla autolla tai esim. lippusiimalla.]

Tarkastuskohteet kohta kohdalta ja vaatimustason kuvaus

[Tassa kohdassa kuvataan menettelyt ja menetelmét niiden kayttéasetuksen
tarkoittamien tarkastusten (kayttéonottotarkastus, maaraaikaistarkastus ja
perusteellinen madraaikaistarkastus) osalta, joita tarkastaja tekee.]
[Tarkastukset tehdaén tarkastajan mainitseman tarkastusohjeen seké mah-
dollisten valmistajan ohjeiden mukaisesti. AEL:n ohjeessa on kuvattu ylei-
nen vaatimustaso ja valmistajan ohjeissa on otettu ko. laitteen erityispiir-
teet huomioon. Kun menettely tapahtuu ndiden ohjeiden tai standardin mu-
kaisesti, riittaa viittaus naihin asiakirjoihin. Tarkemmin tassa kohdassa ku-
vataan esim. koekuormitusten ja koekdyton suorittamista, jarrujen testaus-
ta, turvalaitteiden toiminnan testausta tai muita tarkastukseen liittyvia toi-
menpiteita, jotka sisaltavat muutakin kuin silmdmaaraista kunnon ja vaati-
mustenmukaisuuden (turvallisuuden) arviointia.
Niilta osin, kun kaytossa olevissa ohjeissa ei ole tarkastuskohdetta tai vaa-
timustasoa kerrottu tai em. ohjeista poiketaan, on tarkastajan ne erikseen
kuvattava.
Huom. Taté ohjetta paivitetdaan, joten ainakin kerran vuodessa on syyta
tarkistaa, mita paivitysversiota tarkastuksissa kulloinkin nouda-
tetaan.]

5.5.1 Kayttoonottotarkastuksen kuvaus

Kéyttoonottotarkastukset teen AEL:n ohjeen "Autonostimet — tarkas-
tusohjeet, versio [versionumero mainitaan]" mukaan. /muun ohjeen
mukaan [mink&a?]

5.5.2 Madraaikaistarkastuksen kuvaus

Mééraaikaistarkastukset teen AEL:n ohjeen "Autonostimet — tarkas-
tusohjeet, versio [versionumero mainitaan]" mukaan. /muun ohjeen
mukaan [mink&a?]

5.5.3 Perusteellisen maaraaikaistarkastuksen kuvaus

Perusteelliset tarkastukset teen AEL:n ohjeen "Autonostimet — tar-
kastusohjeet, versio [versionumero mainitaan]” mukaan. /muun oh-
jeen mukaan [mink&a?]

Ennen perusteellisen tarkastuksen aloittamista kdyn asiakkaan kans-
sa l&pi nostimelle tehtdvat toimenpiteet (mitd kohteita puretaan, mité
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kohteita tarkastetaan NDT-menetelmill&, ja mitd kohteita tarvittaessa
uusitaan). Sovin myos siitd, tehdaanké nostimelle perusteellisen tar-
kastuksen yhteydesséd myods madraaikaistarkastus.

Sovin asiakkaan kanssa NDT-tarkastuksesta [kaytetdanko tarkasta-
jan suosittelemaa vai hankkiiko tilaaja NDT-tarkastajan]

Mikali nostimeen joudutaan tekeméan turvallisuuden kannalta mer-
Kittdvid muutostoitd, sovin asiakkaan kanssa nostimelle tehtavasta
kayttoonottotarkastuksesta.

Puretuista kohteista [tarvittaessa valokuvien kera] sek& uusituista
osista laadin luettelot tarkastuspoytékirjan liitteiksi. NDT-tarkastaja
antaa tekemastaan tarkastuksesta oman liitteen.

[Kuvataan perusteellisen tarkastuksen suorittamista ja mahdollisen
alihankintana kaytettdvan NDT-asiantuntijan osuutta ja toimintaa
tarkastuksessa.

Perusteellisesta tarkastuksesta laadittavien selostusten muoto ja si-
salto kerrotaan yleisella tasolla.]

NDT-menetelmien kaytto tarkastuksissa (l&hinnda maaraaikaistarkastuksissa
ja perusteellisissa méaraaikaistarkastuksissa)

Kéytan itse NDT-menetelmid tarkastuksessa [kerro menettelytavat]/ Ali-
hankkija tekee NDT-tarkastukset [kuka tekee?].

[Mikali tarkastaja itse kayttda NDT-menetelmid, kuvataan NDT-
menetelmien kayttoa sekd normaalissa maaraaikaistarkastuksessa etta pe-
rusteellisessa maaraaikaistarkastuksessa. Kuvataan se, miten kaytettava
menetelma valitaan. Kuvataan myds NDT-menetelmien kaytosta laadittavia
liitteita.

Alihankintaa kaytettdessa kerrotaan asiantuntijan tai asiantuntijayrityksen
nimi tai ainakin ne kriteerit, joilla asiantuntija valitaan sek& miten tarkas-
tus kaytanndssa suoritetaan yhteistyona.]

Lopputoimenpiteet

Tarkastuksen jalkeen teen nostimeen tarkastusmerkinnan tekemaéstani tar-
kastuksesta ja annan [lahetan my6hemmin] asiakkaalle poytakirjan.

Mikali olen muuttanut nostinta tarkastusta varten (irrottanut suojia, ohitta-
nut turvalaitteita, rikkonut sinettejd), palautan nostimen niilta osin siihen
kuntoon, kuin mitd se ennen tarkastusta oli.

Poytakirjassa ilmoitan asiakkaalle nostimessa havaitsemani viat ja puutteet
ja niille mahdollisesti antamani korjausajat. Mikéli havaitsen nostimessa
puutteita, jotka on korjattava ennen seuraavaa kayttod, informoin niista
asiakasta valittomasti tarkastuksen jalkeen. Mikali en tavoita asiakasta, ja-
tn nostimen yhteyteen asiasta kertovan viestin.

Mikali korjaan nostinta [tarkastuksen yhteydessa /tarkastuksen jalkeen],
sovin siitd asiakkaan kanssa erikseen.

[Kuvataan mm.;

- Miten nostin saatetaan tarkastuksen jalkeen siihen kuntoon etté se
voidaan luovuttaa tarkastuksen tilaajalle. (miten mahdolliset muutetut
saadot palautetaan alkuperdisiksi, miten mahdollisesti rikotut sinetit
sinetointikohteissa sinetdidaan, yms.).
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- Menettelytapa tapauksessa, ettd tarkastaja havaitsee nostimessa vali-
tontd vaaraa aiheuttavan vian.]

6 Tarkastuspoytakirja ja tarkastusmerkinté

Taytan tarkastuspoytékirjan [ensin alustavasti ja teen lopullisen myohem-
min / séhkoisesti / molemmat em. tavat / joku muu tapa].

Lahetan tarkastuspoytékirjan asiakkaalle [kirjeitse / sdhkdisesti / annan va-
littomasti tarkastuksen jalkeen / kayttaen kaikkia em. tapoja].

Sailytdn omaa kopiotani tarkastuspdytakirjasta [6v / 10v / muu aika].

Mikali nostimessa on tarkastusmerkintda varten (metalli)kyltti valmiina,
taytan sen piirtokynaa kayttaen. Lisaksi tai mikali em. kylttia ei ole, k&ytan
omaa tarkastajatarraa (kuva oheisena).

[kuva tarkastajan kayttamasta tarkastusmerkinnasta]

[Kuvataan poytéakirjan tayttoa (tarkastuskohteessa ja sen mahdollista vii-
meistelya sen jalkeen), poytakirjan jakelua ja tallennusta/sailytysta jne.
Kuvataan myds, miten ja minkalainen tarkastusmerkinté tehdaan tarkastet-
tuun laitteeseen.

Kuvataan tarkastajan itselleen tekema tarkastusmerkintéatarra ja sen sisal-
t0.]

Luettelo menetelmakuvauksen liitteista

Liiteluettelo:

- jne.
Kopio tarkastuspoytékirjasta.

[Menetelmékuvauksen liitteeksi laaditaan luettelo niista saadoksista ja oh-
jeista, jotka ovat tarkastajan kaytettavissa tarkastustilanteessa. Katso me-
netelmakuvauksen kohta 2.

Niiden valmistajien ohjeiden tulee olla tarkastajan kaytettavissa, joihin
omassa menetelmakuvauksessa viitataan.

Tarkastajan kayttamasta tarkastuspoytakirjasta / tarkastuspoytakirjoista
tulee kopio olla liitteend.]

OPASTAVIATIETOJA

- Tyoturvallisuuslaki (738/2002).

- Valtioneuvoston asetus (403/2008) tydvalineiden turvallisesta kaytosta
ja tarkastamisesta (kayttoasetus).

- Valtioneuvoston asetus (687/2015) tyopaikkojen turvamerkeista ja

niiden vdhimmaisvaatimuksista

Laki eraiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta

(1016/2004).
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Valtioneuvoston asetus (400/2008) koneiden turvallisuudesta (kone-
asetus). Perustuu konedirektiiviin 2006/42/EY (Tuli voimaan
29.12.2009 ja on korvannut konep&étoksen).

(kumottu) Valtioneuvoston paatos (1314/1994) koneiden turvallisuu-
desta (konep&atos). Perustuu konedirektiiviin 98/37/EY.

SFS-EN 349:1993 + A1:2008 Koneturvallisuus. Vahimmaisetaisyydet
kehonosien puristumisvaaran valttdamiseksi.

SFS-EN ISO 4413:2010 Hydraulinen tehonsiirto. Jarjestelmié seké
niiden komponentteja koskevat yleiset periaatteet ja turvallisuusvaati-
mukset.

SFS-EN 1493:2010 Autonostimet

SFS-EN 1494:2000 + Al:en 2008 Mobile or movable jacks and asso-
ciated lifting equipment. (Siirrettavat tunkit)

(kumottu) SFS 4261 Nosturien koekuormitus ja koekaytto.

(kumottu) SFS 4620 ”Autonostimet. Turvallisuus”. Standardi on ku-
mottu mutta sisaltaa tietoa ennen konepaatoksen voimaantuloa
(1.1.1995) kayttoonotetuille nostimille.

SFS-1SO 4309:en 2012 Cranes - Wire ropes - Care and maintenance,
inspection and discard (ei ole mainittu EY:n virallisessa lehdessd)
(kumottu) SFS 5095 Nostolaitteet. Koydet, koysitelat, kdysipyorét ja
tasauspyorat. Rakenteellisia vaatimuksia.

SFS 5614 Hissien terésketjut. Ketjujen hylkédamisperusteet

SFS-EN ISO 13850:2015 Koneturvallisuus. Hatapysaytys. Suunnitte-
luperiaatteet

SFS-EN ISO 13857:2008 Koneturvallisuus. Turvaetéisyydet ylaraajo-
jen ja alaraajojen ulottumisen estdmiseksi vaaravyodhykkeelle.
SFS-EN 60204-1:2006 Koneturvallisuus. Koneiden séhkdlaitteet. Osa
1: Yleiset vaatimukset.

SFS-EN 60204-32:2008 Koneturvallisuus. Koneiden sahkolaitteet.
Osa 32: Vaatimukset nostokoneille.

Liitteet Esimerkkitarkastuspoytakirja

Huom. Tarkastuksessa kéytettavaksi tarkoitettu musta-valkoinen ver-

sio on saatavissa erikseen.
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Autonostimet
tarkastukset

0] Miiriaikaistarkasius

Pifiwitetty 5.12.2018 U] Kivttddnottotarkastus
O Perusteellinen tarkastus
O Mum
Tarkastajan mimi
Allekirjodfus FPaikka ja pyvm.
Sertifnro Tarkasiuksen numers
NOSTIMEN FERUSTIEDOT Merldi ja tyyppi
‘Vabmiztaja'mashantnoja Valm_ oro/ -veesi
Maks. nostokyky
Hialtija/tilaaja
Dsuite
NOSTIMEN EUVAUS EUORMAUSELIN EANNATIN ASENNUSTAPA VARUSTEET
[] Filad ] Ajosillat [] Efysitaiketiu [ ] Latisnpdalla [ ] Eevennin
1] sylinteri ] HMostovarmet (] Fomitisteri [ Upotetto [ Ravistin
(] SaksiVivusto ] Moswpalkki‘taso [ ] Hydroulimanta [ | Siimettiva O
[] Erityisnostin O O O
TARKASTUSKOHDAT
(E =lnmnossa, E =korjattava, tarpeston yliviivatasn) K E 4 SAHKQ- JA HALTINTAJARJESTELMAT
[ O 1. sahkiijirjestelma
K E 1 YLEISET VAATIMUKSET O O 2. Bydraulijirjestelms
O 0O 1. Sovelamms O O 3. Paineilmajirjestelma
U O 2. Asenmms-, kiyiti- ja hnolkto-ohjest O O 4. Hallintalsitteat / -merkinnat
O O 3. Eone- / valmistsjakilpi O O 5. Hostolifkkeen rajoitos ja mumt rajakytkimet
(1 O 4. Saltitut kwormst O O 6. Eiinteat valaisimet
O O 5.0hje- ja varoimskibvet I
O O 6. Turvavirit _
O O 7. Tarkastuskilpi K E 5 TURVALATTTEET JA TURVAETAISYYDET
O0es O[O 1. Lukittava sydtineromskytkin
O0e. O O 2. Hatapysaytys
[0 O 3. TyGesennon Inkinta
K E 1 NOSTIMEN RAKENTEET O O 4. Turvatarrsin
O O 1. Terfsrakentest ja liitolsat O O 5. Turvanmseri
O O 2. Ajosillat O O 6. Paineenrajoitus-, letkmrikko- ja pilottiventtili
1 O 3. Mostowvarret O O 7. Tasauslaitest
O [ 4. Fostopalkki~tmso O O 8. Mt turvalaitiest
[ O 5. Mimot nostolaittest ja -osat, kevennin O O @. Jalkaterin puristumisen esto
O O 6. Tesiskaydet ja kiysipyarit 0 O 10. Turvaetiisyydet Iihirskenteista
O O 7. Nostoketjut ja ketjupyarit 01
O O &. Hestonardd ja -mustes
O O 9. Mostosylinteri K E 6 TOIMINTAKOKEET
O O 10. Saksivivusto ja nomit kannattimes O O 1. Tyolilkkest, nopeudet
O O 11. Asenms, lsttiakiinnitykset O O 2. Keeajokaytia kg kuormalla
g iz O O 3. Eeskuarmines (kayrisonotiotarkasiuksessa)
Eunomma = kg
K E 31 NOSTIMEEN TEHDYT KORJAUKSET
1 [ 1. Hitsans t=i mom karjans 7. PERUSTEELLINEN MAAR A ATKATSTARK ASTUS
O O 2. Toimintskokest ja sunmnitelmien tarkasts Tehty, (pvm)
Enorma=._.......... kg Seurasva tebtivi (vucsiboka)

FUUTTEET JA HUOMAUTURSET:
[ Mestin on kayitkumnosss
[] Mestin on korjattava (aikatanboarviot pumbelistazsa)

[] Mestin & ole kayitdkunnossa (korjattava ennen searagvas kiyiada).

K E
O O Huoltkirja / hnollett ohjeiden

Semraava koekaytto ssk-lla on tehtava (voomnna)

Sewraava tarkastus tebfava (kk'v) y

Perusteellizen tarkasinlsen Hittest
U] purenst rakentest

O Eorjatat kohteet

[] NDT-tarkastus

O
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AUTONOSTIMEN TARKASTUSPOYTAKIRIA Tarkastuksen nro ja pem - . Sivm 2

Tarkasmikset perustmvat tyonrvallismes]sinss5dsnioan

Pioytakirjamallia woi vapaast kopioida ja kiyitas joko sellaisensam tai tehdyn menetelmalnnranksen pmlkasn mutetmm_
Poytakirja Inonmutetasn tarkasmstydn tlasjalle kmlskarkikynalls tal esim sahkdisesti tetokoneella tytefiynd. WV iimeisin
piyraEkinja pidetiin nostimen yhieydessa.

Tarkasmekohtasn littyvat momanmkset meskitgin alaosan momsuissarakkesseen kiyitaen

memerokoodeja, esim 1.2.; Ohjekirja pustim. Tarpeettomien tarkzsmskobtien musdat yliviivatasn

Pemsteellizen madrasikaistarkasmksen poytikiraan tehdiin seloshos seurasvista foimenpiteists elleivat ne rittavast
ilmene litteist: miti rakenteits on paretin tal tarkastetn entyistoimenpitein, mith ainetts nkkomatiomia
tarkasmsmenstelmis (MDT) on kiytetty, korjaustoimenpiteet jotkka on totemetn

Miksli nostolaitteen rakenteests johiuen jotain em Toimenpidetts ole tarpeen tehds kerrotasm sille syy.

Tarkastajan nimelle ja N T-momerslle on varat tila poytikitjan ylosaan Fun tarkzsmksessa havaitat vist ja punttest
on korjatn, merkitsee naiden korjsustdiden tekijs poytakinjan alareunasn paivayksen ja mimens3 seki alleldrjoittas
korjauksen ndiden osalta asiallisesti snoritemksi. Talloin pdytakirjs on woimassa seuragvasn arkasmkseen ash.

FUUTELISTA
EKolra Puuie Feorfansaiia

Viat ja powtiest korjatin Fym
Korjaajan alleldrj.
Nimen selv.
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